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Denumire: REABILITARE FANTANI PENTRU BAUT APA, DE TIP CISMELE (DE PERETE) -

FANTANA POPOVA
Amplasament: STR. BUCURA NR. 1A, MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDETUL DOLJ ~ 4 ~
Beneficiar: MUNICIPIULUI CRAIOVA /i

Contract: Nr. 75211/ 23.04.2021 /
Faza: PT+DE
i

Data: IUNIE 2021 [ <

,REABILITARE FANTANI PENTRU BAU'ﬁAPA DE TIP CISMELE
(DE PERETE) — FANTANA POPOVA — CRAIOVA

1. DATE GENERALE

Denumirea obiectivului de investitii:

REABILITARE FANTANI PENTRU BAUT APA, DE TIP CISMELE (DE PERETE) —
FANTANA POPOVA

1.1. Amplasamentul:
Str. Bucura nr. 1A, municipiul Craiova, judetul Dol].

1.2.  Actul administrativ prin care a fost aprobata, in conditiile legii, documentatia de
avizare a lucrarilor de interventii:

Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii a fost aprobata, in conditiile legii, prin
Hotararea Consiliului Local nr.

1.3. Ordonatorul principal de credite: Primaria Municipiului Craiova
1.4. Beneficiarul: Municipiul Craiova
1.5. Beneficiarul investitiei:

Beneficiarul investitiei este Municipiul Craiova



2. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

1.2. Caracteristicile amplasamentului

1.2.1. incadrare in localitate si zond

Fantana Popova este situata in intravilanul municipiului Craiova, pe str. Bucura (fosta Fantana Popova)
nr. 1A, la capatul strazii.

Conform Certificatului de urbanism nr. 140 din 27.01.2021 emis de Primaria Municipiului Craiova, folosin{a
actuala a terenului este ,zona verde Fantana Popova”.

Imobilul este formata din constructie si teren intravilan in suprafata de 590 mp din acte si 616 mp din
masuratori.

Destinatia dupa P.U.Z. este domeniu public — fantana — cismea ,Popova”.

2 Descrierea Terenului.

Obiectivul este amplasat pe un teren intravilan apartinand domeniului public al municipiului Craiova,
conform H.G. 965/2002 modificatd si completatd cu HG nr. 141/2008, pozitia 5376/HG nr. 965/2002 si
pozitia 340/HG nr. 141/2208 si este nominalizat la pozitia 636 ca monument istoric — ,Fantana Popova’,
avand codul DJ-IlI-m-B-08413 din Lista monumentelor istorice Dolj, conform Ordinului Nr. 2828/2015 al
Ministerului Culturii si cultelor prin care a fost aprobata Lista monumentelor istorice, actualizatd — anexa 1

2.1.2 Topografia

Amplasamentul Fantanii Popova se afla in partea de sud a orasului Craiova si se margineste la nord cu
Piemontul Oltetului, la vest cu Podigul Balacitei (spre Jiu), la est cu Campia Boian, iar la sud cu Campia
Romanatului (Olteniei).

Terenul este relativ plat, fara denivelari si accidente vizibile si se afla la altitudinea de 90-102 m deasupra
NMN (Nivel Marea Neagra).

2.1.3 Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Municipiul Craiova este situat in sudul Romaniei, pe malul stang al Jiului, la iesirea acestuia din regiunea
deluroasa, la o altitudine cuprinsa intre 75 si 116 m. Craiova se afla in Campia Romana, mai precis in
Campia Olteniei, care se intinde intre Dunare, Olt si podisul Getic, fiind strabatutd prin mijloc de
Valea Jiului.

Orasul este asezat aproximativ in centrul Olteniei, la o distantd de 227 km de Bucuresti si 68 km
de Forma orasului este foarte neregulata, in special spre partea vestica si nordica, iar interiorul
orasului, spre deosebire de marginea acestuia, este foarte compact.

Fantana Popova, monumentul istoric ce face obiectul acestei documentatii, este situata in partea de sud
a orasului.

Regimul climatic in zona municipiului Craiova este temperat continental specific de campie, cu influente
submediteraneene datorate pozitiei depresionare pe care o ocupa judetul in sud-vestul tarii. Valorile medii
ale temperaturii sunt cuprinse intre 10-11,5°C iar precipitafiile sunt mai scdzute decat in restul teritoriului.

Relieful orasului Craiova se identifica cu relieful judetului Dolj, respectiv de cadmpie. Spre partea nordica
se observa o usoara influenta a colinelor, in timp ce partea sudica tinde spre lunca.



Conform hartii de zonare a valorii caracteristice a incarcarii de zapada pe sol din Codul de proiectare CR-
1-1-3/2012 "Evaluarea actiunii zdpezii asupra constructiilor’, pentru localitatea Craiova, valoarea
caracteristica a incarcarii din zdpada la nivelul solului sk = 2,0 kKN/m? pentru IMR = 50 ani.

Din punct de vedere al solicitarilor din vant si conform Codului de proiectare NP 82/2005 "Bazele proiectarii
si actiunii asupra constructiilor. Actiunea vantului”, amplasamentul corespunde vitezei caracteristica a
vantului v = 36 m/s si presiunii de referinta pvant = 0,50 kN/m?, cu intervalul mediu de recurenta de 50 ani.
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Figura 2.1 Zonarea valorilor de referinta ale presiunii dinamice 1 vantului, g, in kPa, avind IMR = 50 ani

NOTA. Pentru altiedini peste 1000m valorile presiunii dimamice a vintwluj se corceteaza cu relatia (A1) din Anexa A

2.1.4 Geologie, seismicitatea
Amplasamentul studiat este situat in zona sudica a municipiului Craiova, Strada Bucura nr. 1A.

Perimetrul cercetat este amplasat te terasa inferioara a Jiului (15-25m), ce a fost remodelata
antropic in acest sector.

Structura geologica in zona amplasamentului este tipica zonelor de terasa si este alcatuita din
nisipuri, nisipuri argiloase, nisipuri prafoase ,argile nisipoase” si umpluturi pe anumite portiuni,
necesare constructiei strazilor si cladirilor.

Aceste depozite au o dispozitie cvasiorizontala, dar pot prezenta si indintari de facies datorate
unor vai colmatate sau materialului de umplutura.

Panza freatica este cantonata in depozite poros permeabile, nisipuri uneori cu pietrisuri marunte
si este prezenta in perimetrul amplasamentelor la adancimi cuprinse intre 4.00-5.00m, in functie
de cotele terenului. Acviferul freatic este in acest sector cu nivel liber si prezinta variatii de nivel
+1.00m, in functie de anotimp si regimul pluviometric din regiune.

Adancimea medie de inghet este conform STAS 6054/77 = 0,85 m de la cota terenului natural.

Conform studiilor geotehnice intocmite pentru amplasamente din zona este c¢a, in starea actuala si la
sarcini statice, terenul are stabilitate si numai in caz de cutremur, deci la sarcini dinamice, presiunea
interstitiala, prezinta instabilitate pana la lichefiere.

Conform hartilor de zonare seismica din P100-1/2013 aprobat de M.T.C.T., amplasamentul obiectivului ii
corespunde o acceleratie de varf a terenului pentru proiectarea constructiilor la starea limitd ultima,
corespunzatoare unui interval mediu de recurenta (IMR) 225 ani; a;=0.20g.
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Figura 3,1 Romdnia - Zonarea valorilor de varf ale acceleragiei terenului pentru proiectare aq cu IMR = 225 ani ¢i 20% probabilitate de depasire
in 50 de ani

Factorul de amplificare dinamica conform P100-1/2013 este de o=2,5 pentru intervalul Ty $i Te.

Valoarea perioadei de control (colf) a spectrului de raspuns pentru zona amplasamentului considerat este
de T¢c=1.00sec, Ts=0.20sec si Tp=3.00sec.
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Figura X2 Zonarea teritariului Romdanici in termemi de pericada de control (colpy, T a spectrului de raspuns

Clasa de importanta si de expunere la cutremur a constructiei, conform P100-1/2013, este clasa Il de
importanta, cu valoarea factorului de importanta pentru actiunea seismica de Y,=1,20.



2.2.1.4. Suprafata construita

Suprafata construitd a fantanii ce face obiectul acestui proiect este Sc = 15,00 mp.

2.2.1.5. Suprafata construita desfasurata

Avand in vedere caracterul obiectivului, suprafata construita desfasurata a fantanii este egala cu suprafata
construita a acestuia, adica Scd = 15,00 mp.

2.2.1.6. Valoarea de inventar a constructiei

Fantana Popova face parte din domeniul public al municipiul Craiova, Judetul Dolj, fiind cuprinsa in
Inventarul bunurilor Anexa 2 la HG 965/2002, modificata si completata cu hg 141/2008, pozitiile 5376/340
si 630. Valoarea de inventar a constructiei este de 0,01 lei.

in cazul de fati primeaza, insa, valoarea istorica si culturald intrinsecd a monumentului istoric.
2.2.1.7. Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente
Avand in vedere caracterul obiectivului, se constata urméatoarele caracteristici ale structurii fantanii:

e Constructia Fantanii Popova are regimul de inaltime — Parter
e Amprenta la sol este 4,20 x 4,20 m.
naltimea maxima este de 7,50 m.

¢ Functiunea prezenta si viitoare: fantana - cismea - pentru baut apa.
e Suprafata terenului este S teren = 590 mp

e POT=2.00%

e CUT=0.02

Structura constructiva

Structura de zidarie a constructiei este alcatuita din pereti de zidarie din caramida ceramica plina
presata. Forma in plan a constructiei este patrata cu dimensiuni de 4,50x4,50m iar inaltimea
libera este de 4.37m.

Structura de rezistenta a cladirii este alcatuita din diafragme de zidarie din caramida cermica
plina presata cu grosimea de 45 cm cu tencuiala. Peretile strcuturali au grosimea de 37,5cm fara
tencuiala.

La colturi, zidurile fatadelor principala si laterale, au cate trei colonete cu baze evazate 77x77cm
cu fatada principala si 77x100cm si capiteluri tronconice mult evazate. Panourile dintre perechile
de coloane sunt marcate la partea superioara de arce trilobate realizate din caramizi dispuse
radial.

Peretele din fatada principala are trei decrosuri, doua la 10x30cm si unul de 10x80cm. P peretele
din spate exista un gol de vizitare de 45x45cm.

Planseul constructiei este din beton armat cu grosime de 10 cm probabil executat ulterior si
depaseste linia zidurilor cu 80 cm.

Acoperisul este de tip sarpanta din lemn, probabil pe scaune cu invelitoare din sindrila
bituminoasa in forma de solzi, de culoare verde.

Fundatiile sunt din zidarie de caramida cu grosime de 30cm si adancimea de 1,15m dar nivelul
apei freatice nu afost intalnit pana la adancimea de 1.50m. Terenul de fundare este format din :
Nisip slab argilos, micaceu fin stratificat de culoare galbui-albicios cu oxide de fier si indesare
mijlocie.

Constructia ce va fi reabilitatéd nu va suferi modificari structurale si functionale si nu va fi extinsa
pe verticala sau orizontala, astfel incat indicatorii urbanistici POT si CUT raman neschimbati.



Conform expertizei tehnice constructia se incadreaza in clasa lll de risc seismic. Deci nu are
nevoie de interventii structurale.

3. INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE (stabilite prin legea 10/1995)
REZISTENTA SI STABILITATE

Structura de rezistenta va fi astfel conceputa incat incarcarile susceptibile a se exercita in timpul exploatarii
sa nu determine nici unul din evenimentele urmatoare:

* Prabusirea totala sau partiala a constructiei;
* Aparitia unor deformatii de o marime inadmisibila;

» Deteriorari ale unor parti ale constructiei, ale instalatiilor sau echipamentelor inglobate ca rezultat
al deformarii puternice a structurii de rezistent3;

* Distrugeri determinate de evenimente accidentale, disproportionate ca marime in raport cu
cauzele primare.

Proiectul Tehnic de rezistenta ce va fi intocmit va avea la baza calculul structurii. Acesta va respecta
prevederile Legii nr. 10/2013 privind calitatea in construciii cu privire la realizarea si mentinerea pe
intreaga durata de existenta a constructiei, a cerintei de rezistenta si stabilitate.

4. VERIFICAREA CALITATII EXECUTIE! LUCRARILOR.

IGIENA, SANATATE SI MEDIU INCONJURATOR

Se vor respecta normativele in vigoare privind igiena, sanatatea oamenilor si protectia mediului.

Igiena mediului interior: este asigurata prin iluminarea si ventilarea natural a tuturor spatiilor
interioare. Se vor respecta prevederile Legii locuintei nr. 114/1996, actualizata in 2020.

lgiena aerului: nu vor exista degajari de substante toxice, iar materialele de constructie si finisajele
ce vor fi puse in opera nu vor fi radioactive si nu vor emite substante toxice sau gaze nocive.

Se vor respecta urmatorele prevederi: NP 008 privind puritatea aerului.

Igiena apelor: Nu vor exista deversari de substante toxice in ape de suprafata si/sau subterane
sau in sol.

lgiena evacuarii apelor uzate: Va fi asigurata prin racordarea instalatiilor sanitare interioare la un
bazin vidanjabil etans ce va fi montat ingropat in curte.

Igiena evacuarii gunoaielor: Colectarea deseurilor menajere se va face selectiv, pe o platforma
betonata, evacuarea acestora urmand a fi facuta saptamanal, de catre o firma specializata, prin contract.

Refacerea si protectia mediului

Prin proiect sunt prevazute lucrari de protectie a mediului prin refacerea cadrului natural dupa incheierea
lucrarilor de executie.

Se vor respecta urmatorele prevederi:
» Legea 137/1995 republicata februarie 2000 privind protectia mediului;
* Legea 107/1996 a apelor;

» Decret nr. 924 din 19.11.2001 privind promulgarea legii OG nr. 243/2000 privind protectia
atmosferei;

» HG 352 21.04.2005 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 188/2002 pentru
aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

* Ordinul MAPPM 462/1993;
* Ordinul MAPPM 125/1996;
* Ordinul MAPPM 756/1997.



Pe parcursul executiei lucrarilor de constructii se vor asigura curatenia si ordinea in santier. Se vor folosi
racordurile la utilitati ce vor ramane definitive.

Se vor respecta distantele minime fata de limitele de proprietate si va fi asiguratd insorirea
corespunzatoare a tuturor spatiilor.

Dupa finalizarea lucrarilor de executie, cadrul natural va fi readus la forma actuala prin indepartarea
molozului si gunoaielor si transportarea acestora la groapa de gunoi si se vor reface spatiile verzi existente
si cele propuse.

Prin realizarea lucrarilor de constuctie propuse nu vor fi perturbate vecinatatile si nu vor fi taiati arbori.

in privinta protectiei impotriva zgomotului, vor fi respectate prevederile normativului C125-2005 privind
proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri.

Cladirea propusa este situata intro zona in care nu exista surse de zgomot cu un nivel mai mare decat cel
prevazut de normativ.

Functiunea viitoare, cea de locuinta individuala, nu genereaza noxe sau alti factori de poluare ai mediului.

in consecinta, lucririle propuse prin proiectul , Construire locuinta individuala, imprejmuire gi
utilitati” din orasul Valenii de Munte, str. Petru Rares nr. 2B, tarla 24, parcela 970/5/3, judetul Praova
NU vor afecta mediul.

AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIEI

Dupa executarea lucrarilor de constructii a obiectivului se va reface cadrul natural existent, inclusiv spatiile
verzi. Nu sunt prevazute alte lucrari de amenajari exterioare in afara de cele descrise.

ORGANIZAREA DE SANTIER S| MASURI DE PROTECTIA MUNCI!

Toate lucrarile de executie se vor desfagura numai in limitele incintei detinute de titular.

Pentru organizarea de santier vor fi amplasate temporar 2 baraci si 1 WC ecologic.
Pe durata executarii lucrarilor, se vor respecta urmatoarele:
- Legea 90/1996 privind protectia muncii;
- Norme generale de protectia muncii;
- Regulamentul MLPAT 9N/15.03.1993 privind protectia si igiena muncii in constructii
- Ordinul MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;
- Ord. MMPS 255/1995 Normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala

- Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin ordinul Ml nr.
775/22.07.1998 :

- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 — Normativ C 300 — 1994;
- Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise.

In conformitate cu legea 10/1995 actualizata in 2013 privind calitatea lucrarilor in constructii si HGR
1739-2006, proiectul va fi supus verificarii tehnice pentru exigenta A (partea de structurd, partea de
arhitectura)

Documentatia va fi elaborata cu respectarea prevederilor legii 50/1991 (republicatd), ale Legii nr. 10-
1/2013 privind calitatea lucrarilor in constructii si a normativelor tehnice in vigoare.



4.1. Proiectantul va fi chemat pe santier

. la faze determinante, conform programului anexat

. pentru orice nepotriviri ale conditiilor din teren fata de neprevederile proiectului

se va chema proiectantul.

in mod suplimentar fata de aspectele tehnice la care s-a facut referire mai sus este necesar
sa se mentioneze, in atentia beneficiarului lucrarii, ca are urmatoarele obligatii legale:

. Sa nu inceapa executia lucrarilor Thainte de obtinerea autorizatiei de construire prevazuta
de Legea nr. 50/1991, republicata in 2001, cu modificarile ulterioare;

. Sa recurga la serviciile unui executant care are angajat un responsabil tehnic cu executia,
atestat in conditiile Hotararii Guvernului nr. 925/1995 si care sa verifice si sa avizeze fisele
si proiectele tehnologice de executie ale lucrarilor, procedurile de realizare a lucrarilor,
planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum

si programele de realizare a constructiilor;

. Sa asigure urmarirea executiei lucrarilor de catre un diriginte de santier atestat legal,
angajat in acest scop sau sa solicite atestarea acestuia pentru tipul de lucrari pe care le
presupune realizarea constructiiei proiectate;

0 Sa asigure receptia lucrarilor la terminarea acestora conform prevederilor Hotararii

Guvernului nr. 273/1994.

Sa solicite, la receptia lucrarilor, predarea de catre executant a "Cartii tehnice a
constructiei” si sa asigure pe parcursul existentei constructiei urmarirea curenta a acesteia
in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.766 din 21.11.1997. Se mentioneaza
ca in sensul acestui act normativ categoria de importanta a constructiei este “C” (normala);
In conformitate cu prevederile art.2 din Legea calitatii nr.10/1995 constructia se incadreaza
in categoria celor al caror proiect este obligatoriu a se supune verificarii.

Pe parcursul executiei se vor incheia toate documentele care atesta calitatea
lucrarilor executate in conformitate cu prevederile Legii calitatii nr.1011995, a normativelor
in vigoare si a “Programului de control a calitatii lucrarilor pe santier”.

Documentatia intocmita respecta prevederile Legii 50/1991 sia Ordin

iy

ului 91/1991 al MLPAT.




~REABILITARE FANTANI PENTRU BAUT PROGRAM DE Pagina
APA, DE TIP CISMELE URMARIRE A 1 dind

(DE PERETE) — FANTANA POPOVA — CRAIOVA EXECUTIEI

Fazele privind controlul de calitate pe santier conform Legii 10/1995, Normativului C 56/1985 si H.G.
273/1994 pentru lucrarea:

«Prnr:01/2021

Nr Documente Cine Obs.
crt. Lucrari ce se controleaza se verifica, sau se intocmite si | executa
receptioneaza calitativ pentru care sa se prezentate | controlul
intocmeasca documentele scrise. PVLA ; s G E;
BVRRV- | PG
BB
Verificarea si marcarea elementelor strcuturale EB
1 deteriorate ale sarpantei. PVR
Inlocuire elementelor structurare deteriorate ale E:B.P
3. sarpantei. PVRC
0 2 & 4
Sef Proiect Rezistenta. Sef Proiect Complex,
Teh. Pro. Major Edgar Arh. Cristina Saplacan
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