MUNICIPIULUI CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
PROIECT

HOTARAREA NR.
privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii ,,Modernizare strada Prelungirea Teilor”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, intrunit in sedinta ordinara din data de
30.04.2020;

Avand in vedere referatul de aprobare nr.56652/2020, raportul nr.57408/2020 al
Directiei Investitii, Achizitii si Licitatii si raportul de avizare nr.58849/2020 al
Directiei actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii ,,Modernizare strada Prelungirea Teilor”;

Juridice, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ prin care se propune

In conformitate cu prevederile art.44 alin.l din Legea nr.273/2006 privind
finantele publice locale, Hotararii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare
si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice si Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul
investifiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor
acte normative si prorogarea unor termene;

Tn temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.1, art.154
alin.1 si art.196 alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul Administrativ;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare strada Prelungirea Teilor”, astfel:

Valoarea totala (inclusiv TVA) 1.314.289,13 lei
din care:constructii montaj (C+M) 1.141.297,49 lei
Durata de realizare a investitiei:

- executie 4 luni,

conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Pe data prezentei hotarari, se modificd in mod corespunzator Hotararea
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.32/2016.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administratie Publicd Locala si Directia Investitii, Achizitii si Licitatii vor
aduce la Tndeplinire prevederile prezentei hotarari.

INITIATOR, AVIZAT,
PRIMAR, SECRETAR GENERAL,
Mihail GENOIU Nicoleta MIULESCU






MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii
Serviciul Investitii si Achizitii

Nr. 56652 / 03.04.2020

REFERAT DE APROBARE

Pentru adoptarea unei Hotarari a Consiliului Local al Municipiului Craiova privind
aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru
obiectivul de investitii
»Modernizare strada Prelungirea Teilor”

Documentatiile a caror aprobare o solicitam Consiliului Local au fost intocmite, tindnd cont de
urmatoarele:

Cresterea valorii de investitie aparute intre faza D.A.L.l. si faza D.T.A.C. si Proiect Tehnic, se
justifica dupa cum urmeaza:

Prin HCL nr. 32/28.01.2016 s-a aprobat Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii pentru
obiectivul de investitii ,Modernizare str. Prelungirea Teilor” — varianta 1.

In conformitate cu cap. V.2 ,ETAPE DE DERULARE A ACORDULUI CADRU — Proiect Tehnic”
din Caietul de Sarcini nr. 72218/10.07.2017 — Proiectul tehnic se elaboreaza pe baza elementelor si
solutiilor de lucrarii stabilite in prezentul caiet de sarcini + D.A.L.l. in conformitate cu prevederile legale.

Proiectarea lucrarilor nu se va limita doar la articolele de lucrari cuprinse in evaluari/ listele de
cantitati estimative ofertate. Listele cu cantitdtle de lucrari se vor intocmi numai pe baza
antemasuratorilor pentru fiecare specialitate.

Cantitatile din listele de cantitati ofertate sunt cantitati estimative. Cantitatile reale ale lucrarilor pe
care executantul urmeaza sa le execute vor fi stabilite prin documentatia de proiectare.

Datorita faptului ca in faza de DALI au fost prinse cantitati de lucrari estimative, dupa executarea
proiectarii, conform temei de proiectare, utilizdnd programul de proiectare, au aparut diferente intre
varianta din D.A.L.l. si cea din P.T., rezultdnd cantitati diferite in faza D.T.A.C. + P.T. + D.D.E. in raport
cu cele din faza D.A.L.I..

Prin Memoriul Justificativ atasat, proiectantul a detaliat cantitatile rezultate dupa executarea
proiectarii.

Mentionam faptul ca valoarea totala (inclusiv TVA) a devizului general actualizat nu depaseste
valoarea totala (inclusiv TVA) a devizului general aprobat prin HCL 32/28.01.2016, insa, in cadrul
devizului general se depaseste valoarea C+M aprobata.

n contextul celor expuse, raportat la dispozitiile art. 7 alin 6 si art. 10 alin. 4 litera b) din HG nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, se impune actualizarea indicatorilor
tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii ,Modernizare strada Prelungirea
Teilor”.

n concluzie,

In conformitate cu art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, art. 129
alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. d), coroborat cu art. 139 alin. (1) din din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind
Codul administrativ si H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, prin prezentul raport supunem spre aprobare actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a
devizului general.

PRIMAR, Director executiv,
MIHAIL GENOIU Maria Nuta



Municipiul Craiova
Primaria municipiului Craiova
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii
Serviciul Investitii si Achizitii
Nr. 57408 / 07.04.2020 Se aproba,
Primar,
Mihail Genoiu

RAPORT

privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii
».Modernizare strada Prelungirea Teilor”

Prin HCL nr. 32/28.01.2016 s-a aprobat Documentatia de avizare a lucrarilor de
interventii pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare str. Prelungirea Teilor” — varianta 1.

In aceastd perioadd se aflda in derulare contractul subsecvent de lucrari nr.
229921/31.12.2019 la acordul cadru nr. 104615 din 02.07.2018 avand ca obiect ,,Reabilitare si
modernizare strazi si alei din Municipiul Craiova (PT + executie): LOT 1 - zona Nord —
Modernizare str. Ion Creangd, Modernizare str. Visinului, Modernizare str. Alunului,
Modernizare str. Prelungirea Teilor”.

In conformitate cu cap. V.2 ,ETAPE DE DERULARE A ACORDULUI CADRU —
Proiect Tehnic” din Caietul de Sarcini nr. 72218/10.07.2017 — Proiectul tehnic se elaboreaza
pe baza elementelor si solutiilor de lucrarii stabilite in prezentul caiet de sarcini + D.A.L.I. In
conformitate cu prevederile legale.

Proiectarea lucrdrilor nu se va limita doar la articolele de lucrari cuprinse in evaludri/
listele de cantitati estimative ofertate. Listele cu cantitatile de lucrari se vor intocmi numai pe
baza antemasuratorilor pentru fiecare specialitate.

Cantitatile din listele de cantitati ofertate sunt cantitati estimative. Cantitatile reale ale
lucrarilor pe care executantul urmeaza sa le execute vor fi stabilite prin documentatia de
proiectare.

Datorita faptului ca in faza de DALI au fost prinse cantitati de lucrari estimative, dupa
executarea proiectarii, conform temei de proiectare, utilizand programul de proiectare, au
aparut diferente Tntre varianta din D.A.L.I. si cea din P.T., rezultand cantitati diferite in faza
D.T.A.C. +P.T. + D.D.E. in raport cu cele din faza D.A.L.I..

Prin Memoriul Justificativ atasat, proiectantul a detaliat cantitatile rezultate dupa
executarea proiectarii.

Mentionam faptul ca valoarea totala (inclusiv TVA) a devizului general actualizat nu
depaseste valoarea totala (inclusiv TVA) a devizului general aprobat prin HCL 32/28.01.2016,
insd, in cadrul devizului general se depdseste valoarea C+M aprobata.

In contextul celor expuse, raportat la dispozitiile art. 7 alin 6 din HG nr. 907/2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, se impune reaprobarea
indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii
»Modernizare str. Prelungirea Teilor”.



In concluzie
In conformitate cu art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice

locale, art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. d), coroborat cu art. 139 alin. (1) din Ordonanta de
urgentd nr. 57/2019 privind Codul administrativ si H.G. nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare  si continutul-cadru  al  documentatiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, si OUG nr. 114/2018,

propunem:
a) aprobarea actualizarii Devizului general si indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare str. Prelungirea Teilor”, astfel:

Valoarea totala (inclusiv TVA ) 1.314.289,13 lei
Din care: constructii montaj (C+M)  1.141.297,49 lei

Durata de realizare a investitiei:
- executie 4 luni

Conform anexa la prezentul raport.

b) modificarea in mod corespunzitor a HCL Craiova nr. 32/28.01.2016.

Director executiv, Sef Serviciu,
Maria Nuta Marian Deselnicu
Intocmit,

insp. Andrei Cosmin Boarna



DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii
Modernizare strada Prelungirea Teilor

Anexa la raportul 57408/07.04.2020

Nr. Valoare Valoare
-= Denumirea capitolelor si subcapitolelor (fard TVA) TVA (inclusiv
: de cheltuieli TVA)
LEI LEI LEI
1 2 3 5 6
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinere si amenajarea terenului |
1,1 |Obtinerea terenului glogl g‘ggl 0,00I
1,2 |Amenajarea terenului glogl O‘OOI O_OQI
Amenajari pentru proteclia mediului gi aducerea la
13 |starea inifjald 0,60 nm O'OGI
1.4. ICheItuieIi pentru relocareal protectia utilitatilor D,OUI D‘UUI 0,00
TOTAL CAPITOL 1 o,ool o,unl 0,00]
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Cheltuieli pentru asigurarea utmlali!or necesare
& obiectivului 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
ICAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnica
3,1 [Studii
3.1.1  |Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 |Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 |Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3,2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea 600,00 114,00 714,00
de avize, acorduri si autorizatii
3,3 |Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00
34. Cerliﬂcz?rea perf?r.mantel energetice si auditul 0,00 0,00 0,00
energeatic al cladirilor
3.5. |Proiectare 21.815,64 4.354,97 26.170,61
3.5.1. |Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. |Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353, SlLIdII.‘I de fe;ahll|lale{d(_:ucurt{enlatie de avizare a 4.200,00 1.008,00 5.208,00
|lucrarilor de interventii si deviz general
35.4. chumentatiile tt?hnioe ne_ccs?re in vederea obtinerii 0,00 0,00 0,00
avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor
355, Venﬁll.f;area lehmca‘de calitate a proiectului tehnic sia 0,00 0,00 0,00
detaliilor de executie
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de execulie 17.615,64 3.346,97 20.962 61
3,6 |Organizarea procedurilor de achiziti 0,00 0,00 0,00
3.7. |Consultanta
3.7.1. |Managementul de proiect pentru obieclivul de investiii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. |Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8. |Asistenta tehnica 14.386,10 2.733,36 17.119,46
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului 1.957,29 371,89 2.329,18
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor 782,92 148,75 931,67




Pentru parliciparea proiectantului la fazele incluse in
3.8.1.2 |programul de control al lucrarilor de executie, avizat 1.174,37 223,13 1.397 51
de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 12.428,81 2.361,47 14.790,29
TOTAL CAPITOL 3 36.801,74 7.202,33 44.004,07
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. |Constructii si instalatii 959.073,52 182.223,97 1.141,297,49
42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice §i funcfionale 0,00 0,00 0,00
Mt = o Tinea® = 2 sl
43 Utllajl:‘, cchipamente te zice si funcy cu 0,00 0,00 0,00
mnnla|
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj §i echipamente de transport ¥ & *
45 |Dotari 0,00 0,00 0,00
46 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 959.073,52 182.223,97 1.141.297,49
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
5,1 |QOrganizare de santier 0,00 0,00| 0,00
Lucréri de construclii si instalatii aferente organizarii
5.1.1. |de santierLucréri de construclii si instalatii aferente 0,00 0,00 0,00
organizarii de santier
5.1.2. |Chelluieli conexe organizérii santierului 0,00 0.00 0,00
5,2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 10.549,81 0,00 10.549,81
Comisionul bancii finantatoare
524 0,00 0,00 0,00
5.2.2. |Colaaferenta 1.5.C. (0,5% * C+M) 4.795,37 0,00 479537
5.2.3. |Cota aferenta C.S.C. (0,5% * C+M) 4.795,37 0,00 4.795,37
Cota pentru controlul statului in amenajarea
5.2.4. |teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 959,07 0,00 959,07
constructii (0,1% * C+M)
5.2.5. |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
526, Taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire 0,00 0,00 0,00
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 99.527,53 18.910,23 118.437,76
5,5 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 110.077,34 18.910,23 128.987,56
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6,1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6,2 |Probe tehnologice si tesle 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 1.105.952,60] 208.336.53' 1.314. 289,13'
|Din care C+M (1.2,1.3, 1.4.2,4.1,4.2515.1.1) 959.073,52|  182223,97|  1.141.297,49)|
PROIECTANT BENEFICIAR
ROMASCO CONCEPT SRL MUNICIPIUL CRAIOVA
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OBIECTIV: MODERNIZARE STRADA PRELUNGIREA TEILOR

PROIECTANT: ROMASCO CONCEPT SRL

Valoarea totala a investitiei

Valoare fara TVA Valoare cu TVA
LEI EURO LEI
1.105.952,60 231.395,04 1.314.289,13
din care C+M:
Valoare fara TVA Valoare cu TVA
LEI EURO LEI
959.073,52 200.663,99 1.141.297.49

Cursul Euro stabilit de Banca Nationala in data de 10.01.2020 1 EURO =4.7795 lei

Durata de executie — 4 luni

Intocmit
ROMASCO CONCEPT SRL




MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ

Nr. 58849/ 09.04.2020

RAPORT DE AVIZARE

Avand in vedere:
-Referatul de aprobare nr. 56652/ 03.04.2020;

-Raportul nr. 57408/07.04.2020 al Directiei Investitii, Achizitii, Licitatii- Serviciul
Investitii si Achizitii, privind aprobarea actualizarii devizului general si a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare strada Prelungirea Teilor”;

-In conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, coroborate dispozitiile art. 44 alin.1 ale Legii nr. 273/2006
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Potrivit art. 129 alin. 2 lit. b si alin. 4 lit. d din OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ.

-Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic.

AVIZAM FAVORABIL

propunerea privind

e aprobarea actualizarii Devizului general si indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii ,,Modernizare strada Prelungirea Teilor”

e modificarea pe cale de consecinta a HCL nr. 32/28.01.2016.

Director Executiv Intocmit
Ovidiu Mischianu cons. Jur. Isabela Cruceru



MODERNIZARE STRADA PRELUNGIREA TEILOR
Proiect tehnic de executie

BENEFICIAR: MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI SI ALEI
DIN MUNICIPUL CRAIOVA (PT+EX.) LOT 1 —ZONA
NORD

MODERNIZARE
STRADA PRELUNGIREA TEILOR
MEMORIU JUSTIFICATIV

FAZA PROIECTARE: PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE
PROIECTANT: ROMASCO CONCEPT SRL

IANUARIE 2020

ROMANIA

Proiectant: ROMASCO CONCEPT SRL Revizia 0 1



MODERNIZARE STRADA PRELUNGIREA TEILOR
Proiect tehnic de executie

LISTA DE SEMNATURI

DENUMIRE PROIECT Modernizare Strada Prelungirea Teilor
BENEFICIAR: Primaria Municipiului Craiova

PROECT NR Contract subsecvent nr. 8 (229919/31.12.2019) la acordul cadru nr.
104615/02.07.2018

COD LUCRARE: C49/Ro

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE
DATA DE ELABORARE: TANUARIE 2020

Sef Proiect:  ing. Andrei Cudelca

Ing. Diana Pavel

Proiectant: ROMASCO CONCEPT SRL Revizia 0 2



MODERNIZARE STRADA PRELUNGIREA TEILOR
Proiect tehnic de executie

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

DIFERENTE INTRE DALI SI PT

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii
MODERNIZARE STRADA PRELUNGIREA TEILOR

1.2. Amplasament

Obiectivul este situat in intravilanul Municipiului Craiova, judetul Dolj. Strada Prelungirea Teilor
care este supusa modernizarii este cuprinsa intre str. Teilor si cu cca.100m inainte de intersectia cu
Centura de ocolire a Mun.Craiova

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), in conditiile legii, studiul de
Sfezabilitate/documentatia de avizare a lucrdrilor de interventii

Documentatia de avizare a lucrdrilor de interventii a fost aprobatd prin Hotararea de Consiliu
Local nr 32/2016.

1.4. Ordonatorul principal de credite
Municipiul Craiova.
1.5. Investitorul
Municipiul Craiova
1.6. Beneficiarul investitiei
Municipiul Craiova
1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie
ROMASCO CONCEPT SRL., cu sediul in Str.Jean Steriadi nr.4, sector 3 Bucuresti

2. PREZENTAREA DIFERENTELOR APARUTE INTRE PROIECTUL LAFAZAD.A.L.L. SI
FAZA PT+DE

Proiectul a fost realizat pe baza unei ridicari topografice care a fost in concordanta cu cerintele
Beneficiarului si s-a tinut seama de indicatiile Beneficiarului privind solutia.

Lucrarile suplimentare care au rezultat in urma proiectarii sunt:

Pentru definitivarea solutiilor din DALI si in urma discutiilor cu reprezentantul Politiei Rutiere Dolj
cat si cu reprezentantii Beneficiarului, au fost recalculate cantitatile pe baza profilelor curente si a
detaliilor de executie dupa cum urmeaza:

- Trotuarele la faza de proiectare DALI au latimea de minim 1 m, la faza PT acestea au
fost realizarte cu o latime de minim 1.00m si sunt extinse pana la limita de proprietate.

- Semnalizarea rutiera a fost adaptata la noua configuratie a strazii

Proiectant: ROMASCO CONCEPT SRL Revizia 0 3



MODERNIZARE STRADA PRELUNGIREA TEILOR
Proiect tehnic de executie

- Toate aceste modificari au dus la modificarea listelor de cantitati

Semnalizarea rutiera atat cea verticala cat si cea orizontala s-a adaptat la noua situatie a drumului
respectandu-se standardele in vigoare. De asemenea, la stabilirea semnalizarii rutiere finale s-a
efectuat o vizita in teren impreuna cu reprezentantul Politiei Rutiere Dolj la care au participat atat
proiectantul cat si reprezentantii Beneficiarului.

S-au identificat toate drumurile laterale si accesele la proprietati pentru care s-au prevazut solutii de
proiectare care se regasesc in proiectul tehnic predat catre Beneficiar.

La faza PT, cantitatile de lucrari din devize, sunt rezultate din masuratori, pe detalii de executie, la
care se aplica preturi unitare. In aceasta situatie, pot aparea diferente de cantitati si implicit de valori
de investitie.

Modificarile la faza PT sunt de natura sa imbunatateasca solutiile constructive propuse in DALI,
prin calcule, analiza si documentare mai aprofundate, lucrari care fac diferenta de abordare intre
cele doua faze.

Documentatia prezenta a fost intocmita pentru faza Proiect Tehnic.

[ntocmit,

ing. Andrei Cudelca

~ ’LM

Proiectant: ROMASCO CONCEPT SRL Revizia 0 4



TABEL COMPARATIV CU CANTITATI DE LUCRARI
ale obiectului strada Prelungirea Teilor

Lista de cantitali nr. 1 - Amenajarea terenului

Nr.

Denumire articol

um

Canlitate
SF

Cantitate
PT

Observalii

Curalare tren (lastaris, arbusti)

mp

519,00

0,00

In urma deplasarii in teren s-a constatat ca
nu exista vegelatie care lrebuie inlalurata

Decapare pamant vegetal pe 30 cm

mc

155,70

0,00

In urma deplasarii in teren s-a constatat ca
nu necesita decapare de pamant vegetal

Sapalura

mc

776,22

1.725.34

In calculul sapaturii au fost prinse si
suprafetele drumurilor laterale care se
realizeaza cu aceasi struclura ruliera

Umplutura

me

0,00

25,00

Suplimentarea canlitalii de sapatura a dus
la necesitatea unor cantitati pentru

umplutura

Excavare balast din fundatie drum existent

mc

805,75

0,00

La faza PT, cantitatile de lucrari , sunt
rezultate din masuratari, pe baza detaliilor
de executie, si a profilelor curente fata de
DALI unde a fost predat un singur profil
tip. $-a luat in calcul si posibilitatea ca pe
anumite zone sa fie nevoie de extra
excavalil datorita terenului de fundare cu
probleme si in acest sens s-au prevazul
cantitati suplimentare de pamant de

umnlutiirs

Demalare beton

75,00

0,00

La faza initiala s-au identificat niste lucran
de betan care trebuiau demolale datorita
latirii parlii carosabile. La faza PT nu mai
sunt necesare deoarece nu s-au mai

Demolare sistem rulier existent dale din beton

mc

0,00

0,00

In urma deplasarii in teren s-a constalat ca
nu este necesara demolarea sistemului
rutier

Lista de canlita

inr.2-

Lucrari sistem rutier

Nr.
art.

Denumire articol

um

Cantitate
SF

Canlitate
PT

Observatii

Geotextil

mp

2.802,60

2.313,00

La faza PT, canlitatile de lucrari , sunt
rezultate din masuratari, pe baza detaliilor
de execulie, si a profilelor curente fata de
DALI unde a fost predat un singur profil tip

Nisip pilonat

140,13

115,65

La faza PT, cantitatile de lucrari , sunt
rezultate din masuratori, pe baza detaliilor
de execulig, si a profilelor curente fata de
DALI unde a fost predat un singur profil tip

Strat inferior de fundatie din balast

537,17

462,60

La faza PT, canlitalile de lucrari , sunt
rezultate din masuratori, pe baza detaliilor
de executie, si a profilelor curente fata de

DALI unde a fost predat un singur profil tip

Strat superior de fundatie din pialra sparta

513,81

462,60

La faza PT, cantitatile de lucrari , sunt
rezultate din masuratori, pe baza detaliilor
de execulie, si a profilelor curente fala de
DALI unde a fost predat un singur profil tip

Strat de legalura din BAD25

489,49

334,46

La faza PT, cantitatile de lucrari , sunt
rezultate d'n masuralori, pe baza delaliilor
de execulie, si a profilelor curente fata de
DALI unde a fost predat un singur profil tip

Amorsare cu emulsie 0,9kg/mp

mp

3.442,28

2.313,00

La faza PT, cantitatile de lucrari , sunt

rezultate din masuratori, pe baza detaliilor
de execulie, si a profilelor curente fata de
DALI unde a fost predat un singur profil tip

Amorsare cu emulsie 0,6kg/mp

mp

3.318,53

2.313,00

La faza PT, canlitatile de lucrari , sunt
rezultate din masuratori, pe baza detaliilor
de execulie, si a profilelor curente fata de
DALl unde a fost predat un singur profil tip

Strat de uzura din BA16 in grosime de 4dem

mp

3.318,53

2.313,00

La faza PT, cantitatile de lucrari , sunt
rezullate din masuratori, pe baza detaliilor
de execulie, si a profilelor curente fata de
DALI unde a fost predat un singur profil tip




Geocompozit

mp

990,00

0,00

La faza PT, canlitalile de lucrari , sunt
rezultate din masuratori, pe baza detaliilor
de executie, si a profilelor curente fata de
DALI unde a fost predat un singur profil tip |

Borduri BDZT 20x25

0,00

1.378,00

La faza PT, cantitatile de lucrari , sunt
rezultate din masuratori, pe baza detaliilor
de execulie, si a profilelor curente fata de
DALI unde a fost predat un singur profil tip
La faza DALI au fost prinse la lista de
lrotuare

Demolare beton |a accese

mc

0,00

31,25

La faza PT, cantitatile de lucrari , sunt

rezultate din masuratori, pe baza detaliilor
de execulie, si a profilelor curente fata de
DALI unde a fost predat un singur profil tip |

Pichetare

1,00

1,00

Lista de cantitati nr. 2 - Lucrari sisten

1 rutier rigld

Nr.
art

Denumire articol

um

Canlitate
SF

Canlilale
PT

Observatii

Geotextil

mp

0,00

825,00

La faza PT, cantitatile de lucrari , sunt
rezultate din masuratori, pe baza detaliilor
de execulie, si a profilelor curente fata de
DALI unde a fost predat un singur profil tip

Strat de legatura din BAD25

0,00

119,30

La faza PT, cantitatile de lucrari , sunt
rezultate din masuratori, pe baza detaliilor
de execulie, si a profilelor curente fata de
DALI unde a fost predat un singur profil tip

Amorsare cu emulsie 09ka/mp

mp

0,00

825,00

La faza PT, canlitatile de lucrari , sunt

rezultate din masuratori, pe baza detaliilor
de execulie, si a profilelor curente fata de
DALI unde a fost predat un singur profil tip

Amorsare cu emulsie 0,6kg/mp

mp

0,00

825,00

La faza PT, cantitatile de lucrari , sunt
rezultate din masuratori, pe baza detaliilor
de execulie, si a profilelor curente fata de
DALI unde a fost predat un singur profil tip

Strat de uzura din BA16 in grosime de dem

mp

0,00

825,00

La faza PT, cantitatile de lucrari , sunt
rezultate din masuratori, pe baza detaliilor
de execulie, si a profilelor curente fata de

DALI unde a fost predat un singur profil tip

Lista de cantitati nr.

8 - Lucrari accese

la proprietati

Nr.
art.

Denumire articol

UM

Canlitate
SF

Cantitate
PT

Observatii

Geotextil

mp

0,00

180,00

Accesele |a proprietati la faza DALI s-au
calculat cu aceeasi slruclura ruliera ca la
trotuare, fiind incluse in lista de cantitati
respectiva. La faza PT slruclura ruliera s-a
facut conform cerinteii Beneficiarului in
vederea definitivarii solutiei din DALI.

Nisip pilonat

0,00

9.0

(=3

Accesele |a proprietati la faza DALl s-au
calculat cu aceeasi structura rutiera ca la
trotuare, fiind incluse in lista de cantitati
respectiva. La faza PT slructura rutiera s-a
facut conform cerinteii Beneficiarului in
vederea definitivarii solutiei din DAL

Strat inferior de fundatie din balast

27,00

Accesele |a proprietali la faza DALI s-au
calculat cu aceeasi struclura ruliera ca la
trotuare, fiind incluse in lista de cantitati
respectiva. La faza PT structura rutiera s-a
facut conform cerinteii Beneficiarului in
vederea definitivarii soluliei din DALI.

Strat superior de fundalie din piatra spara

27,00

Accesele |a proprietati la faza DALl s-au
calculat cu aceeasi structura rulieraca la
trotuare, fiind incluse in lista de cantitati
respectiva. La faza PT structura ruliera s-a
facut conform cerinteii Beneficiarului in
vederea definitivarii soluliei din DALL




Strat de legalura din BAD25

to

0,00

21,69

Accesele la proprietali la faza DALI s-au
calculat cu aceeasi slruclura ruliera ca la
trotuare, fiind incluse in lista de cantitati
respecliva. La faza PT structura ruliera s-a
facut conform cerinteii Beneficiarului in
vederea definilivarii solutiei din DALL

Amorsare cu emulsie 0,9kg/mp

mp

0,00

180,00

Accesele la proprictati la faza DALI s-au
calculat cu aceeasi structura rutiera ca la
lroluare, fiind incluse in lista de cantitati
respectiva. La faza PT slructura ruliera s-a
facut conform cerinteii Beneficiarului in
vederea definitivarii solutiei din DALL.

Amorsare cu emulsie 0,6kg/mp

mp

0,00

180,00

Accesele |a proprielali la faza DALl s-au
calculal cu aceeasi structura rutiera ca la
trotuare, fiind incluse in lista de canlilali
respecliva. La faza PT structura rutiera s-a
facut conform cerinteii Beneficiarului in
vederea definitivarii solutiei din DALL

Strat de vzura din BA16 in grosime de 4cm

mp

0,00

180,00

Accesele la proprietali 1a faza DAL s-au
calculat cu aceeasi structura rutiera ca la
trotuare, fiind incluse in lista de cantitati
respecliva. La faza PT slructura rutiera s-a
facut conform cerinteii Beneficiarului in
vederea definitivarii solutiei din DALL

Geccompozit

0,00

0,00

Borduri BDZT 20x25

0,00

0,00

Demolare beton la accese

0,00

0,00

Pichetare

0,00

1,00

Lista de cantitali nr. 3 - Lucrari trotuare

Nr.
art.

Denumire arlicol

um

Cantitate
SF

Cantitate
PT

Observatii

Balast in fundatie trotuare

mc

74,29

126,12

La faza PT, canlitatile de lucrari , sunt
rezultate din masuratori, pe baza detaliilor
de execulie, si a profilelor curente fata de
DALI unde a fost predat un singur profil lip

Beton C16/20 in fundatie trotuare

mc

71,06

105,10

La faza PT, cantitatile de lucrari , sunt
rezullate din masuratori, pe baza detaliilor
de executie, si a profilelor curente fata de
DALI unde a fost predat un singur profil ti

Strat de vzura din BAS

mp

678,30

1.051,00

La faza PT, canlitatile de lucrari , sunt
rezultate din masuralori, pe baza detaliilor
de executie, si a profilelor curente fata de
DALI unde a fost predat un singur profil ti




Amaorsare cu emulsie 0,6kgfmp

mp

678,30

La faza PT, canlitatile de lucrari , sunt
rezullate din masuralori, pe baza detaliilor
de execulie, si a profilelor curente fata de
DALI unde a fost predat un singur profil lip |

1.051,00

Borduri noi tip BDZT3 10x15

m

679,00

La faza PT, canltitalile de lucrari , sunt
rezullate din masuratori, pe baza detaliilor
de execulie, si a profilelor curente fata de

DALI unde a fost predat un singur profil tip

1.402,00

Borduri noi tip BDZN 20x25

1.080,00

La faza PT, cantitalile de lucrari , sunt
rezultate din masuraltori, pe baza detaliilor
de execulie, si a profilelor curente fala de
DALI unde a fost predal un singur profil tip
La faza PT au fost prinse la lista structura
ruliera

0,00

Lista de cantitati nr. 4 - Lucrari scurg

erea apelor

Nr.
art

Denumire articol

UM

Canlitate
SF

Cantitate

PT Observalii

Podet tubular D=500

4,00

Au fost stabilite prin masuratori la fata
locului

Tubur din PVC Dn 200x4,9 mm

m

27,00

Au fost stabilite prin masuratori la fata
locului

Gura de scurgere cu sifon si depozit

buec

9,00

Au fost stabilite prin masuratori la fata
locului

Lista de cantitali nr, 5 - L

ucrari drumuri laterale

Nr.
arl.

Denumire articol

um

Canlitate
SF

Cantitate

PT Observalii

Geotextil

mp

96,00

La faza PT, canlitalile de lucrari , sunt
rezultate din masuratori, pe baza detaliilor
de executie, si a profilelor curente fata de
DALI unde a fost predat un singur profil lip |

280,00

Nisip pilonat

mc

0,00

La faza PT, canlilalile de lucrari , sunt
rezultate din masuratori, pe baza detaliilor
de execulie, si a profilelor curente fata de
DALI unde a fost predat un singur profil tip

14,00

Strat inferior de fundatie din balast

mo

18,40

La faza PT, cantitatile de lucrari , sunt

rezultate din masuratori, pe baza detaliilor
de execulie, si a profilelor curente fata de
DALI unde a fost predat un singur profil tip

56,00

Strat superior de fundatie din pialra sparta

mc

17,60

La faza PT, cantitatile de lucrari , sunt
rezultate din masuratori, pe baza detaliilor
de executie, si a profilelor curente fata de
DALI unde a fost predat un singur profil tip |

56,00

Strat de legatura din BAD25

11,94

La faza PT, cantitatile de lucrari , sunt
rezullate din masuratori, pe baza detaliilor
de execulie, si a profilelor curente fata de
DALI unde a fost predat un singur profil tip

40,49

Amorsare cu emulsie 0,8kg/mp

mp

84,00

La faza PT, cantitatile de lucrari , sunt
rezullate din masuratori, pe baza detaliilor
de execulie, si a profilelor curente fata de
DALI unde a fost predat un singur profil tip

280,00

Strat de vzura din BA16 in grosime de 4cm

mp

84,00

La faza PT, cantitalile de lucrari , sunt
rezultate din masuratori, pe baza delaliilor
de execulie, si a profilelor curente fala de
DALI unde a fost predat un singur profil tip

280,00

Amorsare cu emulsie 0,6kg/mp

mp

84,00

La faza PT, cantitatile de lucrari , sunt
rezultate din masuratori, pe baza detaliilor
de execulie, si a profilelor curente fata de

DALI unde a fost predat un singur profil tip

280,00




Lista de cantitati nr. 6 - Lucrari edilitare

Nr. 5 3
art. Denumire arlicol um Ceanliiate | Caniitztb Observatii
SF PT
Ridicare |a cota capace camine apalcanalizare buc 0,00 40,00 Ei:?j‘ SRR NS W ek S
Ridicare la cota guri de aerisire gaze nalurale buc 0,00 5,00 ]Zzl:fj‘ saRiile prin masurali for et
Lista de cantita{i nr. 7 - Semnalizari si marcaje
Nr. : ,
arl. Denumire articol UM AT | CaNE Observatii
SF PT
La faza PT, cantilatile de lucrari , sunt
rezultate din masuratori, pe baza detaliilor
1.00 12.00 de executie, si a profilelor curente fata de
" "7 |DALI unde a fost predat un singur profil lip
si a fost calculat o semnalizarea provizorie
Semnalizare si marcaje provizerii pe timpul executiei| ans care includea toale elementel
Semnalizare verticala buc 14,00 30,00
La faza PT, canlitatile de lucrari , sunt
Mareaje longitudinale @ 49,50 150,00 rezultate cfm masuratori, pe baza detaliilor
de execulie, si a profilelor curente fata de
DALI unde a fost predat un singur profil tip
La faza PT, cantilalile de lucrari , sunt
Marcaje transversale mp 10,00 134,00 rezultate din masuralon, pe baza detaliilor
de execulie, si a profilelor curente fata de
DALI unde a fost predat un singur profil tip
Treceri de pietoni mp 30,00 30,00
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