MUNICIPIULUI CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
PROIECT

HOTARAREA NR.
privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii ,,Modernizare strada Motru”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, intrunit in sedinta ordinara din data de
30.04.2020;

Avand in vedere referatul de aprobare nr.56648/2020, raportul nr.57406/2020 al
Directiei Investitii, Achizitii si Licitatii si raportul de avizare nr.58846/2020 al
Directiei actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii ,,Modernizare strada Motru”;

Juridice, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ prin care se propune

In conformitate cu prevederile art.44 alin.l din Legea nr.273/2006 privind
finantele publice locale, Hotararii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare
si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice si Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul
investifiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor
acte normative si prorogarea unor termene;

Tn temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.1, art.154
alin.1 si art.196 alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul Administrativ;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare strada Motru”, astfel:

Valoarea totala (inclusiv TVA) 806.614,98 lei
din care:constructii montaj (C+M) 756.197,50 lei
Durata de realizare a investitiei:

- executie 3 luni,

conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Pe data prezentei hotarari, se modifici iIn mod corespunzator Hotararea
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.454/2014.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administratie Publicd Locala si Directia Investitii, Achizitii si Licitatii vor
aduce la Tndeplinire prevederile prezentei hotarari.

INITIATOR, AVIZAT,
PRIMAR, SECRETAR GENERAL,
Mihail GENOIU Nicoleta MIULESCU






MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii
Serviciul Investitii si Achizitii

Nr. 56648 / 03.04.2020

REFERAT DE APROBARE

Pentru adoptarea unei Hotarari a Consiliului Local al Municipiului Craiova privind
aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru
obiectivul de investitii
» Reabilitare strada Motru”

Documentatiile a caror aprobare o solicitam Consiliului Local au fost intocmite, tindnd cont de
urmatoarele:

Cresterea valorii de investitie aparute intre faza D.A.L.l. si faza D.T.A.C. si Proiect Tehnic, se
justifica dupa cum urmeaza:

Prin HCL nr. 454/28.08.2014 s-a aprobat Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii
pentru obiectivul de investitii ,Reabilitare str. Motru” — varianta 1.

Tn conformitate cu cap. V.2 .ETAPE DE DERULARE A ACORDULUI CADRU - Proiect Tehnic”
din Caietul de Sarcini nr. 72218/10.07.2017 — Proiectul tehnic se elaboreaza pe baza elementelor si
solutiilor de lucrarii stabilite in prezentul caiet de sarcini + D.A.L.1. in conformitate cu prevederile legale.

Proiectarea lucrarilor nu se va limita doar la articolele de lucrari cuprinse in evaluari/ listele de
cantitati estimative ofertate. Listele cu cantitdtle de lucrari se vor intocmi numai pe baza
antemasuratorilor pentru fiecare specialitate.

Cantitatile din listele de cantitati ofertate sunt cantitati estimative. Cantitatile reale ale lucrarilor pe
care executantul urmeaza sa le execute vor fi stabilite prin documentatia de proiectare.

Datorita faptului ca in faza de DALI au fost prinse cantitati de lucrari estimative, dupa executarea
proiectarii, conform temei de proiectare, utilizdnd programul de proiectare, au aparut diferente intre
varianta din D.A.L.I. si cea din P.T., rezultdnd cantitati diferite in faza D.T.A.C. + P.T. + D.D.E. in raport
cu cele din faza D.A.L.I..

Prin Memoriul Justificativ atasat, proiectantul a detaliat cantitatile rezultate dupa executarea
proiectarii.

Mentionam faptul ca valoarea totala (inclusiv TVA) a devizului general actualizat nu depaseste
valoarea totala (inclusiv TVA) a devizului general aprobat prin HCL 454/28.08.2014, insa, in cadrul
devizului general se depaseste valoarea C+M aprobata.

In contextul celor expuse, raportat la dispozitiile art. 7 alin 6 si art. 10 alin. 4 litera b) din HG nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, se impune actualizarea indicatorilor
tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii ,Modernizare strada Motru”.

In concluzie,

In conformitate cu art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, art. 129
alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. d), coroborat cu art. 139 alin. (1) din din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind
Codul administrativ si H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, prin prezentul raport supunem spre aprobare actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a
devizului general.

PRIMAR, Director executiv,
MIHAIL GENOIU Maria Nuta



Municipiul Craiova
Primaria municipiului Craiova
Directia Investitii, Achizitii si Licitatii
Serviciul Investitii si Achizitii
Nr. 57406 / 07.04.2020 Se aproba,
Primar,
Mihail Genoiu

RAPORT

privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii
,,Reabilitare si modernizare strada Motru”

Prin HCL nr. 454/28.08.2014 s-a aprobat Documentatia de avizare a lucrarilor de
interventii pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare str. Motru” — varianta 1.

In aceasta perioadd se aflda in derulare contractul subsecvent de lucriri nr.
229930/31.12.2019 la acordul cadru nr. 104627 din 02.07.2018 avand ca obiect ,,Reabilitare si
modernizare strazi si alei din Municipiul Craiova (PT + executie): LOT 3 - zona Vest —
Reabilitare si modernizare str. Motru”.

Tn conformitate cu cap. V.2 ,ETAPE DE DERULARE A ACORDULUI CADRU -
Proiect Tehnic” din Caietul de Sarcini nr. 72218/10.07.2017 — Proiectul tehnic se elaboreaza
pe baza elementelor si solutiilor de lucrarii stabilite Tn prezentul caiet de sarcini + D.A.L.I. Tn
conformitate cu prevederile legale.

Proiectarea lucrdrilor nu se va limita doar la articolele de lucrari cuprinse in evaluari/
listele de cantitati estimative ofertate. Listele cu cantitatile de lucrari se vor intocmi numai pe
baza antemasuratorilor pentru fiecare specialitate.

Cantitatile din listele de cantitati ofertate sunt cantitati estimative. Cantitatile reale ale
lucrarilor pe care executantul urmeaza sa le execute vor fi stabilite prin documentatia de
proiectare.

Datorita faptului ca in faza de DALI au fost prinse cantitati de lucrari estimative, dupa
executarea proiectarii, conform temei de proiectare, utilizand programul de proiectare, au
aparut diferente intre varianta din D.A.L.1. si cea din P.T., rezultdnd cantitati diferite n faza
D.T.A.C. + P.T. + D.D.E. in raport cu cele din faza D.A.L.I..

Prin Memoriul Justificativ atasat, proiectantul a detaliat cantitatile rezultate dupa
executarea proiectarii.

Mentionam faptul ca valoarea totala (inclusiv TVA) a devizului general actualizat nu
depaseste valoarea totalda (inclusiv TVA) a devizului general aprobat prin HCL
454/28.08.2014, nsa, in cadrul devizului general se depaseste valoarea C+M aprobata.

Tn contextul celor expuse, raportat la dispozitiile art. 7 alin 6 din HG nr. 907/2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, se impune reaprobarea
indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii
,,Reabilitare si modernizare str. Motru”.



In concluzie
In conformitate cu art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice

locale, art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. d), coroborat cu art. 139 alin. (1) din Ordonanta de
urgentd nr. 57/2019 privind Codul administrativ si H.G. nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare  si  continutul-cadru  al  documentatiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, si OUG nr. 114/2018,

propunem:
a) aprobarea actualizarii Devizului general si indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare si modernizare str. Motru”, astfel:

Valoarea totala (inclusiv TVA ) 806.614,98 lei
Din care: constructii montaj (C+M)  756.197,50 lei

Durata de realizare a investitiei:
- executie 3 luni

Conform anexa la prezentul raport.

b) modificarea in mod corespunzator a HCL Craiova nr. 454/28.08.2014.

Director executiv, Sef Serviciu,
Maria Nuta Marian Deselnicu
Tntocmit,

insp. Andrei Cosmin Boarna



Anexa la raportul 57406 / 07.04.2020

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii

Modernizare strada Motru

Nr. Valoare VRloare
Denumirea capitolelor si subcapitolelor TVA (inclusiv
crt. - (fara TVA)
de cheltuieli TVAL
LEI LEI LEI
1 2 3 5 6
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinere si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00l 0.00
1.2 JAmenajarea terenului 0.00) 0.00 0.00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
1.3 starea initjal 0.00, 0.00 0.00
14 [Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00] 0.00 0.00}
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Cheltuieli pentru asigurarea utiité;ilor necesare
2 obiectivului 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 2 0.00| 0.00] 0.00]
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii
3.1.1 |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 [JRaport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 JAlte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatu-sup.or.t si Ch.e|tu.l.e|l pentru obtinerea 600.00 114.00 714.00
de avize, acorduri si autorizatii
3.3 |Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
34 Certlflce.:rea perf(?r.mantel energetice si auditul 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor
3.5. [Proiectare 15,871.72 3,015.63 18,887.35
3.5.1. |Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Studp de fegabll|tate(.d<.)cum.entat|e de avizare a 4,200.00 798.00 4,998.00
lucrarilor de interventii si deviz general
354 chumentatnle tghnlce nepesgre in vederea obtinerii 0.00 0.00 0.00
avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor
355 Venﬂ”carea tehmca.de calitate a proiectului tehnic sia 0.00 0.00 0.00
detaliilor de executie
3.5.6 [Proiect tehnic si detalii de executie 11,671.72 221763 13,889.35
3.6 |Organizarea procedurilor de achiziti 0.00 0.00 0.00
3.7. |Consultanta
3.7.1. [Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. JAuditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8. |Asistenta tehnica 9,531.90 1,811.06 11,342.96
3.8.1 JAsistenta tehnica din partea proiectantului 1,296.86 246.40 1,543.26
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor 518.74 98.56 617.31




Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
3.8.1.2 Jprogramul de control al lucrarilor de executie, avizat 778.12 147 .84 925.96
de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier §,235.04 1,564 .66 9,799.70
TOTAL CAPITOL 3 26,003.62 4,940.69] 30,944 .31
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1. |Constructii si instalatii 635,460.08 120,737.42 756,197.50
42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 Uﬁlaje', echipamente tehnologice si functionale cu 0.00 0.00 0.00
mmllal
4.4 i b 3 T g
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
Inecesita montaj si echipamente de transport ’ ’ ’
45 |Ipotiri 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 635,460.08] 120,737.42| 756,197.50,
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
5.1 IOrganizare de santier 0.00 0.00 0.00
|Lucréri de constructii si instalatii aferente organizarii
5.1.1. [|de santierLucrari de constructii si instalatii aferente 0.00 0.00 0.00
organizarii de santier
5.1.2 [Cheltuieli conexe organizérii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 6,990.06 0.00 6,990.06
Comisionul bancii finantatoare
52.1. 0.00 0.00 0.00
5.2.2. |Cota aferenta |.S.C. (0,5% * C+M) 3,177.30 0.00 3,177.30
5.2.3. |Cota aferenta C.S.C. (0,5% * C+M) 3,177.30 0.00 3,177.30
Cota pentru controlul statului in amenajarea
5.2 4. |teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 635.46 0.00 635.46
constructii (0,1% * C+M)
525 [Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
526 Taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire 0.00 0.00 0.00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 10,490.01 1,993.10 12,483.11
5.3 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 17,480.07| 1,993.10 19,473.17|
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 F'regétirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 IProbe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 678,943.77]  127,671.21| 806,614.98|
Din care C+M (1.2, 1.3, 1.4.2,4.1,4.25i 5.1.1) 635,460.08]  120737.42]  756,197.50|
PROIECTANT BENEFICIAR
MUNICIPIUL CRAIOVA

ROMASCO CONCEPT SRL



OBIECTIV: MODERNIZARE STRADA MOTRU
PROIECTANT: ROMASCO CONCEPT SRL

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

Valoarea totala a investitiei

Valoare fara TVA Valoare cu TVA
LEI EURO LEI
678.943,77 142.053,31 806.614,98
din care C+M:
Valoare fara TVA Valoare cu TVA
LEI EURO LEI
635.460,08 132955.35 756.197,50

Cursul Euro stabilit de Banca Nationala in data de 10.01.2020 1 EURO =4.7795 lei
Durata de executie — 3 luni

Intocmit
ROMASCO CONCEPT SRL

\




MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ

Nr. 58846/ 09.04.2020

RAPORT DE AVIZARE

Avand in vedere:
-Referatul de aprobare nr. 56648/ 03.04.2020;

-Raportul nr. 57406/07.04.2020 al Directiei Investitii, Achizitii, Licitatii- Serviciul
Investitii si Achizitii, privind aprobarea actualizarii devizului general si a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare strada Motru” — varianta 1;

-In conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, coroborate dispozitiile art. 44 alin.1 ale Legii nr. 273/2006
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Potrivit art. 129 alin. 2 lit. b si alin. 4 lit. d din OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ.

-Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic.

AVIZAM FAVORABIL

propunerea privind

e aprobarea actualizarii Devizului general si indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii ,,Modernizare strada Motru” — varianta 1

e modificarea pe cale de consecinta a HCL nr. 454/28.08.2014.

Director Executiv Intocmit
Ovidiu Mischianu cons. Jur. Isabela Cruceru



MODERNIZARE STRADA MOTRU
Proiect tehnic de executie

BENEFICIAR: MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

REABILITARE S| MODERNIZARE STRAZI S| ALEI
DIN MUNICIPUL CRAIOVA (PT+EX.) LOT 1 - ZONA
NORD

MODERNIZARE
STRADA MOTRU
MEMORIU JUSTIFICATIV

FAZA PROIECTARE: PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE
PROIECTANT: ROMASCO CONCEPT SRL

IANUARIE 2020

ROMANIA

Proiectant: ROMASCO CONCEPT SRL Revizia 0 1



MODERNIZARE STRADA MOTRU
Proiect tehnic de executie

LISTA DE SEMNATURI

DENUMIRE PROIECT Modernizare Strada Motru
BENEFICIAR: Primaria Municipiului Craiova

PROECT NR Contract subsecvent nr. 8 (229919/31.12.2019) la acordul cadru nr.
104615/02.07.2018

COD LUCRARE: C47/Ro

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE
DATA DE ELABORARE: TANUARIE 2020

Sef Proiect:  ing. Andrei Cudelca

Ing. Diana Pavel

Proiectant: ROMASCO CONCEPT SRL Revizia 0 2



MODERNIZARE STRADA MOTRU
Proiect tehnic de executie

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

DIFERENTE INTRE DALI SI PT

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii
MODERNIZARE STRADA MOTRU

1.2. Amplasament

Obiectivul este situat in intravilanul Municipiului Craiova, judetul Dolj. Strada Motru care este

supusa modernizarii este cuprinsa intre str. Fulger pana la intersectia cu str. Brestei.

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(d), in conditiile legii, studiul de
Sfezabilitate/documentatia de avizare a lucrdrilor de interventii

Documentatia de avizare a lucrdrilor de interventii a fost aprobatd prin Hotararea de Consiliu
Local nr 454/2014

1.4. Ordonatorul principal de credite
Municipiul Craiova.
1.5. Investitorul
Municipiul Craiova
1.6. Beneficiarul investitiei
Municipiul Craiova
1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie
ROMASCO CONCEPT SRL., cu sediul in Str.Jean Steriadi nr.4, sector 3 Bucuresti

2. PREZENTAREA DIFERENTELOR APARUTE INTRE PROIECTUL LA FAZAD.A.L.I. SI
FAZA PT.+DE.

Proiectul a fost realizat pe baza unei ridicari topografice care a fost in concordanta cu cerintele
Beneficiarului si s-a tinut seama de indicatiile Beneficiarului privind solutia.

Lucrarile suplimentare care au rezultat in urma proiectarii sunt:

Pentru definitivarea solutiilor din DALI si in urma discutiilor cu reprezentantul Politiei Rutiere Dolj
cat si cu reprezentantii Beneficiarului, au fost recalculate cantitatile pe baza profilelor curente si a
detaliilor de executie dupa cum urmeaza:

- Trotuarele la faza de proiectare DALI au latimea de minim 1 m, la faza PT acestea au
fost realizarte cu o latime de minim 1.00 m si sunt extinse pana la limita de proprietate.

- Semnalizarea rutiera a fost adaptata la noua configuratie a strazii

Proiectant: ROMASCO CONCEPT SRL Revizia 0 3



MODERNIZARE STRADA MOTRU
Proiect tehnic de executie
- Toate aceste modificari au dus la modificarea listelor de cantitati

Semnalizarea rutiera atat cea verticala cat si cea orizontala s-a adaptat la noua situatie a drumului
respectandu-se standardele in vigoare. De asemenea, la stabilirea semnalizarii rutiere finale s-a
efectuat o vizita in teren impreuna cu reprezentantul Politiei Rutiere Dolj la care au participat atat
proiectantul cat si reprezentantii Beneficiarului.

S-au identificat toate drumurile laterale si accesele la proprietati pentru care s-au prevazut solutii de
proiectare care se regasesc in proiectul tehnic predat catre Beneficiar.

La faza PT, cantitatile de lucrari din devize, sunt rezultate din masuratori, pe detalii de executie, la
care se aplica preturi unitare. In aceasta situatie, pot aparea diferente de cantitati si implicit de valori
de investitie.

Modificarile la faza PT sunt de natura sa imbunatateasca solutiile constructive propuse in DALI,
prin calcule, analiza si documentare mai aprofundate, lucrari care fac diferenta de abordare intre
cele doua faze.

Documentatia prezenta a fost intocmita pentru faza Proiect Tehnic.

[ntocmit,

ing. Andrei Cudelca

Proiectant: ROMASCO CONCEPT SRL Revizia 0 4



TABEL COMPARATIV CU CANTITATI DE LUCRARI
ale obiectului strada Motru

Lista de cantitati nr. 1 - Amenajarea terenului

Nr.
art.

Denumire articol

UM

Cantitate
SF

Cantitate
PT

Observatii

Sapatura

mc

135.84

1.274.42

La faza PT, cantitatile de lucrar |
sunt rezultate din masuratori, pe
baza detaliilor de executie, sia
prﬂf”emr curente fata de DAL| unde
a fost predat un singur profil tip

Excavare balast din fundatie drum existent

mc

610.22

0.00

in sapatura a fost prinsa si
excavarea de balast exi stentg

Umplutura

mc

0.00

20.00

La faza PT, cantitatile de lucrari ,
sunt rezultate din masuratori, pe
baza detaliilor de executie, si a
profilelor curente fata de DALI unde
a fost predat un singur profil tip

Demolare sistem rutier existent din betom

mc

457.66

0.00

In urma realizarii detaliilor s-a
constatt ca nu este necesra
demolgrea

Lista de cantitati n

r.2-Lu

crari sistem rutier

Nr.
art.

Denumire articol

UM

Cantitate
SF

Cantitate
PT

Observatii

Geotextil

mp

2,122.50

1,886.50

La faza PT, cantitatile de lucrar
sunt rezultate din masuratori, pe
baza detaliilor de executie, sia
prﬂf”emr curente fata de DALI unde
a fost predat un singur profil tip

Nisip pilonat

mc

106.13

94.33

La faza PT, cantitatile de lucrari ,
sunt rezultate din masuratori, pe
baza detalilor de executie, sia
profilelor curente fata de DALI unde
a fost predit un singur profil tip

Strat inferior de fundatie din balast

mc

406.81

377.30

La faza PT, cantitatile de lucrari ,
sunt rezultate din masuratori, pe
baza detalilor de executie, sia
profilelor curente fata de DALI unde
a fost predit un singur profil tip

Strat superior de fundatie din piatra sparta

mc

389.13

377.30

La faza PT, cantitatile de lucrari ,
sunt rezultate din masuratori, pe
baza detalilor de executie, sia
profilelor curente fata de DALI unde
a fost predat un singur profil tip

Strat de legatura din BAD25

to

264.09

272.79

La faza PT, cantitatile de lucrari ,
sunt rezultate din masuratori, pe
baza detalilor de executie, sia
profilelor curente fata de DALI unde
a fost predit un singur profil tip

Amorsare cu emulsie 0,9kg/mp

mp

1,857.19

1,886.50

La faza PT, cantitatile de lucrari ,
sunt rezultate din masuratori, pe
baza detalilor de executie, sia
profilelor curente fata de DALI unde
a fost predit un singur profil tip

Amorsare cu emulsie 0,6kg/mp

mp

1,857.19

1,886.50

La faza PT, cantitatile de lucrari ,
sunt rezultate din masuratori, pe
baza detaliilor de executie, si a
profilelor curente fata de DALI unde
a fost predat un singur profil tip

Strat de uzura din BA16 in grosime de 4cm

mp

1,857.19

1,886.50

La faza PT, cantitatile de lucrari ,
sunt rezultate din masuratori, pe
baza detalilor de executie, sia
profilelor curente fata de DALI unde
a fost predat un singur profil tip




Borduri BDZN 20x25

0.00

736.00

La faza PT, cantitatile de lucrari ,
sunt rezultate din masuratori, pe
baza detaliilor de executie, si a
profilelor curente fata de DALI unde
a fost predat un singur profil tip La
faza DALI au fost prinse |a lista de
trotuare

Desfacere borduri existente

0.00

686.00

La faza PT, cantitatile de lucrari ,
sunt rezultate din masuratori, pe
baza detalilor de executie, sia
profilelor curente fata de DALI unde
a fost predit un singur profil tip

Demolare beton la accese

mc

0.00

32.50

La faza PT, cantitatile de lucrari ,
sunt rezultate din masuratori, pe
baza detaliilor de executie, si a
profilelor curente fata de DALI unde
a fost predat un singur profil tip

Pichetare

ans

1.00

1.00

Lista de cantitati nr. 3 -

Lucrari trotuare

Nr.

art.

Denumire articol

UM

Cantitate
SF

Cantitate
PT

Observatii

Strat de balast la fundatie 12 cm

mc

0.00

41.00

La faza PT, cantitatile de lucrari ,
sunt rezultate din masuratori, pe
baza detalilor de executie, sia
profilelor curente fata de DALI unde
a fost predit un singur profil tip

Beton C16/20 in fundatie trotuare

mc

72.16

34.30

La faza PT, cantitatile de lucrari ,
sunt rezultate din masuratori, pe
baza detaliilor de executie, si a
profilelor curente fata de DALI unde
a fost predat un singur profil tip

Strat de uzura din BA8

mp

688.80

343.00

La faza PT, cantitatile de lucrari ,
sunt rezultate din masuratori, pe
baza detalilor de executie, sia
profilelor curente fata de DALI unde
a fost predat un singur profil tip

Amorsare cu emulsie 0,6kg/mp

mp

688.80

343.00

La faza PT, cantitatile de lucrari ,
sunt rezultate din masuratori, pe
baza detalilor de executie, sia
profilelor curente fata de DALI unde
a fost predit un singur profil tip

Borduri noi tip BDZT3 10x15

689.00

836.00

La faza PT, cantitatile de lucrari ,
sunt rezultate din masuratori, pe
baza detaliilor de executie, si a
profilelor curente fata de DALI unde
a fost predat un singur profil tip

Borduri noi tip BDZN 20x25

714.00

0.00

La faza PT, cantitatile de lucrari ,
sunt rezultate din masuratori, pe
baza detaliilor de executie, si a
profilelor curente fata de DALI unde
a fost predat un singur profil tip La
faza PT au fost prinse |a lista
structura rutiera

Lista de cantitati nr. 8 - Ac

cese la proprietati

Nr.

art.

Denumire articol

UM

Cantitate
SF

Cantitate
PT

Observatii

Geotextil

mp

0.00

175.00

Accesele la proprietati la faza E}AU
s-au calculat cu aceeasi structura
rutiera ca la trotuare, fiind incluse in
lista de cantitati respectiva. La faza
PT structura rutiera s-a facut
conform cerinteii Beneficiarului in
vederea definitivarii solutiei din




Nisip pilonat

mc

0.00

8.75

Accesele la proprietati la faza DALI
s-au calculat cu aceeasi structura
rutiera ca la trotuare, fiind incluse in
lista de cantitati respectiva. La faza
PT structura rutiera s-a facut
conform cerinteii Beneficiarului in
vederea definitivarii solutiei din

Strat inferior de fundatie din balast

mc

0.00

26.25

Accesele la proprietati la faza DALI
s-au calculat cu aceeasi structura
rutiera ca la trotuare, fiind incluse in
lista de cantitati respectiva. La faza
PT structura rutiera s-a facut
conform cerinteii Beneficiarului in
vederea definitivarii solutiei din

Strat superior de fundatie din piatra sparta

mc

0.00

26.25

Accesele la proprietati la faza DALI
s-au calculat cu aceeasi structura
rutiera ca la trotuare, fiind incluse in
lista de cantitati respectiva. La faza
PT structura rutiera s-a facut
conform cerinteii Beneficiarului in
vederea definitivarii solutiei din

Strat de legatura din BAD25

to

0.00

21.09

Accesele la proprietati la faza DALI
s-au calculat cu aceeasi structura
rutiera ca la trotuare, fiind incluse in
lista de cantitati respectiva. La faza
PT structura rutiera s-a facut
conform cerinteii Beneficiarului in
vederea definitivarii solutiei din

Amorsare cu emulsie 0,9kg/mp

mp

0.00

175.00

Accesele la proprietati la faza DALI
s-au calculat cu aceeasi structura
rutiera ca la trotuare, fiind incluse in
lista de cantitati respectiva. La faza
PT structura rutiera s-a facut
conform cerinteii Beneficiarului in
vederea definitivarii solutiei din

Amorsare cu emulsie 0,6kg/mp

mp

0.00

175.00

Accesele la proprietati la faza DALI
s-au calculat cu aceeasi structura
rutiera ca la trotuare, fiind incluse in
lista de cantitati respectiva. Lafaza
PT structura rutiera s-a facut
conform cerinteii Beneficiarului in
vederea definitivarii solutiei din

Strat de uzura din BA16in grosime de 4cm

mp

0.00

175.00

Accesele la proprietati la faza DALI
s-au calculat cu aceeasi structura
rutiera ca la trotuare, fiind incluse in
lista de cantitati respectiva. La faza
PT structura rutiera s-a facut
conform cerinteii Beneficiarului in
vederea definitivarii solutiei din

Borduri BDZN 20x25

0.00

0.00

Accesele la proprietati la faza DALI
s-au calculat cu aceeasi structura
rutiera ca la trotuare, fiind incluse in
lista de cantitati respectiva. La faza
PT structura rutiera s-a facut
conform cerinteii Beneficiarului in
vederea definitivarii solutiei din

Lista de cantitati nr. 4 - Lucrari scurgere

a apelor

Nr.
art.

Denumire articol

UM

Cantitate
SF

Cantitate
PT

Observatii

[TOTAL




Lista de cantitati nr. 5 - Lucrari drumuri laterale

Nr.
art.

Denumire articol

UM

Cantitate
SF

Cantitate
PT

Observatii

Geotextil

mp

90.00

230.00

La faza PT, cantitatile de lucrar |
sunt rezultate din masuratori, pe
baza detaliilor de executie, sia
prﬂf”emr curente fata de DAL| unde
a fost predat un singur profil tip

Nisip in grosime de 5 cm

mc

0.00

11.50

La faza PT, cantitatile de lucrari ,
sunt rezultate din masuratori, pe
baza detalilor de executie, sia
profilelor curente fata de DALI unde
a fost predit un singur profil tip

Strat inferior de fundatie din balast

mc

17.25

46.00

La faza PT, cantitatile de lucrari ,
sunt rezultate din masuratori, pe
baza detaliilor de executie, si a
profilelor curente fata de DALI unde
a fost predat un singur profil tip

Strat superior de fundatie din piatra sparta

mc

16.50

46.00

La faza PT, cantitatile de lucrari ,
sunt rezultate din masuratori, pe
baza detalilor de executie, sia
profilelor curente fata de DALI unde
a fost predat un singur profil tip

Strat de legatura din BAD25

to

11.20

33.26

La faza PT, cantitatile de lucrari ,
sunt rezultate din masuratori, pe
baza detalilor de executie, sia
profilelor curente fata de DALI unde
a fost predit un singur profil tip

Amorsare cu emulsie 0,9kg/mp

mp

78.75

230.00

La faza PT, cantitatile de lucrari ,
sunt rezultate din masuratori, pe
baza detalilor de executie, sia
profilelor curente fata de DALI unde
a fost predit un singur profil tip

Strat de uzura din BA16 in grosime de 4cm

mp

78.75

230.00

La faza PT, cantitatile de lucrari ,
sunt rezultate din masuratori, pe
baza detaliilor de executie, si a
profilelor curente fata de DALI unde
a fost predat un singur profil tip

Amorsare cu emulsie 0,6kg/mp

mp

78.75

230.00

La faza PT, cantitatile de lucrari ,
sunt rezultate din masuratori, pe
baza detalilor de executie, sia
profilelor curente fata de DALI unde

a fost predat un singur EerH tiE |

ITOTAL

Lista de cantitati nr. 6 - Lucrari edilitare

Nr. : .
art. Denumire articol Um Cantkats | Cantitate Observatii
SF PT
Au fost stabilite prin masuratori la
S . 2.00 0.00 :
Ridicare |a cota capace guri de scurgere + gratare buc fata locului
N 0.00 13.00 Au fost sta_b|||te prin masuratori la
Ridicare |a cota capace de gaze buc fata locului
- _ _ 75.00 71.00 Au fost sta_b|||te prin masuratori la
Ridicare |a cota capace camine apa/canalizare buc fata locului
Lista de cantitati nr. 7 - Semnalizari si marcaje
Nr. . .
art Denumire articol um | Cantitate | Cantitate Observatii
SF PT
e
La faza PT, cantitatile de lucrari ,
sunt rezultate din masuratori, pe
1.00 25.00|baza detaliilor de executie, si a
profilelor curente fata de DALI unde
Semnalizare si marcaje provizorii pe timpul executiei] ans a fost predat un singur profil tip




Semnalizare verticala

buc

10.00

27.00

La faza PT, cantitatile de lucrari ,
sunt rezultate din masuratori, pe
baza detalilor de executie, sia
profilelor curente fata de DALI unde
a fost predﬁt un singur profil tip

Marcaje longitudinale

19.50

343.00

La faza PT, cantitatile de lucrari ,
sunt rezultate din masuratori, pe
baza detaliilor de executie, si a
profilelor curente fata de DALI unde
a fost predat un singur profil tip

Marcaje transversale

mp

15.00

105.60

La faza PT, cantitatile de lucrari ,
sunt rezultate din masuratori, pe
baza detaliilor de executie, si a
profilelor curente fata de DALI unde
a fost predat un singur profil tip

Treceri de pietoni 3 buc

mp

20.00

20.00

La faza PT, cantitatile de lucrari ,
sunt rezultate din masuratori, pe
baza detaliilor de executie, si a
profilelor curente fata de DALI unde
a fost predat un singur profil tip

Limitatoare de viteza

buc

0.00

2.00

Conform avizelor obtinute de la
politie
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