MUNICIPIULUI CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT

HOTARAREA NR.

privind aprobarea Expertizei Tehnice si Documentatiei de Avizare Lucrari
Interventie pentru obiectivul de investitii ,,Consolidare zid de sprijin Cimitirul
Sineasca din municipiul Craiova”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, intrunit in sedinta ordinara din data de
20.12.2012;

Avand in vedere raportul nr.173155/2012 intocmit de Serviciul Investifii si
Achizitii prin care se propune aprobarea Expertizei Tehnice si Documentatiei de
Avizare Lucrari Interventie pentru obiectivul de investitii ,,Consolidare zid de sprijin
Cimitirul Sineasca din municipiul Craiova”;

In conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind
finantele publice locale, modificata si completata s1i Hotararii Guvernului nr.28/2008,
modificatd si completata, referitoare la aprobarea continutului cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si a metodologiei
de elalzorare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventi;

In temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.2 lit.e si art.61
alin.2 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Expertiza Tehnicd si Documentatia de Avizare Lucrari Interventie
pentru obiectivul de investitii ,,Consolidare zid de sprijin Cimitirul Sineasca din
municipiul Craiova”, avand urmatorii indicatori tehnico — economici:

1.Valoarea totala a investitiei - 869.767 mii lei
(inclusiv TVA)
din care (C+M) - 722.532 mii lei
2. Durata de realizare a investitiei - 2 luni (8 saptamani)

prevazute 1n anexele nr.1 si nr.2 care fac parte integrantd din prezenta hotarare.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administratie Publicd Locald si Serviciul Investitii si Achizitii vor aduce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.

INITIATOR, AVIZAT,
PRIMAR, SECRETAR,
Lia — Olguta VASILESCU Nicoleta MIULESCU

Municipiul Craiova
Priméaria municipiului Craiova
Serviciul Investitii si Achizitii



Nr.173155/11.12.2012 Se aproba,
Primar,
Lia Olguta Vasilescu

RAPORT

Pentru adoptarea unei Hotiréri a Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru aprobarea
obiectivului de investitii ,, Consolidare zid de sprijin Cimitirul Sineasca din municipiul Craiova
»- faza E.T.+ D.A.LL.L

in Programul de investitii anexa nr.15 a bugetului Consiliului Local pe anul 2012,
aprobat prin H.C.L. nr.45/2012, la cap.67.02, a fost prevazuta pozitia ,, Consolidare zid de
sprijin Cimitirul Sineasca din municipiul Craiova”- faza E.T.+ D.A.L.L

Necesitatea si oportunitatea investitiei:

Initial, in urma cu aproximativ 70 de ani, gardul a fost gandit ca o simpla imprejmuire
pentru cimitir, dar de-a lungul timpului, pamantul rezultat din diferite lucrari s-a depozitat in
imediata vecinatate a acestuia, ajungand in final zid de sprijin.

De-a lungul gardului, la o distanta de 30-40cm, s-au concesionat locuri de veci.

In timp, lucrarile executate - locurile de veci, cat si umplutura de pamant, au creat o
presiune suplimentara asupra gardului, si avand in vedere ca acesta nu a fost proiectat initial ca
un zid de sprijin, au aparut dislocari si fisuri in acesta, existand pericolul de prabusire pe
trotuar, si sa accidentez pietonii. In timpul precipitatiilor, intrucat presiunea de impingere
asupra gardului creste, pericolul de prabusire pe trotuar este iminent si deci se impune
consolidarea acestuia.
in prezent imprejmuirea existentii a Cimitirului Sineasca pe o lungime de 150m la str. George
Enescu este puternic afectatd de impingerea paméantului din spatele imprejmuirii, prezentind
atat fisuri verticale cat si deplasari ale coronamentului.

Pe lungimea de 150m imprejmuirea existenta este executata din zidarie de ciramida pe
lungimea de 7,50m linga intrarea in cimitir si pe o lungime de 142,5m din plici prefabricate de
40cm latime si 2,40m lungime sustinute din 2,50m in 2,50m de stilpi de beton incastrati in teren
in fundatia izolata.

Atat imprejmuirea din zidirie cat si cea din plici prefabricate prezinta fisuri si deplasari
datorita impingerii din spatele acesteia.

Pentru remedierea situatiei existente care prezinta un risc mare de accident prin cedarea
imprejmuirii existente sub impingerea pamantului din spatele acesteia este necesara o solutie de
consolidare pe lungimea de 150m .

Obtiunile tehnico- economice prin care obiectivul de investitie poate fi atins.

Expertul tehnic analizeaza doua optiuni:

Optiunea 1
Pentru consolidarea imprejmuirii existente se propun urmétoarele masuri:



1. In 1ata Imprejmuirn existente se vor executa la distanta de 1,25m Interax loraje de
diametrul 200mm la adincimea de 3m in care se vor incastra profile metalice 118 de Sm lungime
care vor intra sub nivelul trotuarului din fata imprejmuirii existente 2,70m si deasupra
trotuarului 2,30m.

2. Dupa betonarea forajelor in jurul profilelor 118 se va arma si cofra in fata
imprejmuirii existente urménd a se turna o elevatie de 2,30m iniltime si de cca. 30cm litime
care sa constituie consolidarea imprejmuirii existente pe lungimea de 150m.

3. Inainte de turnarea elevatiei se va executa pe fata dinspre stradi a imprejmuirii
existente o hidroizolatie iar la la cca.30cm de nivelul trotuarului barbacane f120-150mm care sa
colecteze apele de infiltratie din spatele imprejmuirii existente.

Barbacanele se vor amplasa din 2,50 in 2,50m in mijlocul panourilor imprejmuirii existente

Optiunea 2

Pentru consolidarea imprejmuirii existente se propun urmétoarele masuri:

1. Executarea unei excavatii late care care depaseste limita de prorietate catre trotuar cu
aproximativ 1.50m.

2. Executarea unui zid de sprijin tip cornier cu structura care utilizeaza pamantul aflat
deasupra consolei amonte pentru preluarea impingerii. Se vor prevedea console de
descarcare.

— audit energetic
Nu este cazul

Optiunea recomandata de catre expertul tehnic

Recomandarea expertului tehnic: se recomanda Optiunea 1, intrucat solutia de
consolidare cu profile metalice incastrate un perete de beton armat in fata imprejmuirii existente
de 30cm grosime folosind drept cofraj spre cimitir chiar imprejmuirea existentid si prezinta
avantajul cd nu deranjeazi mormintele din spatele imprejmuirii existente si nici trotuarul din
fata acesteia.

Deci consolidarea imprejmuirii existente se propun urmatoarele masuri:

1. in fata imprejmuirii existente se vor executa la distanta de 1,25m interax foraje de
diametrul 200mm la adincimea de 3m in care se vor incastra profile metalice 118 de Sm lungime
care vor intra sub nivelul trotuarului din fata imprejmuirii existente 2,70m si deasupra
trotuarului 2,30m.

2. Dupa betonarea forajelor in jurul profilelor 118 se va arma si cofra in fata
imprejmuirii existente urménd a se turna o elevatie de 2,30m iniltime si de cca. 30cm litime
care sa constituie consolidarea imprejmuirii existente pe lungimea de 150m.

3. inainte de turnarea elevatiei se va executa pe fata dinspre stradi a imprejmuirii
existente o hidroizolatie iar la la cca.30cm de nivelul trotuarului barbacane f120-150mm care sa
colecteze apele de infiltratie din spatele imprejmuirii existente.

Barbacanele se vor amplasa din 2,50 in 2,50m in mijlocul panourilor imprejmuirii existente.

In concluzie

in conformitate cu art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,
art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.d), coroborat cu art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si H.G. nr.
28/09.01.2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente investitiilor publice,

Se supune aprobarii ,, Consolidare zid de sprijin Cimitirul Sineasca din municipiul
Craiova ,, - faza E.T.+ D.A.L.L, optiunea 1 cu urmatorii indicatori tehnico- economici:



Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA): 869.767 mii lei
Din care C+M (inclusiv TVA): 722.532 mii lei
Durata de realizare: 2 luni ( 8 saptamani)

SServiciul Investitii si Achizitii,
Mihaela Anamaria Covaci

Intocmit,
insp. Gili Iordache






