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Privind verificarea documentatiilor de proiectare pentru cerintafundamentala:

D - Igiend, Sanatate si mediul inconjurdtor;

In domeniile: toate domeniile;

E- Economie si energie prin izolare termica corespunzatoare costructiilor si instalatiilor din constructii;
In domeniile: toate domeniile

PROIECT nr.: 01/2021 Faza: P.T.E.
Date de identificare
Titlu proiect : REABILITARE FANTANI PENTRU BAUT APA, DE TIP
CISMELE (DE PERETE) - FANTANA POPOVA - CRAIOVA
Proiectant de specialitate: M.C. PROIECTARE SI RESTAURARE S.R.L.
Investitor: MUNICIPIUL CRAIOVA
Amplasare: STRADA BUCURA, NR. 1A, MUNICIPIUL CRAIOVA,
JUDETUL DOLJ

Caracteristici ale constructiei*: constructie noua;
- Tip constructie conform P118/99: - ;
- Regim de inéltime: P;
- Destinatie/functiune cladire: fantana;
- Suprafata construitd: Aconstita= Ac = 15,00 m?
- Suprafata desfasurata: Adesfasurata= Ad = 15,00 m?%;
- Categoria de importantd: C,
- Clasa de importanta: III;

Documente prezentate la verificare:**

Raport de expertiza tehnica: nu

Certificat de urbanism: da

Memoriu tehnic: da

Piese desenate: da

Caiet de sarcini: da
Concluzii asupra verificarii:

In urma verificirii se consideri proiectul: Corespunzator

Se respecta prevederile cu privire la economie si energie prin izolare termica a constructiilor si
instalatiilor din constructii.

Se respecta prevederile cu privire la igiena, sanatatea si protectia mediului inconjurétor: se asigura
conditiile de igiend prin asigurarea numarului de grupuri sanitare, separarea fluxurilor functionale,
preluarea rezidurilor menajere sau rezultate din activitate de firme autorizate;.

Se semneaza si se stampileaza proiectul cu urmétoarele conditii obligatorii pentru a fi introduse in

documentatie de catre proiectant, prin grija investitorului:
*Nu este cazul* e

Se vor preciza: B ””/

* constructie noudi/modernizare/extindere/consolidare-conditii constructive, dimensiupi/. fnnc)ua pn q [o%) condltu\\de
amplasament si vecindtdti care au legaturd cu cerinta verificatd (zona seismica, natur; té)e’n ,e;h(k') Btc )W

** se inscriu numai documentele prezentate la verificare. \\

Investitor / Proiectant G Verlﬁ/cator

Am primit, = ’\0'\ ouAm pﬁedat

ng Onutu Lohengrl




Nr. Registru: 5086

Data: 08.08.2023

REFERAT

Privind verificarea documentatiilor de proiectare pentru cerintafundamentali:

B1 - Sigurantd si accesibilitate in exploatare ;

In domeniile: constructii civile, industriale, agrozootehnice, energetice, telecomunicatii, miniere;
F — Protectia impotriva zgomotului in constructii;

In domeniile: toate domeniile.

PROIECT nr.: 01/2021 Faza: P.T.E.
Date de identificare
Titlu proiect : REABILITARE FANTANI PENTRU BAUT APA, DE TIP
CISMELE (DE PERETE) - FANTANA POPOVA - CRAIOVA
Proiectant de specialitate: M.C. PROIECTARE SI RESTAURARE S.R.L.
Investitor: MUNICIPIUL CRAIOVA
Amplasare: STRADA BUCURA, NR. 1A, MUNICIPIUL CRAIOVA,
JUDETUL DOLJ

Caracteristici ale constructiei*: constructie nou;
- Tip constructie conform P118/99: - ;
- Regim de indltime: P;
- Destinatie/functiune cladire: fantana;
- Suprafata construitd: Aconstriita= Ac = 15,00 m?,
- Suprafata desfasurata: Adestasurata= Ad = 15,00 m?;
- Categoria de importanta: C;
- Clasa de importanta: III,

Documente prezentate la verificare:**

Raport de expertiza tehnica: nu

Certificat de urbanism: da

Memoriu tehnic: da

Piese desenate: da

Caiet de sarcini: da
Concluzii asupra verificiirii:

In urma verificirii se consider proiectul: | Corespunzator

Se respectd prevederile cu privire la siguranta si accesibilitatea in exploatare: siguranta circulatiei
pietonale, siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizat, siguranta in timpul lucririlor de
intretinere, siguranta la intruziuni si efractii, adaptarea constructiilor civile si spatiului urban la nevoile
individuale ale persoanelor cu handicap.

Se respecta conditiile minime de protectie impotriva zgomotului.

Se semneaza si se stampileaza proiectul cu urmatoarele conditii obligatorii pentru a fi introduse in
documentatie de catre proiectant, prin grija investitorului:
*Nu este cazul! *

SEVOrDrecigat T et SRS e e i e S T S e e

* constructie noua/modernizare/extindere/consolidare-conditii constructive, dim ﬂh&@/ éﬁg\: ;
conditii de amplasament §i vecinatati care au legatura cu cerinta verificata (zo 5@}%‘ m

zona climatica, etc.); ~ S WDLAy %
** se inscriu numai documentele prezentate la verificare. >

]
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ROCA DE AMICIS LAURA — Expert Monumente Istorice
tel. 0040747307940 e-mail : progal©oar.bicau.ro
Bucuresti
Numele si prenumele verificatorului atestat:
ROCA DE AMICIS LAURA
Certificat de atestare M.C.C. nr. 160-E /2016
REFERAT
privind verificarea de calitate
n domeniul protejarii monumentelor istorice
faza : PT+DE

Ce fac obiectul contractului ( nr. Proiect) : 01/2021

1. Date de identificare:

-Proiectant general : M.C. PROIECTARE SI RESTAURARE S.R.L.

-Proiectant arhitectura: arh. Cristina Saplacan

—Proiectant consolidare: nu

—Investitor / beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA

—Denumirea monumentului istoric: Fantana Popova

-Poz. LMI 20015 Imun. Bucuresti : 636

-Cod. LMI : DJ-Ill-m-B-08413

-Amplasament: str. Bucura (fostd Fantana Popova) nr. 1A

-Datare: sec. XVII

-Data prezentarii proiectului pentru verificare: 26.06.2023

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

- Se propune reabilitarea Fantanii Popova prin realizarea urmatoarelor lucrari:
-Reabilitarea finisajelor exterioare: Tencuiala actuala se va decapa din cauza
exfolierii, petelor locale si a micilor lacune, iar aceasta se va inlocui cu tencuiala praf
de piatra driscuita fin;

—Reabilitarea invelitorii: Invelitoarea actuala din sindrila bituminoasa se va
inlocui cu una din sindrila de lemn;

Reabilitarea bazinului de apa si a jgheabului aferent;



-Realizarea unui trotuar de garda in jurul cladirii din beton, de asemenea

terenul din jur se va sistematiza vertical.

Realizarea unei amenajari peisagere in jurul bisericii, prin realizarea unei

platforme semicirculare dotate cu mobilier urban, pubele gunoi si reflectoare
incastrate in pavaj; Placa de beton din fata accesului si dalele de beton ale incintei
vor fi desfacute si inlocuite cu dale de piatra naturala poligonala antiderapante in
culorile beige si cream.

—Reabilitarea imprejmuirii

Zidul-parapet imprejmuitor din bolovani de piatra si elemente disparate din

ciramid3 se va curata, se vor completa zonele lips3, se vor reface/completa stalpii—
montanti scurti ai parapetului si se vor proteja cu piese piramisale din piatra naturald,
se vor monta noi elemente orizontale din lemn. Portile metalice batante se vor
indeparta.

—Nlontarea unui panou de marcare a monumentului istoric, insotit de semnul
specific pentru monumentele istorice si un scurt istoric a Fantanii, langa accesul
principal;

-Regimul de indltime este: nu este cazul

—Structura de rezistentd : Structura din zid3rie din cdramida ceramica plind presata cu
planseu din beton armat cu grosime de 10 cm si depaseste linia zidurilor cu 80 cm.
Acoperisul este de tip sarpante din lemn, probabil pe scaune cu invelitoare din sindrila
bituminoasa in forma de solzi.

—Functiune existentad : se mentine

—Functiune propusa: se mentine

3. Documente ce se prezinta la verificare:

—Certificat de urbanism : nr. 1062 din 24.06.2022 emis de Primdria Municipiului
Craiova

—Avize obtinute : -

-Autorizatie de construire : -

—Memoriu tehnic de arhitectura : da

-Piese scrise si desenate: conf. Borderou



4. Concluzii asupra verificarii:
a) Proiectul se considera corespunzator pentru faza DTAC, avand in vedere ca
interventiile propuse sunt absolut necesare pentru conservarea acestui monument;
b) Conditii si recomandari:
b.1.) Conditii: documentatia in faza D.T.A.C. va fi prezentatd spre avizare la Ministerul
Culturii.
b.2.) Recomandari: nu este cazul
Am primit 2 (doua) exemplare
Am predat 2(doua) exemplare
Beneficiar/proiectant expert atestat MCC

“===dr. arh. Laura ROCA DE AMICIS
0 {

09/08/2023




Denumire: REABILITARE FANTANI PENTRU BAUT APA, DE TIP CISMELE (DE PERETE) —
FANTANA POPOVA

Amplasament: STR. BUCURA NR. 1A, MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDETUL DOLJ

Beneficiar:  MUNICIPIULUI CRAIOVA

Proiectant:  M.C. PROIECTARE S| RESTAURARE S.R.L.

,REABILITARE FANTANI PENTRU BAUT APA, DE TIP CISMELE
(DE PERETE) - FANTANA POPOVA - CRAIOVA

COD LMI: DJ-II-m-B-08413

Faza:
P.T.E.

Proiect:
Nr. 01 /2021

Contract:
Nr. 75211 / 23.04.2021



MC PROIECTARE SI RESTAURARE S.R.L.
BUCUREST]; SECTOR 2;
Str. VASILE LASCAR nr. 5-7; CAM 305;
REGISTERED AT COMMERCE CHAMBER
J40/5048/2019; CUT: 40970392;
. BANCA ROMANEASCA — SUCURSALA ROSETTI
roiectare ACCOUNT: RO11BRMA0999100087273321
TREZORERIA SECT. 2 BUCURESTI
restaurare ACCOUNT: RO52TREZ7025069XXX021 124
TEL. +40746 063 634 ; +40744 970 768;
E-mail : mc.proiectare@aol.com;

Denumire: REABILITARE FANTANI PENTRU BAUT APA, DE TIP CISMELE (DE PERETE) -
FANTANA POPOVA

Amplasament: STR. BUCURA NR. 1A, MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDETUL DOLJ

Beneficiar:  MUNICIPIULUI CRAIOVA

Contract: Nr. 75211/ 23.04.2021
Faza: P.T.E.
Data: NOIEMBRIE 2022

COLECTIVUL DE ELABORARE AL PROIECTU
l
&

- DIRECTOR: Ec. Alexandru Marius SAPLACAN 6
»SEE PROIECT: Arh. Cristina Irina loana SAPLACAN
Specialist atestat MC Nr. 126-S
« ARHITECTURA: Arh. Cristina Irina loana SAB]:‘;&CAN ; AN
Specialist atestat MC Nr. 126£S¢ / CHISTHAIAREOAAN 7 |\
[y / ‘ AN \ Zal\

I
&

i
1

(R e

Carh. Stefan MASCOVICI \-

- REZISTENTA: pr. Edgar Major

« INSTALATII: Ing. Carol Sgubin %\"

Ing. Adelina MAROGEL

« ECONOMIC: Ec. Alexandru Marius S/V\PLZ\CA%Q/V
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MC PROIECTARE SI RESTAURARE S.R.L.
BUCURESTT; SECTOR 25

Str. VASILE LASCAR nr. 5-7; CAM 305;
REGISTERED AT COMMERCE CHAMBER
J40/5048/2019; CUIL: 40970392;

BANCA ROMANEASCA — SUCURSALA ROSETTI
ACCOUNT: RO11BRMA0999100087273321
TREZORERIA SECT. 2 BUCURESTI
ACCOUNT: R052TREZ7025069XXX021 124
TEL. +40746 063 634 ; +40744 970 768;
E-mail : me.proiectare@aol.com;

proiectare
restaurare

REABILITARE FANTANI PENTRU BAUT APA, DE TIP CISMELE (DE PERETE) -
FANTANA POPOVA

Amplasament: STR. BUCURA NR. 1A, MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDETUL DOLJ
Beneficiar:  MUNICIPIULUI CRAIOVA
Contract: Nr. 75211 / 23.04.2021

Faza: P.T.E.
Data: NOIEMBRIE 2022

Denumire:

CUPRINSUL VOLUMULUL:

A. PIESE SCRISE

Foaie de capat /

Lista de semnaturi

Borderou fl

Memoriu tehnic general |

Memoriu tehnic de arhitectura

Program de urmérire a executiei
AY

B. PIESE DESENATE
D.A.L.l. — Releveu degradari
1. Plan incadrare in zona plansa A01 scara 1:1000
2. Plan de situatie plansa A02 scara 1:500
3. Plan cota +0.00 plansa A03 scara 1:50
4. Fatada vest plansa A03’ scara 1:50
5. Plan invelitoare plansa A04 scara 1:50
6. Fatada nord plansa A04’ scara 1:50
7. Sectiune plansa A05 scara 1:50
8. Fatada est plansa A05’ scara 1:50
9. Fatada sud plansa A06 scara 1:50

; PERETE) ~FANTANA POPOVA

puag. 2. din 23



Denumire:

BUCURESTI; SECTOR 25

proiectare
restaurare

MC PROIECTARE SI RESTAURARE S.R.L.

Str. VASILE LASCAR nr. 5-7; CAM 305;
REGISTERED AT COMMERCE CHAMBER
J40/5048/2019; CUI: 40970392;

BANCA ROMANEASCA — SUCURSALA ROSETTI
ACCOUNT: RO11BRMA0999100087273321
TREZORERIA SECT. 2 BUCURESTI

ACCOUNT: R052TREZ7025069XXX021 124

TEL. +40746 063 634 ; +40744 970 768;

E-mail : mc.proiectare@aol.com;

REABILITARE FANTANI PENTRU BAUT APA, DE TIP CISMELE (DE PERETE) —

FANTANA POPOVA

Amplasament: STR. BUCURA NR. 1A, MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDETUL DOLJ

Beneficiar:
Contract:
Faza:
Data:

1

MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 75211/ 23.04.2021
P:TE.

NOIEMBRIE 2022

CUPRINS

14.
15 ‘BaneficlaniliNUiestecazlill. - b ....‘f‘f...(......;7{/‘:1'..._;...:.,({;,(.)..; ....... :
16 Benefcianulinvestifiele i i o Gl j\\ ........... 9878, N
2. PREZENTAREA SCENARIULUI / OPTIUNII APROBAT N CADRUL DOCUMENTATIELD! ;A '
LUCRARILOR DE INTERVENTI . .cuuvciirimmenmissiisessseesesisssansssssssnssssssss s ssiss s B 6
21. Particularitati ale amplasamentulUi ..........ccccuwweumiiiiismmmirissst s 6
24.4. Descrierea amplasamentUlUi........c.ocisemmmstisssitismitominismmsrtsis sttt 6
22 TJopediElid s T b 6
213.  Climasi fenomenele naturale SPECIfiCe ZOMEH .........oovvvviisrnisiiisisissssiiisiiiissssssssss s 6
914.  Geologie, SBISMICIAER: it it i st e e Tt
215.  Devierile si protejarile de Utilitali @feCtate ........coooovvvvvvmirisi 8
216. Sursele de ap3, energie electrica, gaze, telefon, si altele asemenea pentru lucrari definitive si
provizorii 9
217. Caile de acces permanente, céile de comunicatii si altele 8SeMENEa.............coooiiiiisirrrrens g
248 Caile de acces DrOVIZOTH . iitieisieiios oo risiiets bt it it aifinsssisaesias s it s ot 9
21.9.  Bunuri de patrimoniu cUltural imobil ..........cooveeveiimiiminiiiin 9
92 Soliflatetinea s i s BEE 10
2.21.  Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de INVEStifii ..o, 10
299 Varianta constructiva de realizare a inVestitiel ... "
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223" TrasareaUCTaMIOn (v iti i e i s Error! Bookmark not defined.
2.24.  Protejarea lucrarilor executate si a materalelor din santier ........... Error! Bookmark not defined.
2.25.  Organizarea e SANHET..........ccuiiiiiimiiimiereesse s s s 11
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MC PROIECTARE SI RESTAURARE S.R.L.
BUCUREST]; SECTOR 2;
Str. VASILE LASCAR nr. 5-7; CAM 305;
REGISTERED AT COMMERCE CHAMBER
J40/5048/2019; CUT: 40970392;
. BANCA ROMANEASCA — SUCURSALA ROSETTI
rolectare ACCOUNT: RO11BRMA0999100087273321
TREZORERIA SECT. 2 BUCURESTI

restaurare ACCOUNT: R052TREZ7025069XXX021 124

TEL. +40746 063 634 ; +40744 970 768;

E-mail : mc.proiectare@aol.com;

Denumire: REABILITARE FANTANI PENTRU BAUT APA, DE TIP CISMELE (DE PERETE) =

FANTANA POPOVA — [
Amplasament: STR. BUCURA NR. 1A, MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDETUL DOLJ
Beneficiar: MUNICIPIULUI CRAIOVA

Contract: Nr. 75211/ 23.04.2021
Faza: P.T.E.
Data: NOIEMBRIE 2022

MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:

REABILITARE FANTANI PENTRU BAUT APA, DE TIP CISMELE (DE PERETE) —
FANTANA POPOVA

1.2. Amplasamentul:
Str. Bucura nr. 1A, municipiul Craiova, judetul Dol].

1.3.  Actul administrativ prin care a fost aprobatad, in conditiile legii, documentatia de
avizare a lucrarilor de interventii:

Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii a fost aprobata, in conditiile legii,
prin Hotararea Consiliului Local nr.

1.4. Ordonatorul principal de credite: Primaria Municipiului Crai
1.5. Beneficiarul: Municipiul Craiova

1.6. Beneficiarul investitiei:

Beneficiarul investitiei este Municipiul Craiova

L ; NG
1.7. Elaboratorul Proiectului Tehnic de Executie \\\‘ OIEC

e

Elaboratorul Documentatiei Tehnice de Autorizare a Constructiilor este societatea MC
PROIECTARE SI RESTAURARE S.R.L. cu sediul in Bucuresti, B- dul Ferdinand I, nr. 75-77,
etaj 4, ap. 48, Sector 2, Cod Unic de Inregistrare 40970392, numar de ordine in Registrul

Comertului J40/5048/2019.
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Din punct de vedere al solicitarilor din vant si conform Codului de proiectare NP 82/2005
"Bazele proiectarii si actiunii asupra constructiilor. Actiunea vantului, amplasamentul
corespunde vitezei caracteristica a vantului v = 36 m/s si presiunii de referinta pvant = 0,50
kN/m2, cu intervalul mediu de recurenta de 50 ani.

oot st zw B ez w01 o bl wsve e wuoe
i i L i i i 1 i

=z

T
i
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1:3,000,000

T
arown

uTes, 2011

Kilometrt
s ndur wrdsr iy e ndoe wios wioe iy

Figura 2.1 Zonarea valorilor de referinta ale presiunii dinamice a vantului, g, in kPa, avind IMR = 50 ani
NOTA. Pentru altitudini peste 1000m valorile presiunii dinamice a vintului s corecteaza cu relatia (A.1) din Anexa A

2.1.4. Geologie, seismicitatea

Amplasamentul studiat este situat in zona sudica a municipiului Craiova, Strada Bucura nr.
1A.

Perimetrul cercetat este amplasat pe terasa inferioara a Jiului (15-25m) ce a fost remodelata
antropic Tn acest sector.

Structura geologica in zona amplasamentului este tipicd zonelor de terasa si este alcatuita
din nisipuri, nisipuri argiloase, nisipuri prafoase ,argile nisipoase” si umpluturi pe anumite
portiuni, necesare constructiei strazilor si cladirilor. Aceste depozite au o dispozitie
cvasiorizontald, dar pot prezenta si indintari de facies datorate unor vai colmatate sau
materialului de umplutura.

Panza freatica este cantonatd in depozite poros permeabile, nisipuri uneori cu pietrisuri
marunte si este prezenta in perimetrul amplasamentelor la adancimi cuprinse intre 4.00-
5.00m, in functie de cotele terenului. Acviferul freatic este in acest sector cu nivel liber si
prezinta variatii de nivel +1.00m, in functie de anotimp si regimul pluviometric din regiune.

Adancimea medie de inghet este conform STAS 6054/77 = 0,85 m de la cota terenului
natural.

Conform studiilor geotehnice intocmite pentru amplasamente din zona este ca, in starea
actuala si la sarcini statice, terenul are stabilitate si numai in caz de cutremur, deci la sarcini
dinamice, presiunea interstitiald, prezinta instabilitate pana la lichefiere.

Conform hartilor de zonare seismica din P100-1/2013 aprobat de M.T.C.T., amplasamentul
obiectivului fi corespunde o acceleratie de varf a terenului pentru proiectarea constructjilor la
starea limita ultimd, corespunzatoare unui interval mediu de recurenta (IMR) 225 ani;
ag=0.209.
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Figura 3.1 Romania - Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire
in 50 de ani

Factorul de amplificare dinamica conform P100-1/2013 este de fo=2,5 pentru intervalul To gi
Te.

Valoarea perioadei de control (colt) a spectrului de raspuns pentru zona amplasamentului
considerat este de Tc=1.00sec, Te=0.20sec si To=3.00sec.
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Figura 3.2 Zonarea teritoriului Roméniei in termeni de perioada de control (colf), Tc a spectrului de raspuns

Clasa de importanta si de expunere la cutremur a constructiei, conform P100-1/2013, este
clasa Ill de importanta, cu valoarea factorului de importanta pentru actiunea seismica de

Yi=1,20.
2.1.5. Devierile si protejarile de utilitati afectate

Nu este cazul
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2.1.6. Sursele de ap3, energie electricd, gaze, telefon, si altele asemenea pentru lucrari definitive
si provizorii
Avand in vedere caracterul obiectivului, nu sunt necesare utilitafi tehnico — edilitare, cu
exceptia alimentarii cu apa si cu energie electrici, necesard pentru iluminatul general si
arhitectural pe timp de noapte al Fantanii Popova.
Prezentul proiect nu prevede lucrari de modificare a bransamentelor la utilitati.

in zona exista retele de alimentare apa si cu energie electrica la care se vor racorda corpurile
de iluminat prevazute. De asemenea, se va realiza un racord electric provizoriu pentru
organizarea de santier.

2.1.7. Csile de acces permanente, cdile de comunicatii si altele asemenea

Avand in vedere amplasamentul si caracterul obiectivului, se vor pastra caile de acces
permanente existente. Nu sunt necesare cai acces permanente suplimentare, cai de
comunicatie si altele asemenea.

2.1.8. Ciile de acces provizorii

Nu sunt necesare céi de acces provizorii. Pe durata executiei lucrarilor se vor folosi caile de
acces permanente existente, cu asigurarea masurilor necesare pentru evitarea deteriorarii
acestora.

2.1.9. Bunuri de patrimoniu cultural imobil

FANTANA POPOVA este nominalizata la pozitia 636 din Lista monumentelor istorice Dolj,
avand codul DJ-1II-m-B-08413, conform Ordinului Nr. 2828/2015 al Ministerului Culturii si
Cultelor prin care a fost aprobata Lista monumentelor istorice, actualizata — anexa 1. Este,
probabil, cea mai veche dintre fantanile din orasul Craiova.

Este posibil ca, inca din epoca romana, captarea izvorului din acest loc sa fi fost protejat de
oconstructie, fapt atestat de identificarea unor caramizi de pe vremea romanilor in peretii
fantanei si in canalul de captare a apei. Existenta acestor caramizi s-ar putea datora insa si
obisnuintei locuitorilor din zona de a folosi la edificarea constructiilor caramizi romane aduse
de la castrul Pelendava de pe langa satul Mofleni si/sau ale legiunii auxiliare romane
cantonata la Racari.

La inceputul secolului al XVli-lea, Fantana Popova este pomenitd intr-un act de vanzare-
cumpérare din decembrie 1613, ca reper de hotar al mosiei Popova, de la care primeste si
numele: ,... s-au cumpdrat aceasta mosie cand au venit Radu-Voda de au condcit fantana
Popovei”

in anul 1651, Matei Basarab porunceste ispravnicilor care supravegheasera lucrérile la
Biserica Domneasca din Craiova, sa reinnoiasca fanténa de la marginea orasului care
alimenta cu apa aceasta zona. in urma refacerii fantanii de catre voievodul Matei Basarab si
sotia sa Elina, fantana primeste numele de Fantana Basarabilor sau Féanténa Basarabestilor.

Cu ocazia refacerii fantanii de citre Matei Basarab, a fost montata pe latura de vest a
acesteia, o pisanie (inscriptie In piatra) scrisa cu litere chirilice.

in a doua jumatate a secolului al XVlil-lea, dupa anul 1775m fantana a fost reparata de
Alexandru Voda Ipsilante.

in anul 1905, fantana a fost reparata din nou de catre proprietarul din acea vreme a mosiei
Popova, Constantin N. Michail. Cu aceasta ocazie, a fost montata o noud pisanie pe latura
de sud a fantanii.

Abia in anul 1915, dupd mai multe reparatii, fantéana a fost restaurata, ocazie cu care s-au
gasit si caramizi de pe vremea romanilor in pereti si in canalul de captare a apei.

in anul 1957 are loc ultima reparatie general a obiectivului.
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in perioada 1958 — 2015 au mai avut loc interventii cu caracter local, de interventii si reparatii
— curatare, igienizare, zugrévire, etc., insa acestea au fost consemnate numai n arhivele
institutiilor care au avut obiectivul in administrare.

Reabilitarea Fantanii Popova este una din componentele proiectului ,Promovarea incluziunii
sociale si combaterea saraciei in comunitatile defavorizate din municipiul Craiova — Faza 2
— Zona Fantana Popova”.

2.2.  Solutia tehnica
2.2.1. Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii
2.2.1.1. Categoria si clasa de importanta

Categoria de importanta a constructiei, conform prevederilor legii nr. 10/1995, se stabileste
tinand seama de criteriile specificate in metodologia M.L.P.A.T., aprobatd cu ordinul nr.
31/N/2.10.1995 si H.G. 766/1997, structura constructiei se tncadreaza in categoria C de
importantd normala.

Conform prevederilor Codului de proiectare antiseismica P100/2006 (Cap. 4.4.5 tabel 4.2)
importanta si nivelul de expunere la cutremur pentru cladiri care defineste 4 (patru) clase de
importantd, Fantana Popova se inscrie n clasa Il de importanta.

Conform P118/1999, imobilul se incadreaz la gradul il de rezistenta la foc.
2.2.1.2. Codul in Lista monumentelor

FANTANA POPOVA este nominalizata la pozitia 636 din Lista monumentelor istorice Dolj,
avand codul DJ-Il-m-B-08413, conform Ordinului Nr. 2828/2015 al Ministerului Culturii i
Cultelor prin care a fost aprobata Lista monumentelor istorice, actualizatd — anexa 1, fiind
probabil cea mai veche dintre fantanile din orasul Craiova.

Ca urmare, obiectivul are regimul juridic de protectie dat de apartenenta la un obiect
nominalizat in Lista Monumentelor Istorice.

2.2.1.3. An/perioade de construire

Conform Studiului istorico-arhoitectural, Fantana Popova este probabil cea mai veche dintre
fantanile existente tncé in orasul Craiova. Constructia relizata la inceputul sec. al XVll-lea,
inainte de anul 1613, a fost refacuta in 1651-1652 de catre domnitorul Matei Basarab si a
fost reparatd din nou in a doua jumatate a sec. al XVlil-lea, dupa anul 1775, de catre
Alexandru Voda Ipsilanti. in anul 1905, proprietarul din acea perioada a mosiei pe care se
afla fantana, Constantin N. Michail, o restaureaza din nou. in anul 1957 are loc o reparatie
generala.

Dup3 aceasta data nu mai sunt consemnate date privind interventji capitale asupra fantani,
dar este de presupus c& au mai avut loc reparatii locale si in urma marelui cutremur din anul
1977, precum si in urma cutremurelor mai mici din anii 1986, 1990, 2004, 2005 si poate chiar
dup 2013. Se poate presupune ca interventiile efectuate au avut caracter local, de reparatii
ale tencuielii, zugraveli, si eventual Tnlocuiri ale elementelor degradate ale sarpantei si
Tnvelitorii.

2.2.1.4. Suprafata construitd
Suprafata construita a fantanii ce face obiectul acestui proiect este Sc = 15,00 mp.
2.2.1.5. Suprafata construitd desfdsuratd

Avand in vedere caracterul obiectivului, suprafata construita desfasurata a fantanii este egala
cu suprafata construitd a acestuia, adica Scd = 15,00 mp.
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2.2.1.6. Valoarea de inventar a constructiei

Fantana Popova face parte din domeniul public al municipiul Craiova, Judetul Dolj, fiind
cuprinsa in Inventarul bunurilor Anexa 2 la HG 965/2002, modificatd si completata cu hg
141/2008, pozitile 5376/340 si 630. Valoarea de inventar a constructiei este de 0,01 lei.

in cazul de fati primeaza, insa, valoarea istorica si culturald intrinsecd a monumentului
istoric.

2.2.1.7. Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente

Avand in vedere caracterul obiectivului, se constata urmatoarele caracteristici ale structurii
fantanii:

Constructia Fantanii Popova are regimul de inaltime — Parter

Amprenta la sol este 4,20 x 4,20 m.

inaltimea maxima este de 7,50 m.

Functiunea prezenta si vitoare: fantana - cismea - pentru baut apa.

Suprafata terenului este S teren = 590 mp

POT = 2.00%

CUT =0.02

2.2.2. Varianta constructivi de realizare a investitiei

Varianta constructiva de realizare a investitiei este cea prezentata in scenariul aprobat
in cadrul Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii, si anume:

Structura de zidarie a constructiei este alcatuita din pereti de zidarie din caramida ceramica
plina presata pe fundatii din zidarie de caramida cu adancimea de 1,15 m.

La colturi, zidurile fatadelor principala si laterale, au céte trei colonete cu baze evazate si
capiteluri tronconice mult evazate. Panourile dintre perechile de coloane sunt marcate la
partea superioara de arce trilobate realizate din caramizi dispuse radial.

Acoperisul este de tip sarpanta din lemn, probabil pe scaune, cu invelitoare din sindrila
bituminoasa in forma de solzi, de culoare verde.

Constructia ce va fi reabilitatd nu va suferi modificari structurale si functionale si nu va fi
extinsd pe verticald sau orizontald, astfel incat indicatorii urbanistici POT si CUT raman
neschimbati.

Situatia existenta a constructiei:

La cercetarea in situ, degrad&rile monumentului istoric au fost consemnate doar prin
vizualizare si fotografiere, nefiind posibil un acces in interiorul constructiei.

in prezent, Fantana — cigmea Popova se afla intr-o stare generala acceptabild, dar prezinta
o serie de degradéri datorate unor factori diversi:

- Degradri fizico-mecano-chimice datorate conditiilor climatice:

Exfolieri, pete locale si mici lacune ale tencuielii;

crapaturi si lacune ale jgheabului de piatra;

depuneri de cruste diverse, numeroase pete, crapaturi si lacune ale bazinului de
acumulare

strat de rugina pe tevile de apa

golul de vizitare de pe fatada din spate (estica) este deschis si neprotejat;

levigare si iesire din orizontalitate a placii de beton din fata accesului principal, precum
si a dalelor de beton din incinta.

VYV VVYVY
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- Degradari datorate interventiei si/sau non-interventiei umane:

invelitoarea actuald din sindrila bituminoasa, desi In stare acceptabila, este total
necorespunzatoare statutului de monument istoric

lipsa unui trotuar inconjurator al monumentului istoric

dalaj necorespunzator in incinta;

lipsa amenajarii spatiului verde al incintei

zone mari lipsd in zidul-parapet (din bolovani de piatra si elemente disparate din
caramidd) precum si interventii de reparare cu mortar executate rudimentar

lipsa unor numerosi stalpi montanti scurti ai zidului-parapet

lipsa elementelor orizontale de inchidere din lemn intre stalpii-montanti

portile metalice batante ale Imprejmuirii sunt total necorespunzatoare statutului de
monument istoric si prezinta deformari si zone ruginite

lipsa unui iluminat arhitectural - lipsa insemnului de monument istoric.

vV VYVV VYVVV V¥

DESCRIEREA LUCRARILOR PROPUSE
ARHITECTURA S| AMENAJARE EXTERIOARA

Prin lucrarile de reabilitare propuse (arhitecturd si amenajare teren), fantana-cigmea
monument istoric cunoscutd sub numele de FANTANA POPOVA se va reintegra in circuitul
socio-cultural-turistic, devenind un pol de convergenta sociala si o atractie turistica, atat
pentru locuitorii cartierului cat si pentru cei care tranziteaza zona. Prin reabilitarea functiunii
de fantana-cigmea, monumentul istoric devine un martor viu al dezvoltarii urbane a
municipiului Craiova, participand activ la prezervarea imaginii istorice a orasului.

Situatia propusa a constructiei - reabilitarea arhitecturala: conservare si restaurare

_ Reabilitarea finisajelor exterioare: Tencuiala actuala desprinsa se va decapa din cauza
exfolierii, petelor locale si a micilor lacune, fiind inlocuita cu tencuiala praf de piatra driscuita
fin in doua nuante, si anume: culoare RAL 9001 si culoare RAL 9016.

- Reabilitarea invelitorii: Invelitoarea actuald din sindrila bituminoasa se va inlocui cu 0
invelitoare noua din sindrila de lemn; in cazul in care, dupa indepartarea Tnvelitorii existente
se va constata ca elementele din lemn ale sarpantei sunt degradate, aceasta se va revizui
prin Tnlocuirea elemntelor deteriorate. Lemnul ce va fi pus in opera va fi ignifugta conform
normelor in vigoare si va fi biocidat. Se va reface streasina infundata. Se va remonta/inlocui
pazia din lemn traforat. Se va remonta varful metalic.

- Reabilitarea bazinului de apa si a jgheabului aferent Bazinul de apa se va curata, se vor
elimina depunerile de cruste, se vor repara crapéturile si se vor completa lacunele. Jgheabul
de piatra al bazinului se va curata, se va repara in locurile unde prezinta crapéturi si se vor
completa zonele lacunare.

- Protejarea golului de vizitare: Golul de vizitare va fi protejat cu o usita din tabla de otel
previzuta cu sistem antiefractie si va fi colorata cu vopsea — culoare RAL 9016.

- Realizarea unui trotuar de garda in jurul cladirii: Trotuarul va fi realizat din beton cu
dop de bitum si panta de 5% spre exterior.

Definitivarea elementelor de cromatica va fi realizati numai dupa efectuarea unor sondaje
stratigrafice, la deschiderea santierului. Solutiile privind cromatica fantanii-cismea monument
istoric FANTANA POPOVA vor fi avizate, spre neschimbare, de catre Directia Judefeana
pentru Cultura Dolj.

_ Forma varfului metalic va fi definitivata dupa o consultare cu reprezentantii Arhiepiscopie
Craiovei in vederea realizarii unei replici a unui varf metalic cu sferd cu cruce inalta cu
ancord, asa cum a fost identificat pe alte doua fantani-cismele monumente istorice —
FANTANA JIANU si FANTANA PURCARULUL.
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Situatia propusa a amenajarii terenului - reabilitarea spatiului aferent fantanii-cismea
monument istoric:

Sistematizare verticald si amenajare peisagistica

Sistematizarea verticala a terenului se va realiza printr-o tratare diferentiata a zonei fantanii
propriu-zise si a zonei dedicata socializarii de zona spatiului verde. Cele doua zone sunt
despartite printr-un gard viu de-a lungul caruia se vor monta rigole de scurgere din beton,
inblobate. Zona spatiului verde va fi plantata cu diversi arbusti decorativi.

Constituirea unui spatiu de socializare

Zona de socializare propusa va creste valoarea urbana si ambientald a zonei, creand un
spatiu de polarizare sociala a locuitorilor din cartier dar fiind, in acelagi timp, si o atractie
pentru vizitatorii in tranzit.

Zona de socializare din jurul fantanii, avand forma unui dublu semicerc amplu la care este
alipita alveolar zona fanténii propriu-zise, va fi dotatd cu bancute si cosuri de gunoi, iar
pavimentul va fi realizat din piatra naturala poligonald antiderapanta in culorile beige si crem.
Placa de beton din fata accesului si dalele de beton ale incintei vor fi desfacute si inlocuite
cu dale de piatra naturald poligonalad antiderapanta in culorile beige si crem.

lluminatul architectural al fantanii se va realiza prin montarea unor reflectoare ce vor fi
indreptate catre aceasta.

Reabilitarea imprejmuirii

Zidul-parapet imprejmuitor existent, realizat din bolovani de piatré si elemente disparate din
caramida, se va reabilita — se va curéta, se vor completa zonele lipsé, se vor reface/completa
stalpii-montanti scurti ai parapetului si se vor proteja cu piese piramidale din piatra naturala
si se vor monta noi elemente orizontale din lemn.

Portile metalice batante se vor indeparta.

Langa accesul principal in incinta va fi amplasat un panou de marcare a monumentului
istoric, Tnsotit de semnul specific i un scurt istoric a fantanii.

Lucrarile propuse pentru finisarea constructiei:
PAVAJE: dale din piatra naturala poligonala antiderapanta in culorile beige si crem,;

PERETI: tencuiala praf de piatrd driscuité fin fn douad nuante, si anume: culoare RAL
9001 si culoare RAL 9016

TAMPLARIE: usita din tabla de otel, prevazuta cu sistem antiefractie, colorata cu vopsea —
culoare RAL 9016;

ACOPERIS: invelitoare noud din lemn — sindrila. Elementele din lemn de inchidere a
streasinii precum si pazia din lemn, se vor proteja cu un bait culoare RAL 3009 (siena arsa).

METODOLOGIA DE RESTAURARE

Fiind vorba despre un monument istoric, categoria B — monument reprezentativ pentru
patrimoniul cultural local, categoria Il — monument de for public, toate lucrarile
executate asupra edificiului i a incintei sale, se supun metodelor si tehnicilor de restaurare.

(Informatii extrase din Metodologia de restaurare, autor drd. arh. Corina Lucescu, specialist
in domeniul monumentelor istorice, atestat MCC, nr. 329S/21.07.2008, manuscris,
Bucuresti, 2015.)

Interventiile asupra monumentelor istorice necesitd o manopera realizata cu mare
atentie, ingrijire si profesionalism, de catre echipe specializate.
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Zonele de desfaceri ale zidariei si zonele in care se realizeaza sapaturi interioare si
exterioare edificiului trebuie realizate sub supravegherea unui arheolog care va intocmi un
raport de cercetare arheologica pe baza caruia se va obtine, dupa caz, Certificatul de
descércare de sarcina arheologica.

Certificatul de descércare de sarcina arheologicé reprezinta actul administrativ prin care se
confirma ca un teren care a fost evidentiat in patrimoniul arheologic poate fi redat activitatilor
umane curente, fiind reglementat prin Legea nr. 422/2001, republicata in noiembrie 2006,
privind protejarea monumentelor istorice, Ordonanta nr. 43/2000 republicatéd in noiembrie
2006, Metodologia de aplicare a procedurii de descarcare de sarcind arheologica
reglementatd de Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr. 2518/2007.

Legea 422/2001 republicata in noiembrie 20086, prin articolul 36 stipuleaza urmatoarele:

(1) In scopul protejarii monumentelor istorice proprietarii gi titularii dreptului de administrare
sau ai altor drepturi reale asupra monumentelor istorice sunt obligati:

f) in cazul in care solicita descarcarea imobilului de sarcina arheologicd, sa finanteze
sdpatura, cercetarea arheologica, elaborarea documentatiei aferente, conservarea
si protejarea eventualelor vestigii descoperite cu ocazia efectudrii cercetéarii
arheologice;

Personalul de executie care va executa lucrarile de conservare, restaurare si, dupa caz,
refacerea si/sau replicarea elementelor artistice, trebuie sa aiba experienta in restaurarea
componentelor artistice.

Restaurarea-conservarea este in egald masura, pe de o parte judecata criticd vizédnd
identificarea obiectului monument istoric cu caracteristicile lui proprii i, pe de alta parte,
operatiunea de interventie in sine asupra obiectului monument jstoric avand ca scop
prelungirea existentei lui prin eliminarea cauzelor de degradare sau incetinirea lor pe cat
posibil. Operatiunile practice pentru a reda sédnétatea reala a monumentului istoric vor lua in
considerare realizarea vizibilitdtii imaginii tindnd cont de realitatea estetica si istorica a
acesteia. (Conform prevederilor cuprinse in CARTA DE LA VENETIA 1964 — Carta

internationald pentru conservarea $i restaurarea momumentelor si siturilor).

Interventiile asupra monumentelor istorice, se pot grupa in trei categorii principale, definite
in sensul Cartei de la Venetia:

1. CONSERVAREA, care in mod generic impiedica sau previne degradarea, defineste
un numar de operatiuni si tehnici de interventie directe asupra substantei componentelor
monumentului istoric.

Conservarea trebuie precedata in toate cazurile de actiuni de documentare, cercetare,
investigare precum si de studii si analize de laborator.

2 RESTAURAREA, care are un grad superior fata de conservare, defineste o gama
precisa de operatiuni si decizii, cu un grad mare de complexitate. Procesul restaurarii este
o operatie extrem de specializata.

Scopul ei este de a pastra si revela valoarea estetica si istoricd a monumentului istoric si
se bazeaza pe respectul materialului original si a documentelor autentice. Ea trebuie sa
se opreasca acolo unde incepe ipoteza, iar Tn acest caz, orice lucrare suplimentara ce
este indispensabila trebuie sa se distinga de compozitia istorica si trebuie sa poarte
amprenta contemporaneitatii.

Restaurarea nu poate fi efectuata decat dupa ce s-a realizat interventia de conservare si
consolidare.

3. INTRETINEREA, care este o actiune permanentd ce vine fn sprijinul conservarii si
restaurarii efectuate, defineste actiuni periodice de conservare rezultate din monitorizarea
microclimatului si a comportarii in timp a lucrarilor de conservare si restaurare efectuate.

REABILITARE FANTANI PENTRU BAUT APA, DE TIP CISMELE (DE PERETE) ~FANTANA POPOVA pug. 14. din 23



Trebuie retinut c& orice reducere a patrimoniului cultural constituie o diminuare de valori
acumulate care nu pot fi compensate de creatiile noi. Este deci necesara protejarea
marturiilor tuturor epocilor si a tuturor experientelor.

Masuri specifice care vor fi adoptate in cadrul operatiunilor de reabilitare a monumentului
istoric FANTANA POPOVA:

. Se vor utiliza numai mortare si tencuieli pe bazi de var; mortarul utilizat pentru
construire si/sau completare de zidarie va fi de tip M-10 Z (var-ciment) — eventual cu
adaos de ciment P400 conform Indicatorului de Norme de Deviz RM-2004 pentru
lucrari de restaurare.

. Pentru tencuielile interioare si exterioare mortarul folosit va avea un dozaj in volume
de pasta de var si nisip cu raportul 1:3 sau 1:2,5; proportia de var pasta si nisip se va
stabili in raport cu starea zidariei pe care se aplica si cu umiditatea mediului ambiant.

. Zugravelile se vor realiza in culori de apa, cu pigmenti naturali, cu var gi/sau huma.

. Pentru decoratiunile exterioare ce cuprind elemente realizate, probabil, din mortar tras
— profile cornig3, se va interveni astfel: curatare, reconditionare/refacere a stratului de
mortar, finisare cu praf de piatr&, completarea elementelor lipsa (Ia fata locului).

. Tnainte de orice interventie, executantul va realiza un documentar fotografic al tuturor
componentelor in situ.

. Spre deosebire de investitile pentru obiective noi, trebuie mentionat ca pentru
obiectivele istorice, in cursul executiei, desfacerea si demantelarea componentelor
pot conduce la informatii noi care genereaza schimbari si/sau modificari de solufii si
implicit o completare a releveelor. Pe de alta parte o serie de detalii de executie nu se
pot elabora decat in urma acestor desfaceri si demanteldri precum si in urma
accesului direct la componentele interioare ale constructiei, in urma ridicarii schelei.
Din aceste motive detaliile de executie sunt la nivel informal, urméand ca proiectantul
general s& elaboreze solutiile necesare pentru a se asigura continuitatea executiei sa
intocmeasca detalile de executie aferente, in conditile asigurarii unei relatii
contractuale de asistentd si consultantd tehnicd. La lucrarile de consolidare-
restaurare, prezenta proiectantului general este necesara aproape zilnic, datorita
specificului interventiilor.

INSTALATII SANITARE

Bazinul de acumulare si jgheaburile fantanii, in trecut folosite si pentru adapatul vitelor, sunt
din piatra. Fantana are patru tevi de scurgere a apei.

Din cauza constructiilor edificate si a fenomenelor naturale, izvorul a secat, fantana fiind
bransata la reteaua publica de apa potabild fara precizarea anului cand s-a petrecut acest
lucru.

Alimentarea cu ap rece a obiectivului studiat se va face din refeaua publica amplasata pe
strada aferentd monumentului. La 6,7 m fata de peretele constructiei existente (partea de
Est) se afla un cadmin de bransament.

Din caminul de apometru se va executa o retea ingropata din polietilend PE100 SDR17 PN10
cu diametrele indicate pe planul IS01, care sa asigure necesarul de apa rece pentru consum
potabil. Reteaua de apa se va executata din polietilena de inalta densitate, se va poza direct
in pamant, pe pat de nisip de 10cm, la cota -0,9 m de la CTA (cota terenului amenajat).
Sistarea furnizarii apei catre cismea se va face prin inchiderea robinetului existent in caminul
de bransament apa potabila.
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Instalatia de alimentare cu apa rece

Fantana Popova a fost conceputa sa livreze apa de izvor locuitorilor, atat pentru baut cét si
pentru adapat animale. Tn acest sens, in interiorul constructiei se afla un jgheab din beton in
care cidea gravitational apa captatd din izvor. De aici, printr-un sistem de conducte din otel,
apa era deversata n jgheabul exterior.

Pentru accesul la jgheabul interior, fantana prezinté o nisa de aproximativ 50x50cm din care
porneste un tunel ingust pana la acesta. Din acest considerent, nu se poate realiza instalatia
de distributie apa rece in interior. Mai mult, avand in vedere destinatia constructiei urmarita
prin implementarea acestui proiect, cea de fantana de baut apa, nu se poate asigura
potabilitatea acesteia prin utilizare direct din jgheabul de beton.

Ca urmare, se propune realizarea unei noi retele de alimentare cu apa, conectata la caminul
de bransament existent, montata ingropat, cu iesire direct in jgheabul exterior, la fundul
acestuia. Conducta propusé va fi din polietilena PE100 SDR11 Dn20mm si se va monta
ingropat, sub limita de inghet.

Din racordul prevazut pe fundul jgheabului exterior, se propune a sé dezvolta o instalatie din
otel zincat, cu 4 stuturi de ofel zincat, dispuse pe pozitia tevilor existente de deversare apa
din jgheabul interior in jgheabul exterior. Teava din otel zincat va avea diametrul constant de
1/2”.

Trecerea de la polietilena la otel zincat se va realiza la partea inferioara a jgheabului printr-
un racord de compresie PEHD cu filet interior, apoi distributia de apa rece se va realiza
aparent prin inlocuirea conductelor existente cu tevi noi din otel zincat, sustinute de peretele
exterior al jgheabului.

Instalatia de evacuare ape din fantana

Golirea apei din jgheabul exterior al fantanii se face gravitational la canalizarea din zona, prin
intermediul unor conducte de scurgere existente. Nu se vor aduce interventii asupra
sistemului de evacuare apa din jgheab fantana.

Se propune curatarea si desfundarea jgheaburilor existente.

2.2.3. Organizarea de santier

Organizarea de santier se va realiza pe baza unui proiect (P.O.E.), In care se va specifica si
modul de asigurare a utilitatilor necesare. Pentru realizarea obiectivului, va fi prevazuta si
amenajarea, in incinta obiectivului, a organizarii de santier care va cuprinde lucrarile
provizorii necesare organizarii de santier.

2.2.3.1. Amplasamentul obiectelor organizérii de santier. Bome si repere

Beneficiarul are obligatia sa predea prin proces verbal amplasamentul pe care urmeaza a se
executa lucrarile, inclusiv zona pentru organizarea de santier.

2.2.3.2. Delimitarea santierului

Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia Antreprenorului ampasamentul necesar
activitatii de santier (executie, organizare, depozitare). Limitele suprafetei se vor stabili pe
baza propunerii Antreprenorului si P.O.E., acceptata odata cu oferta.

Antreprenorul are obligatia de a imprejmui provizoriu, pe durata derularii contractului,
teritoriul santierului; aceasta este o conditie obligatorie pentru inceperea lucrérilor. Tipul de
imprejmuire va fi aprobat de primaria localitatii.

Eventulalele daune produse prin activitatea Antreprenorului in interiorul si in afara
amplasamentului vor fi suportate de acesta.
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2233 Racordarea la retelele de utilitai publice existente in zona

Antreprenorul are obligatia de a obtine toate informatiile necesare de la serviciile utilitatilor
publice privind pozitia retelelor si de a le face imediat cunoscute Beneficiarului.

Remedierea deteriorarii retelelor de utilitéti produse din cauza derulérii lucrarilor contractate
va fi suportata de Antreprenor.

Orice deviere sau modificare permanenté sau temporara a retelelor publice va fi permisa
numai cu obtinerea aprobarii de la fiecare detinator al utilitatii respective.

Devierile temporare si restaurarea retelelor se face pe cheltuiala Antreprenorului.

Devierele definitive ale retelelor, care prin pozitia lor impiedica constructia obiectivului din
cadru contractului vor fi platite de catre Investitor.

Masurile de asigurare temporare cat si masurile de asigurare definitive pentru retelele de
utilitate publica ce vor fi deviate, trebuie sa fie aprobate in scris, inainte de executia lor, de
catre detinatorul retelei.

Costurile acestor lucréri vor fi incluse de Antreprenor in capitolul de sapaturi si vor fi suportate
de catre Investitor.

2.2.3.4. Asigurarea conductelor gi cablurilor ingropate, existente. Devieri de conducte
si cabluri

Antreprenorul este obligat ca, prin lucrdrile ce le executd, s& nu intrerupa functionarea
utilitatilor existente (cabluri, conducte, etc.).

Orice avarii produse acestora de activitatea Antreprenorului in derularea contractului vor fi
remediate pe cheltuiala sa.

2235 Alimentarea cu apa, canalizarea, energia electrica, energia termica, gaze,
telefonie pentru organizarea de santier

Antreprenorul are obligatia de a asigura alimentarea santierului cu apa si energie electrica,
costurile si cheltuielile care decurg din aceasta fiind in responsabilitatea sa.

Antreprenorul general are obligatia de a organiza si asigura accesul la sursele de apa side
energie a subantreprenorilor sai sau a antreprenorilor angajati de Investitor, plata consumului
de apa si energie electrica si termica privind pe fiecare antreprenor sau subantreprenor in
parte.

2.2.3.6. Constructii provizorii de santier

Antreprenorul are obligatia sa asigure toate constructiile provizorii necesare pentru
organizarea de santier:

_ necesare desfasurarii activitatii directe de executie (esafodaje, schele, etc.)

_  necesare cazarii lucratorilor nelocalnici, hranirii acestora, activitatii de prim ajutor
medical.

_  necesare pazei si stingerii incediilor.

_ necesare depozitarii la limita consumurilor saptamanale a materialelor.

_  necesare desfasurérii activitatii manageriale a Antreprenorului.

Pe terenul aferent se va organiza santierul prin amplasarea urmatoarele constructii provizorii:

- 2 baraci / containere, cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori si depozitare
scule;
_  tablou electric provizoriu pentru santier;

- racord provizoriu de apa si punct PSI (in imediata apropiere a sursei de apa);
- platforma depozitare materiale.
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2.2.3.7. Semnalizare, iluminare si paza

Santierul si lucrarile vor fi iluminate in intregime pana la 14 ora dupa rasaritul soarelui sau ori
de cate ori vizibilitatea este slaba, in scopul de a se evita accidentele de circulatie, ale
personalului de santier sau ale publicului care are acces in incinta.

Lampile vor fi amplasate pe baza unui plan aprobat de organele de protectie a munci si de
Beneficiar si vor fi mentinute tot timpul intr-o stare de curatenie corespunzatoare.

Obiectul va fi semnalizat cu pancarte care aratad denumirea si caracteristicile geometrice si
functionale ale acestuia. De asemenea, Antreprenorul este obligat s& monteze pancarte
avertizoare cu masuri de prevenire impotriva accidentelor de munca.

Santierul va fi pazit de catre paznici de noapte si de sfarsit de saptamana, numarul acestora
fiind stabilit de Antreprenor, in functie de marimea si configuratia teritoriului imprejmiut, astfel
incat acesta sa fie asigurat impotriva furturilor sau actelor negative.

2.2.3.8. Curdtenia in gantier

Pe toatd durata santierului, incinta acestuia, constructiile de organizare, cat si obiectivul la
care se vor executa lucrari de reabilitare, vor fi finute in mod permanent in stare de curatenie,
prin grija si cheltuiala Antreperenorului.

Antreprenorul este obligat sa respecte toate reglementarile in vigoare, ale organelor sanitare,
ale Politiei si ale municipalitatii, etc., in scopul asigurarii unui climat de ordine in desfasurarea
lucrarilor.

2.2.3.9. Masurétori $i decontari.

Beneficiarul are obligatia de a angaja un diriginte de santier care sa raspunda de buna
executare a lucrarii avand in acelasi timp obligatia de a confirma in fata beneficiarului
cantitatile de lucrari.

Dirigintele de santier are obligatia sa anunte beneficiarul in cazul in care aceasta cantitate i
calitate a lucrarilor nu sunt cele prevazute in proiectul tehnic.

Dirigintele de santier este responsabil de intocmirea cartii tehnice a constructiei si de
anexarea la aceasta a proceselor verbale de receptie a lucrarilor a incercarilor de laborator
si a agrementelor tehnice pentru materiale si produse din import.

2.2.4. Relatiile dintre Contractant {Beneficiar), Consultant (Proiectant) si persoana juridica
achizitoare (Investitor)

2.2.4.1. Executarea lucrérilor pe baza Proiectului Tehnic

Lucrarile se vor executa pe baza Proiectului Tehnic si a detaliilor de executie aprobate /
nsusite de Investitor prin semnatura si verificate conform prevederilor Regulamentului de
verificare si expertizare tehnicad de calitate a proiectelor, a executiei lucrérilor si a
constructiilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 286.

Orice modificare de proiect se va face in conformitate cu prevederile “Conditiilor speciale de
executie” din contract, dupa cum urmeaza:

e modificarile care nu afecteaza performantele de rezistenta si stabilitate la solicitari
statice si dinamice se vor putea face cu acordul scris al Consultantului si al
Beneficiarului

e modificarile pentru care este necesard refacerea calculului de rezistenta si
stabilitate la solicitari statice si dinamice se vor putea face numai pe baza unei
documentatii suplimentare
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2.2.4.2. Etapele de executie a lucrarilor

Executarea lucrérilor se va face pe baza unui grafic cadru propus de Antreprenor si aprobat
de Investitor ca parte integranta in cadrul contractului.

inceperea lucrarilor se va face pe baza unui grafic detaliat de esalonare a lucrarilor pe
obiecte, efectuat de Antreprenor si aprobat de Investitor.

Tn cazul cand, prin grafic, Antreprenorul propune executarea de lucrari de constructii pe timp
friguros sau pe timp célduros acesta este obligat sa specifice in mod expres ca va lua toate
masurile necesare preintampinarii efectelor defavorabile datorate temperaturii scazute sau
ridicate.

Pentru intarzierea inceperii lucrarilor din cauza nepredarii amplasamentului de catre
Investitor, sau din cauza lipsei autorizatiilor si avizelor pentru obtinerea carora este
responsabil Beneficiarul, Antreprenorul va solicita acestuia prelungirea corespunzatoare a
duratei de executie si acoperirea cheltuielilor suplimentare.

Pentru intocmirea graficului de executie, se propune urmatoarea ordine de executie a
principalelor lucrari:

1. Realizarea organizarii de santier.
2. Executarea racordurilor catre proprietari.
3. Receptia lucrarilor

Considerand ca normala ordinea propusa in finalizarea investitiei, Antreprenorul va prezenta
Beneficiarului o programare a activitatilor ce decurg din operatiunile prezentate.

2.2.4.3. Asigurarea activitétii antreprenorilor

Antreprenorul general si Beneficiarul este obligat s& asigure toate conditiile normale pentru
activitatea celorlalti antreprenori, a subantreprenorilor si s& coordoneze activitatea acestora
pentru realizarea lucrarilor din incinta santierului sau pentru lucrarile adiacente acestuia, n
conditii de termene si calitate la care s-au angajat prin contract.

Antreprenorul general sau Antreprenorul este raspunzator fata de Investitor pentru
nerespectarea de catre subantreprenorii sai a prevederilor legale si profesionale. Partenerii
de contract raspund fiecare pentru greselile proprii.

Daca in cursul deruldrii contractului se produce o dauna unei parti terte, atunci partile
contractuale raspund solidar, dupa gradul de vinovatie al fiecarui partener, daca in clauzele
contractului nu s-a prevazut altfel.

Litigiile dintre partile contractului sunt de competenta instantei judecatoresti in raza careia se
situeaza lucrarea respectiva.

Litigiile nascute din raporturile contractuale pot fi solutionate si prin arbitraj, daca partile in
litigiu convin astfel, arbitrii trebuind sa fie alesi de parti de comun acord.

2.2.4.4. Inspectia santierului

Antreprenorul este obligat sa asigure accesul si toate facilitatile necesare Beneficiarului, sau
reprezentatilor acestora, pentru a efectua

- inspectiile pe santier ori de cate ori acestia le solicita pe timpul derularii contractului.

- Beneficiarul va anunta Antreprenorul data si ora cand intentioneaza sa efectueze
inspectia lucrarilor pe perioada de garantie.

- Antreprenorul este obligat sa fie reprezentat la inspectie, la data si ora anuntata, de
un reprezentant autorizat cu raspundere pentru masurile care urmeaza a fi luate.

- Orice anuntare se considerd ca este facuta la data la care reprezentantul
Beneficiarului sau al Consultantului este in posesia certificarii de primire facute de
responsabilul tehnic al lucrarii pe copia notei de anuntare.
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2.2.5. Structura personalului tehnic al santierului

Antreprenorul este obligat sa asigure o structura de personal care sa fie calificat superior si
sa fie corespunzator din punct de vedere numeric pentru indeplinirea contractului in toate
prevederile sale.

Antreprenorul trebuie s& comunice Beneficiarului numele “Responsabilului Tehnic cu
Executia”, atestat tehnico-profesional in mod obligatoriu, care va verifica lucrarile din partea
Antreprenorului.

Antreprenorul va include in organizarea de santier si o grupa de management pentru
realizarea contractului in bune conditii.

Grupa de management va fi condusa de responsabilul tehnic.

Personalul ajutator care alcdtuieste grupa de management, va fi numeric dimensionat Tn
functie de amploarea si complexitatea lucrérii, avand experienta si cunostintele necesare.

Daca in timpul derularii contractului Beneficiarul sau Consultantul considera ca grupa de
management organizatd de Antreprenor nu actioneaza la un standard acceptabil, atunci
Antreprenorul va angaja un manager consultant care trebuie sa fie aprobat de Investitor.

in indatoririle grupei de management vor fi incluse urmatoarele:

- Pregatirea planificarii programelor de lucru si a relatiilor cu autoritatile publice

- Supravegherea continua a lucrarilor si anticiparea factorilor care pot sa afecteze
derularea in timp a contractului

- Elaborarea propunerilor pentru modificarea planificarii din cauze care s-au ivit pe
parcurs

- Aprecierea continua a metodelor si rutinelor Antreprenorului, relative la viteza de
executie si efectul lor asupra eficientei indeplinirii contractului

. Planificarea anticipatd pentru necesarul de resurse, luandu-se n considerare
posibilele lipsuri si intarzieri in ajungerea pe santier a materialelor si gasirea de solutii
pentru a evita stagnarile cauzate din aceste motive.

- Culegerea si prelucrarea ultimelor informatii necesare la intélnirile de lucru cu
Antreprenorul si Consultantul

Obligatia, termenele de achizitie si costurile necesare obfinerii agrementelor tehnice, a
avizelor metrologice si a autorizatiei de functionare a echipamentelor tehnologice specifice
fabricatiei sau importate direct de Beneficiar, sunt in sarcina acestuia.

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a
incendiilor. Pentru a preveni declangarea unor incendii se va evita lucrul cu si in preajma
surselor de foc. Daca se folosesc utilaje cu actionare electricd, se va avea in vedere
respectarea masurilor de protectie in acest sens, evitand mai ales utilizarea unor conductori
cu izolatie necorespunzatoare si a unor impamantari necorespunzatoare.

2.2.8. Misuri si reguli de protectie la actiunea focului

Normele de protectie contra incendiilor se stabilesc in functie de categoria de pericol de
incendiu a proceselor tehnologice, de gradul de rezistenta la foc al elementelor de
constructie, precum si de sarcina termica a materialelor si substantelor combustibile utilizate,
prelucrate, manipulate sau depozitate, definite conform reglementarilor tehnice C3000 — 94.

Organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor precum si a evacuarii persoanelor
si bunurilor in caz de incendiu vizeaza in principal:

a. stabilirea n instructiunile de lucru a modului de operare precum si a regulilor,
mésurilor de prevenire si stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate in timpul executarii
lucrarilor;
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b. stabilirea modului si a planului de depozitare a materialelor si bunurilor cu pericol
de incendiu sau explozie;

c dotarea locului de munca cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, necesare
conform normelor, amplasarea corespunzatoare a acestora si intretinerea lor in perfecta
stare de functionare;

d. organizarea alarmarii, alertarii si a interventiei pentru stingerea incendiilor la locul
de munca, precum si constituirea echipelor de interventie si a atributiilor concrete;

e. organizarea evacudrii persoanelor si bunurilor in caz de incendiu precum si
intocmirea planurilor de evacuare;

f. intocmirea ipotezelor si a schemelor de interventie pentru stingerea incendiilor la
instalatiile cu pericol deosebit;

g. marcarea cu inscriptii si indicatoare de securitate si expunerea materialelor de
propaganda impotriva incendiilor.

inaintea inceperii procesului tehnologic, muncitorii trebuie sa fie instruiti s& respecte regulile
de paza impotriva incendiilor.

Pe timpul lucrului se vor respecta intocmai instructiunile tehnice privind tehnologiile de lucru,
precum si normele de prevenire a incendiilor.

La terminarea lucrului se va asigura:

a. intreruperea iluminatului electric, cu exceptia celui de siguranta;

b. evacuarea din incintd a deseurilor reziduurilor si a altor materiale combustibile;
c. inlaturarea tuturor surselor cu foc deschis;

d. evacuarea materialelor din spatii de siguranta dintre constructie si instalatii.

Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate si montate conform
standardelor SRAS 297/1 si STAS 297/2,;

Depozitarea subansamblelor si a materialelor se va face in raport cu comportarea la foc a
acestora si cu conditia de a nu bloca caile de acces la apa si la mijloacele de stingere si
spatiile de siguranta.

Se interzice lucrul cu foc deschis la distante mai mici de 3 m fata de elementele sau
materialele combustibile fara luarea masurilor de protectie specifice (izolare, umectare,
ecranare, etc.). Zilnic, dupa terminarea programului de lucru, zona se curata de resturile si
deseurile rezultate. Materialele si substantele combustibile se depoziteaza in locuri special
amenajate, farea pericol de producere a incendiilor.

Pe timpul executarii lucrarilor la sarpante si invelitori combustibile, este interzis focul deschis
sau fumatul. Sunt exceptate dispozitivele tehnologice prevdzute si asigurate cu protectiile
necesare.

Santierul trebuie sa fie echipat cu un post de incendiu, care cuprinde:

— galeti din tabl&, vopsite in culoarea rosie, cu inscriptia « géleata de incendiu (2 buc.)
— lopeti cu coada (2 buc.)

— topoare tarnacop cu coada (2 buc.)

— cangi cu coada (2 buc.)

— rangi de fier (2 buc.)

— scara imperechere din trei segmente (1 buc.)

— lada cu nisip de 0,5 mc (1 buc.)

— stingatoare portabile

2.2.9. Protectia muncii

La executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile de protectie a muncii prevazute in
legislatia in vigoare in special din «Regulamentul privind protectia si igiena muncii in
constructii» editia 1993; Legea Protectiei Muncii Nr. 90/1996; «Norme generale de protectie
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a muncii» editia 1996, precum si «Norme specifice de protectie a muncii pentru diferite
categorii de lucrari».

Lucrarile se vor executa pe baza proiectului de organizare si a figelor tehnologice elaborate
de tehnologul executant, in care se vor detalia toate masurile de protectie a muncii. Se va
verifica Tnsugirea figelor tehnologice de catre intreg personalul din executie.

Antreprenorul este obligat sa cunoasca si sa-si Tnsuseasca toate normele de proteciie a
muncii generale sau specifice lucrarilor executate, constructorul avand obligatia de a lua
toate masurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de munca. Dintre acestea
sunt enumerate, fara a avea caracter limitativ, urmatoarele:

- sa efectueze instructajul periodic (zilnic, saptamanal, lunar, la inceputul lucrarilor) al
tuturor persoanelor angajate

- sa adopte masuri care asigure protectia persoanelor aflate in exteriorul santierului
(semnalizarea si marcarea corespunzatoare a lucrarilor, semnalizarea si devierea
circulatiei in zona, izolarea zonelor aflate sub raza de rotire a macaralelor etc.)

- 8a asigure securitatea si protectia persoanelor aflate in inspectie sau in vizita pe
santier (instructaj de protectie a muncii, echipament de protectie corespunzator,
accesul numai insotit de persoane instruite corespunzator din punct de vedere al
protectiei muncii)

- sa asigure permanent si in cantitdfi suficiente echipamentul de protectie
corespunzator

- sa asigure instrumentarul si dotarea corespunzatoare a punctelor de prim ajutor si
instruirea personalului in privinta acordarii primului ajutor

- 8a angajeze prin contract la inceputul lucrarilor asistenta sanitara de urgenta in caz
de necesitate

- sa solicite prin contract Inspectoratului pentru Protectia Muncii asistenta tehnica de
specialitate in cazul lucrarilor speciale cu grad ridicat de periculozitate si inspectii
periodice

- zonele periculoase vor fi marcate cu placaje si inscriptii;

- se vor face amenajari speciale (podine de lucru, parapeti, dispozitive) pentru siguranta
lucratorilor;

- toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu normele
in vigoare,

- santierul va fi asigurat cu fortd de munca calificata si care sa cunoasca masurile de
protectie a muncii in vigoare din “Regulamentul privind protectia si igiena muncii in
constructii“ editia 1993 cap. 1-41.

Toate cheltuielile generate de asigurarea corespunzatoare a protectiei muncii sunt in sarcina
Antreprenorului.

Dintre masurile speciale ce trebuiesc avute in vedere se mentioneaza:
Masurile de protectie a muncii prezentate nu au un caracter limitativ,.
2.2.10. Acte normative

Se vor respecta obligatoriu actele normative (standarde, normative si instructiuni) prevazute
in Vol Il (Caiete de sarcini). Lista nu are caracter limitativ. Pentru orice material, echipament
sau tehnologie ce urmeaza a fi utilizata, Antreprenorul este obligat sa respecte standardele
romane corespunzatoare.

In cazul cand, din diferite motive, Antreprenorul propune folosirea de materiale, echipamente
sau produse similare cu cele standardizate (de productie indigena sau din import), va trebui
sa obtina aprobarea Beneficiarului si a Consultantului. Aprobarea se va da in maximum 15
zile de la depunerea de catre Antreprenor a documentatiei cuprinzand toate caracteristicile
materialului sau produsului propus, comparativ cu prevederile standardului roman.
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Prezentarea caracteristicilor se va face pe baza standardului strain a carui respectare este
asigurata de furnizorul extern sau pe baza unui act emis de furnizorul intern, care atesta
caracteristicile de calitate ale materialului sau produsului séu si exliciteaza garantiile oferite.

2.2.11. Cartea constructiei

in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, art. 21, alin. g, obligativitatea intocmirii cartii
constructiei revine Beneficiarului.

in vederea completarii cartii constructiei, Antreprenorul va face fotografii pe stadii fizice
pentru fiecare obiect, pe care le va preda Beneficiarului. Numarul fotografiilor si pozitiile de
fotografiere vor fi stabilite de comun acord cu Beneficiarul.

Beneficiarul are obligatia angajarii prin contract a unui diriginte de santier atestat profesional
care se va ocupa de intocmirea cartii constructiei conform Legii nr.10/1995.

La receptie, Beneficiarul va preda Beneficiarului cartea constructiei.
2.2.12. Receptia finald a lucrarilor

Receptia lucrarilor se va face in conformitate cu prevederile Regulamentului de Receptie a
Lucrarilor de Constructii si Instalatiilor Aferente Acestora, aprobat H.G. nr. 343 / 2017 pentru
modificarea H.G. nr. 273 / 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora.

Inainte de a solicita receptia finala a lucrarilor, Antreprenorul va indepérta de pe santier toate
utilajele, lucrarile provizorii, surplusul de materiale, deseuri etc. procedand la efectuarea unei
curatenii generale.

Procesul final de receptie finald va fi semnat de Investitor si Consultant, pe baza

documentelor din cartea constructiei si a observatiilor directe care atesta ca lucrarile au fost

executate conform proiectului, contractului, prevederilor caietului de sarcini_si-dispozitiilor
o 1 ( f\

: S i SN
Consultantului. ) Ll
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Denumire: REABILITARE FANTANI PENTRU BAUT APA, DE TIP CISMELE (DE PERETE) -
FANTANA POPOVA

Amplasament: STR. BUCURA NR. 1A, MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDETUL DOLJ

Beneficiar:  MUNICIPIULUI CRAIOVA

Proiectant:  M.C. PROIECTARE S| RESTAURARE S.R.L.

,REABILITARE FANTANI PENTRU BAUT APA, DE TIP CISMELE
(DE PERETE) - FANTANA POPOVA - CRAIOVA

COD LMiI: DJ-ll-m-B-08413

Faza:
P.T.E.

Proiect:
Nr. 01 /2021
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Nr. 75211 / 23.04.2021



Denumire:

. proiectare

“restaurare

FANTANA POPOVA

MC PROIECTARE SI RESTAURARE S.R.L.

BUCURESTT; SECTOR 2;

B-DUL FERDINAND I nr. 75-77; AP.48/1;
REGISTERED AT COMMERCE CHAMBER
J40/5048/2019; CUI: 40970392;

BANCA ROMANEASCA — SUCURSALA ROSETTI

ACCOUNT: RO11BRMA0999100087273321
TREZORERIA SECT. 2 BUCURESTI
ACCOUNT: R052TREZ7025069XXX021 124
TEL. +40746 063 634 ; +40744 970 768;
E-mail : mc.proiectare@aol.com;
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Amplasament: STR. BUCURA NR. 1A, MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDETULDOLJ

Beneficiar:

Contract: Nr. 75211/ 23.04.2021
Faza: P.T.E.
Data: NOIEMBRIE 2022
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MC PROIECTARE SI RESTAURARE S.R.L.
BUCURESTL SECTOR 24

B-DUL FERDINAND I nr. 75-77; AP.48/1;
REGISTERED AT COMMERCE CHAMBER
J40/5048/2019; CUIL: 40970392;

. BANCA ROMANEASCA — SUCURSALA ROSETTI
Prolectare  ACCOUNT: RO1IBRMA(999100087273321
TTTryectanrare TREZORERIA SECT. 2 BUCURESTI

rEStaurare ACCOUNT: RO52TREZ7025069XXX021 124
TEL. +40746 063 634 ; +40744 970 768;
E-mail : me.proiectare@aol.com;

Denumire: REABILITARE FANTANI PENTRU BAUT APA, DE TIP CISMELE (DE PERETE) —
FANTANA POPOVA

Amplasament: STR. BUCURA NR. 1A, MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDETUL DOLJ

Beneficiar:  MUNICIPIULUI CRAIOVA

Contract: Nr. 75211/ 23.04.2021
Faza: P.T.E.
Data: NOIEMBRIE 2022
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MEMORIU DE ARHITECTU

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE |

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:

REABILITARE FANTANI PENTRU BAUT APA, DE TIP CISMELE (DE PERETE) —
FANTANA POPOVA

1.2. Amplasamentul:

Str. Bucura nr. 1A, municipiul Craiova, judetul Dol
1.3. Beneficiarul investitiei:

Beneficiarul investitiei este Municipiul Craiova.

1.4.  Actul administrativ prin care a fost aprobata, in conditiile |
avizare a lucrarilor de interventii:

Documentatia de Avizare a Lucrdrilor de Interventii a fost aprob\éfa_{ljhf ' le
prin Hotararea Consiliului Local nr. 542 din 20.12.2018 )

1.5.  Ordonatorul principal de credite: Primaria Municipiului Craiova

1.6. Elaboratorul Proiectului Tehnic de Executie

Elaboratorul Proiectului Tehnic de Executie este societatea MC PROIECTARE Sl
RESTAURARE S.R.L. cu sediul in Bucuresti, B-dul Ferdinand | nr. 75-77, etaj 4, ap. 48/1,
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Sector 2, Cod Unic de Inregistrare 40970392, numar de ordine Tn Registrul Comertului
J40/5048/2019.

1.7. Certificat de urbanism:
Nr. 1062 din 24.06.2022 emis de Primaria Craiova.

1.8. Caracteristici principale ale obiectivului:

Categoria de importanta: B — constructii de importanta deosebita
Clasa de importanta: Il
Grad de rezistenta la foc: i1l (Conform P118-99)

Risc mic de incendiu.

2. AMPLASAMENTUL

2.1. Particularitati ale amplasamentului
2.1.1. Regimuljuridic

Fantana Popova este situatd in intravilanul municipiului Craiova, pe str. Bucura (fosta
Fantana Popova) nr. 1A, la capatul strazii.

Obiectivul este amplasat pe un teren intravilan apartinand domeniului public al municipiului
Craiova, conform H.G. 965/2002 modificatd si completatd cu HG nr. 141/2008, pozitia
5376/HG nr. 965/2002 si pozitia 340/HG nr. 141/2208 si este nominalizat la pozitia 636 ca
monument istoric — ,Fantana Popova®’, avand codul DJ-lll-m-B-08413 din Lista
monumentelor istorice Don, conform Ordinului Nr. 2828/2015 al Ministerului Culturii si cultelor
prin care a fost aprobata Lista monumentelor istorice, actualizatd — anexa 1.

2.1.2. Regimul economic

Conform Certificatului de urbanism nr. 1062 din 24.06.2022 emis de Primaria Municipiului
Craiova, folosinta actual& a terenului este ,zona verde Fantana Popova”.

2.1.3. Regimul tehnic
Imobilul este formata din constructie si teren intravilan n suprafata de 590 mp din acte si 616
mp din masuratori.
Destinatia dupa P.U.Z. este domeniu public — fantana — cismea ,Popova”.
2.2. Relatia cu constructiile invecinate

Fantana Popova este situatd in centrul terenului aferent situat in str. Bucura (fosta Fantana
Popova) nr. 1A, fiind amplasata in regim izolat.

2.3. Sursele de ap3, energie electric3, gaze, telefon, si altele asemenea pentru lucrari
definitive si provizorii
Avand in vedere caracterul obiectivului, nu sunt necesare utilitati tehnico — edilitare, cu

exceptia alimentarii cu apa si cu energie electrica, necesara pentru iluminatul arhitectural pe
timp de noapte al Fantanii Popova.

Prezentul proiect nu prevede lucrari de modificare a brangamentelor la utilitati.
in zona exista retele de alimentare apa la care este racordata fantana si retele de energie

electrica la care se vor racorda corpurile de iluminat prevazute. De asemenea, se va realiza
un racord electric provizoriu pentru organizarea de santier.
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2.4. Date istorice

FANTANA POPOVA este nominalizata la pozitia 636 din Lista monumentelor istorice Dolj,
avand codul DJ-I1l-m-B-08413, conform Ordinului Nr. 2828/2015 al Ministerului Culturii si
Cultelor prin care a fost aprobata Lista monumentelor istorice, actualizata — anexa 1. Este,
probabil, cea mai veche dintre fantanile din orasul Craiova.

Este posibil ca, inca din epoca romana, captarea izvorului din acest loc si fi fost protejat de
oconstructie, fapt atestat de identificarea unor caramizi de pe vremea romanilor in peretii
fantanei si in canalul de captare a apei. Existenta acestor caramizi s-ar putea datora nsa si
obisnuintei locuitorilor din zona de a folosi la edificarea constructiilor cardmizi romane aduse
de la castrul Pelendava de pe langa satul Mofleni si/sau ale legiunii auxiliare romane
cantonata la Racari.

La inceputul secolului al XVll-lea, Fantana Popova este pomenita intr-un act de vanzare-
cumpdrare din decembrie 1613, ca reper de hotar al mosiei Popova, de la care primeste si
numele: ,... s-au cumpdrat aceastd mosie cand au venit Radu-Voda de au condcit féntana
Popovei’.

in anul 1651, Matei Basarab porunceste ispravnicilor care supravegheasera lucrarile la
Biserica Domneasca din Craiova, sa reinnoiascé fantana de la marginea orasului care
alimenta cu apa aceastd zona. In urma refacerii fantanii de catre voievodul Matei Basarab si
sotia sa Elina, fantana primeste numele de Fantana Basarabilor sau Fantana Basarabestilor.

Cu ocazia refacerii fantanii de citre Matei Basarab, a fost montatd pe latura de vest a
acesteia, o pisanie (inscriptie in piatra) scrisa cu litere chirilice.

in a doua jumatate a secolului al XVlll-lea, dupa anul 1775, fantana a fost reparaté de
Alexandru Voda Ipsilante.

in anul 1905, fantana a fost reparata din nou de catre proprietarul din acea vreme a mosiei
Popova, Constantin N. Michail. Cu aceasta ocazie, a fost montatad o noua pisanie pe latura
de sud a fantanii.

Abia in anul 1915, dupa mai multe reparatii, fantana a fost restauratd, ocazie cu care s-au
gasit si caramizi de pe vremea romanilor in pereti siin canalul de captare a apei.

n anul 1957 are loc ultima reparatie general a obiectivului.

in perioada 1958 — 2015 au mai avut loc interventii cu caracter local, de interventii si reparatii
— curatare, igienizare, zugravire, etc., insa acestea au fost consemnate numai in arhivele
institutiilor care au avut obiectivul in administrare.

Reabilitarea Fantanii Popova este una din componentele proiectului ,Promovarea incluziunii
sociale si combaterea saréaciei in comunitatile defavorizate din municipiul Craiova — Faza 2
— Zona Fantana Popova”.

3. CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI

3.1. Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

3.1.1. Categoria si clasa de importanta
Categoria de importantad a constructiei, conform prevederilor legii nr. 10/1995, se stabileste
tinand seama de criteriile specificate n metodologia M.L.P.A.T., aprobatd cu ordinul nr.

31/N/2.10.1995 si H.G. 766/1997, structura constructiei se incadreaza in categoria B de
importanta deosebita.
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Conform prevederilor Codului de proiectare antiseismicd P100/2006 (Cap. 4.4.5 tabel 4.2)
importanta si nivelul de expunere la cutremur pentru cladiri care defineste 4 (patru) clase de
importantd, Fantana Popova se inscrie in clasa lIl de importanta.

Conform P118/1999, imobilul se incadreaza la gradul |l de rezistenta la foc.
3.1.2. Codul in Lista monumentelor

FANTANA POPOVA este nominalizaté la pozitia 636 din Lista monumentelor istorice Dolj,
avand codul DJ-1Il-m-B-08413, conform Ordinului Nr. 2828/2015 al Ministerului Culturii si
Cultelor prin care a fost aprobata Lista monumentelor istorice, actualizata — anexa 1. Este,
probabil, cea mai veche dintre fantanile din orasul Craiova.

Ca urmare, obiectivul are regimul juridic de protectie dat de nominalizarea fin Lista
Monumentelor Istorice.

3.1.3. An/perioade de construire

Conform Studiului istorico-arhoitectural intocmit de ar. Corina Lucescu in anul 2015, Fantana
Popova este probabil cea mai veche dintre fantanile existente inca in orasul Craiova.
Constructia relizata la inceputul sec. al XVll-lea, inainte de anul 1613, a fost refacuta in 1651-
1652 de catre domnitorul Matei Basarab si a fost reparata din nou in a doua jumatate a sec.
al XVllI-lea, dup& anul 1775, de cétre Alexandru Voda Ipsilanti. Tn anul 1905, proprietarul din
acea perioada a mosiei pe care se afla fantana, Constantin N. Michail, o restaureaza din nou.
in anul 1957 are loc o reparatie generala.

Dup3 aceasta data nu mai sunt consemnate date privind interventii capitale asupra fantanii,
dar este de presupus ca au mai avut loc reparatii locale si in urma marelui cutremur din anul
1977, precum si in urma cutremurelor mai mici din anii 1986, 1990, 2004, 2005 si poate chiar
dup& 2013. Se poate presupune ci interventiile efectuate au avut caracter local, de reparatii
ale tencuielii, zugraveli, si eventuale inlocuiri ale elementelor degradate ale sarpantei si
Tnvelitorii.

3.1.4. Suprafata construitd
Suprafata construita a fantanii ce face obiectul acestui proiect este Sc = 15,00 mp.
3.1.5. Suprafata construitd desfdsurata

Avand in vedere caracterul obiectivului, suprafata construitd desfasurata a fantanii este egala
cu suprafata construita a acestuia, adica Scd = 15,00 mp.

3.1.6. Valoarea de inventar a constructiei

Fantana Popova face parte din domeniul public al municipiul Craiova, Judetul Dolj, fiind
cuprinsa n Inventarul bunurilor Anexa 2 la HG 965/2002, modificatd si completata cu hg
141/2008, pozitile 5376/340 si 630. Valoarea de inventar a constructiei este de 0,01 lei.

in cazul de fatad primeaza, ins&, valoarea istorica si culturala intrinseca a monumentului
istoric.

3.1.7. Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente

Avand in vedere caracterul obiectivului, se constatad urmatoarele caracteristici ale structurii
fantanii:

Constructia Fantanii Popova are regimul de inaltime — Parter

Amprenta la sol este 4,20 x 4,20 m.

Inaltimea maxima este de 7,50 m.

Functiunea prezent si viitoare: fantana - cismea - pentru baut apa.

Suprafata terenului este S teren = 590 mp
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3.1.8. Indicatori urbanistici
Indicatorii urbanistici pentru obiectivul studiat sunt urmatorit:
e POT=2.00%
e CUT=0.02
Avand in vedere caracterul obiectivului si a lucrarilor propuse, indicatorii urbanistici existenti
nu se modifica.

3.2. Solutia constructivd de realizare a investitiei

Solutia constructiva de realizare a investitiei este cea prezentata in scenariul aprobat
in cadrul Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii, si anume:

Structura constructiva

Structura de zidarie a constructiei este alcatuita din pereti de zidarie din caramida ceramica
plind presata.
La colturi, zidurile fatadelor principala si laterale, au cate trei colonete cu baze evazate si

capiteluri tronconice mult evazate. Panourile dintre perechile de coloane sunt marcate la
partea superioara de arce trilobate realizate din caramizi dispuse radial.

Planseul constructiei este din beton armat cu grosime de 10 cm probabil executat ulterior si
depaseste linia zidurilor cu 80 cm.

Acoperisul este de tip sarpanta din lemn, probabil pe scaune cu invelitoare din sindrila
bituminoasa in forma de solzi, de culoare verde.

Constructia ce va fi reabilitata nu va suferi modificari structurale si functionale si nu va fi
extinsa pe verticald sau orizontala, astfel incat indicatorii urbanistici POT si CUT raman
neschimbati.

Situatia existenta a constructiei:

La cercetarea in situ, degradarile monumentului istoric au fost consemnate doar prin
vizualizare si fotografiere, nefiind posibil un acces n interiorul constructiei.

In prezent, Fantana-cismea Popova se gaseste intr-o stare generala buna. Monumentul
istoric FANTANA POPOVA prezinta insa o serie de degradari datorate unor diversi factori:

- Degradari fizico-mecano-chimice datorate conditiilor climatice:

exfolieri pete locale si mici lacune ale tencuielii;

crapaturi si lacune ale jgheabului de piatra;

depuneri de cruste diverse, numeroase pete, crapaturi si lacune ale bazinului de
acumulare

strat de rugina pe tevile de apa

golul de vizitare de pe fatada din spate (estica) este deschis si neprotejat;

levigare si iesire din orizontalitate a placii de beton din fata accesului principal precum
si a dalelor de beton ale incintei.

VVVY VYVYVY

- Degradari datorate interventiei si/sau non-interventiei umane:

» Tnvelitoarea actuald din sindrild bituminoasa, desi in stare acceptabild, este total
necorespunzitoare statutului de monument istoric

> lipsa unui trotuar inconjurator al monumentului istoric

> dalaj necorespunzator in incinta;

> lipsa amenajarii spatiului verde al incintei
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Y

zone mari lipsd in zidul-parapet (din bolovani de piatrd si elemente disparate din
caramida) precum si interventii de reparare cu mortar executate rudimentar

lipsa unor numerosi stalpi montanti scurti ai zidului-parapet

lipsa elemente orizontale de inchidere intre stalpii-montanti

portile metalice batante ale imprejmuirii sunt total necorespunzatoare statutului de
monument istoric si in plus ele prezintd deformari i zone ruginite

lipsa unui iluminat arhitectural - lipsa insemnului de monument istoric.

Y YVYVY

4. DESCRIEREA LUCRARILOR PROPUSE

4.1. ARHITECTURA S| AMENAJARE EXTERIOARA

Prin lucrarile de reabilitare (arhitectura si amenajare teren) fanténa-cismea monument istoric
cunoscutd sub numele de FANTANA POPOVA se va reintegra in circuitul socio-cultural-
turistic, devenind nu numai un pol de convergenta sociala ci si o atractie turistica, atat pentru
locuitorii cartierului cat si pentru cei care tranziteaza zona. Prin reabilitarea functiunii de
fantana-cismea, monumentul istoric devine un martor viu al dezvoltarii urbane a municipiului
Craiova, participand activ la prezervarea imaginii istorice a oragului.

4.1.1. Situatia propusa a constructiei - reabilitarea arhitecturald: conservare si restaurare

_ Reabilitarea finisajelor exterioare:  Tencuiala actuala se va decapa din cauza exfolierii,
petelor locale si a micilor lacune, iar aceasta se va inlocui cu tencuiala praf de piatra driscuita
fin in doua nuante, si anume: culoare RAL 9001 si culoare RAL 9016.

_ Reabilitarea invelitorii: Invelitoarea actuala din sindrila bituminoasa se va inlocui cu una
din sindrila de lemn:; in cazul in care dupa indepartarea acesteia se vor constata ca
elementele din lemn ale acoperisului sunt deteriorate, acesta se va repara prin inlocuirea
elemntelor deteriorate, iar lemnul se va ignifuga conform normelor in vigoare. Se va reface
streasina infundata. Se va remonta/inlocui pazia din lemn traforat. Se va remonta varful
metalic.

- Reabilitarea bazinului de apa si a jgheabului aferent  Bazinul de apa se va curata, se vor
elimina depunerile de cruste, se vor repara crapaturile si se vor completa lacunele. Jgheabul
de piatra al bazinului se va curata, se va repara in locurile unde prezinta crapaturi si se vor
completa zonele lacunare.

- Protejarea golului de vizitare: Golul de vizitare va fi protejat de o usita din tabla de otel,
prevazuta cu sistem antiefractie si va fi colorata cu vopsea — culoare RAL 9016.

- Realizarea unui trotuar de garda in jurul cladirii: Trotuarul va fi realizat din beton cu
dop de bitum si panta de 5%.

Definitivarea elementelor de cromatica va fi realizatd numai dupa efectuarea unor sondaje
stratigrafice, la deschiderea santierului. Solutiile privind cromatica fantanii-cismea monument
istoric FANTANA POPOVA vor fi avizate, spre neschimbare, de catre Directia Judeteana
pentru Culturéa Dol.

- Forma varfului metalic va fi definitivata dupa o consultare cu reprezentantii Arhiepiscopiei
Craiovei in vederea realizarii unei replici a unui varf metalic cu sferd cu cruce inalta cu
ancord, asa cum a fost identificat pe alte doud fantani-cismele monumente istorice —
FANTANA JIANU SI FANTANA PURCARULUL.
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4.1.2. Situatia propusa a amenajarii terenului - reabilitarea spatiului aferent fantanii-cismea
monument istoric

Sistematizare verticald si amenajare peisagistica

Sistematizarea verticala a terenului se va realiza printr-o tratare diferentiata a zonei fantanii
propriu-zise si a zonei dedicata socializarii de zona spatiului verde. Cele doua zone sunt
despartite printr-un gard viu de-a lungul caruia se vor monta rigole de scurgere din beton,
inblobate.

Zona spatiului verde va fi plantata cu diversi arbusti decorativi.

Constituirea unui spatiu de socializare

Zona de socializare propusa va creste valoarea urbana si ambientald a zonei, crednd un
spatiu de polarizare sociala a locuitorilor din cartier dar fiind, in acelasi timp, si o atractie
pentru vizitatorii in tranzit.

Zona de socializare din jurul fantanii, avand forma unui dublu semicerc amplu la care este
alipitd alveolar zona fantéanii propriu-zise, este dotatd cu bancute si pubele de gunoi iar
pavimentul este realizat din piatra naturald poligonala antiderapanta in culorile beige si
cream. Placa de beton din fata accesului si dalele de beton ale incintei vor fi desfacute si
inlocuite cu dale de piatra naturala poligonala antiderapanta in culorile beige si cream.

Pentru iluminatul architectural al fantanii se vor monta reflectoare ce vor fi indreptate catre aceasta si
se vor incastra in pavajul de piatra naturala spoturi pentru iluminatul ambiental al zonei amenajate.

Reabilitarea imprejmuirii

Zidul-parapet imprejmuitor, (din bolovani de piatra si elemente disparate din caramida) se va
reabilita — se va curata, se vor completa zonele lipsa, se vor reface/completa stalpii-montanti
scurti ai parapetului si se vor proteja cu piese piramisale din piatra naturala, se vor monta noi
elemente orizontale din lemn.

Portile metalice batante se vor indeparta.

Langa accesul principal al fantanii va fi amplasat un panou de marcare a monumentului istoric, insotit
de semnul specific pentru monumentele istorice si un scurt istoric a fantanii.

4.1.3. Lucrarile propuse pentru finisarea constructiei:
PAVAJE: dale din piatra naturala poligonala antiderapanta in culorile beige si cream;

PERETI: tencuiala praf de piatra driscuita fin in doua nuante, si anume: culoare RAL
9001 si culoare RAL 9016

TAMPLARIE: usita din tabla de otel, prevazuta cu sistem antiefractie, colorata cu vopsea —
culoare RAL 9016;

ACOPERIS: invelitoare noua din lemn — sindrila. Elementele din lemn de inchidere a
streasinii precum si pazia din lemn ,se vor proteja cu un bait culoare RAL 3009 (siena arsa).

4.1.4. Metodologia de restaurare

Fiind vorba de un monument istoric, categoria B — monument reprezentativ pentru
patrimoniul cultural local, categoria Il — monument de for public, toate lucrarile
executate asupra edificiului si a incintei sale, se supun metodelor si tehnicilor de
restaurare.

(Informatii extrase din Metodologia de restaurare, autor drd. arh. Corina Lucescu, specialist
in domeniul monumentelor istorice, atestat MCC, nr. 329S8/21.07.2008, manuscris,
Bucuresti, 2015.)
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Interventiile asupra monumentelor istorice necesita o manopera realizatda cu mare
atentie, ingrijire si profesionalism, de catre echipe specializate.

Zonele de desfaceri ale zidariei si zonele in care se realizeaza sapaturi interioare i
exterioare edificiului, trebuie realizate sub supravegherea unui arheolog care va intocmi un
raport de cercetare arheologica pe baza caruia se va obtine, dupa caz, Certificatul de
descércare de sarcind arheologica.

Certificatul de descarcare de sarcing arheologicé reprezinta actul administrativ prin care se
confirm& ¢4 un teren care a fost evidentiat in patrimoniul arheologic poate fi redat activitatilor
umane curente, fiind reglementat prin Legea nr. 422/2001, republicata in noiembrie 2006,
privind protejarea monumentelor istorice, Ordonanta nr. 43/2000 republicata in noiembrie
2006, Metodologia de aplicare a procedurii de descarcare de sarcind arheologica
reglementata de Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr. 2518/2007.

Restaurarea-conservarea este in egald mdsurd, pe de o parte judecata critica vizénd
identificarea obiectului monument istoric cu caracteristicile lui proprii si, pe de alta parte,
operatiunea de interventie in sine asupra obiectului monument istoric avdnd ca scop
prelungirea existentei lui prin eliminarea cauzelor de degradare sau incetinirea lor pe céat
posibil. Operatiunile practice pentru a reda sanatatea reald a monumentului istoric vor lua in
considerare realizarea vizibilitatii imaginii tinénd cont de realitatea estetica si istorica a
acesteia. (Conform prevederilor cuprinse in CARTA DE LA VENETIA 1964 — Carta
internationald pentru conservarea si restaurarea momumentelor si siturilor).

Interventiile asupra monumentelor istorice, se pot grupa in trei categorii principale, definite
in sensul Cartei de la Venetia:

1. CONSERVAREA, care in mod generic impiedica sau previne degradarea, defineste un
numar de operatiuni si tehnici de interventie directe asupra substantei componentelor
monumentului istoric.

Conservarea trebuie precedatd n toate cazurile de acfiuni de documentare, cercetare,
investigare precum si de studii i analize de laborator.

2 RESTAURAREA care are un grad superior fata de conservare, defineste o gama precisa
de operatiuni si decizii, cu un grad mare de complexitate.

Procesul restaurarii este o operatie extrem de specializata.

Scopul ei este de a pastra si revela valoarea estetica si istoricd a monumentului istoric si se
bazeaza pe respectul materialului original si a documentelor autentice. Ea trebuie sa se
opreasca acolo unde incepe ipoteza, iar in acest caz, orice lucrare suplimentara ce este
indispensabild trebuie s& se distingd de compozitia istorica si trebuie sa poarte amprenta
contemporaneitatii.

Restaurarea nu poate fi efectuatd decat dupd ce s-a realizat interventia de conservare Si
consolidare.

3. INTRETINEREA, care este o acfiune permanenta ce vine in sprijinul conservarii i
restaurarii efectuate, defineste actiuni periodice de conservare rezultate din monitorizarea
microclimatului si a comportarii in timp a lucrérilor de conservare si restaurare efectuate.

Trebuie retinut c& orice reducere a patrimoniului cultural constituie o diminuare de valori
acumulate care nu pot fi compensate de creatiile noi. Este deci necesara protejarea
marturiilor tuturor epocilor si a tuturor experientelor.

Masuri specifice care intervin in cadrul operatiilor de reabilitare a fantanii-cismea monument
istoric FANTANA POPOVA:
REABILITARE FANTANI PENTRU BAUT APA, DI TIP CISMELE (DE PERETE) ~-FANTANA POPOVA

pag. 10. din 15



. Se vor utiliza numai mortare si tencuieli pe baza de var; mortarul utilizat pentru
construire si/sau completare de zidarie va fi de tip M-10 Z (var-ciment) — eventual cu
adaos de ciment P400 conform Indicatorului de Norme de Deviz RM-2004 pentru
lucrari de restaurare.

. Pentru tencuielile interioare si exterioare mortarul folosit va avea un dozaj in volume
de pasta de var si nisip cu raportul 1:3 sau 1:2,5; proportia de var pasta si nisip se va
stabili n raport cu starea zidariei pe care se aplica si cu umiditatea mediului ambiant.

. Zugrévelile se vor realiza in culori de apa, cu pigmenti naturali, cu var si/sau huma.

. Pentru decoratiunile exterioare ce cuprind elemente realizate, probabil, din mortar tras
— profile corniga, se va interveni astfel: curétare, reconditionare/refacere a stratului de
mortar, finisare cu praf de piatra, completarea elementelor lipsa (la fata locului).

. Tnainte de orice interventie, executantul va realiza un documentar fotografic al tuturor
componentelor in situ.

Spre deosebire de investitile pentru obiective noi, trebuie mentionat ca pentru
obiectivele istorice, in cursul executiei, desfacerea si demantelarea componentelor
pot conduce la informatii noi care genereaza schimbari gi/sau modificari de solutii si
implicit o completare a releveelor. Pe de alta parte o serie de detalii de executie nu se
pot elabora decat in urma acestor desfaceri si demanteldri precum si in urma
accesului direct la componentele interioare ale constructiei, in urma ridicarii schelei.
Din aceste motive detalile de executie sunt la nivel informal, urmand ca proiectantul
general s3 elaboreze solutile necesare pentru a se asigura continuitatea executiei sa
intocmeasca detalile de executie aferente, in conditiile asigurarii unei relatii
contractuale de asistentd si consultantd tehnica. La lucrarile de consolidare-
restaurare, prezenta proiectantului general este necesara aproape zilnic, datorita
specificului interventiilor.

4.1.5. Acte normative

Se vor respecta obligatoriu actele normative (standarde, normative si instructiuni) prevazute
in Vol Il (Caiete de sarcini). Lista nu are caracter limitativ. Pentru orice material, echipament
sau tehnologie ce urmeaza a fi utilizata, Antreprenorul este obligat sa respecte standardele
romane corespunzatoare.

in cazul cand, din diferite motive, Antreprenorul propune folosirea de materiale, echipamente
sau produse similare cu cele standardizate (de productie indigena sau din import), va trebui
s obtina aprobarea Beneficiarului si a Consultantului. Aprobarea se va da in maximum 15
zile de la depunerea de catre Antreprenor a documentatiei cuprinzand toate caracteristicile
materialului sau produsului propus, comparativ cu prevederile standardului roman.
Prezentarea caracteristicilor se va face pe baza standardului strain a carui respectare este
asigurata de furnizorul extern sau pe baza unui act emis de furnizorul intern, care atesta
caracteristicile de calitate ale materialului sau produsului sau si exliciteaza garantiile oferite.

4.2. INSTALATII SANITARE

Bazinul de acumulare si jgheaburile fantanii, in trecut folosite si pentru adapatul vitelor, sunt
din piatra. Fantana are patru tevi de scurgere a apei.

Din cauza constructiilor edificate si a fenomenelor naturale, izvorul a secat, fantana fiind
bransata la reteaua publica de apa potabila fara precizarea anului cand s-a petrecut acest
lucru.
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Alimentarea cu apa rece a obiectivului studiat se va face din reteaua publicd amplasata pe
strada aferentd monumentului. La 6,7 m fati de peretele constructiei existente (partea de
Est) se aflad un cdmin de bransament.

Din caminul de apometru se va executa o retea ingropata din polietilend PE100 SDR17 PN10
cu diametrele indicate pe planul ISO1, care sa asigure necesarul de apa rece pentru consum
potabil. Reteaua de apa se va executata din polietilena de inalta densitate, se va poza direct
in pamant, pe pat de nisip de 10cm, la cota -0,9 m de la CTA (cota terenului amenajat).
Sistarea furnizarii apei catre cismea se va face prin inchiderea robinetului existent in cdminul
de bransament apa potabila.

4.2.1. Instalatia de alimentare cu apa rece

Fantana Popova a fost conceputa sa livreze apa de izvor locuitorilor, atat pentru baut cét si
pentru adapat animale. in acest sens, in interiorul constructiei se afla un jgheab din beton in
care cadea gravitational apa captata din izvor. De aici, printr-un sistem de conducte din otel,
apa era deversata n jgheabul exterior.

Pentru accesul la jgheabul interior, fantana prezinta o nisa de aproximativ 50x50cm din care
porneste un tunel ingust pana la acesta. Din acest considerent, nu se poate realiza instalatia
de distributie apa rece in interior. Mai mult, avand in vedere destinatia constructiei urmarita
prin implementarea acestui proiect, cea de fantana de biut apa, nu se poate asigura
potabilitatea acesteia prin utilizare direct din jgheabul de beton.

Ca urmare, se propune realizarea unei noi retele de alimentare cu apa, conectata la caminul
de bransament existent, montata ingropat, cu iesire direct in jgheabul exterior, la fundul

acestuia. Conducta propuséa va fi din polietilena PE100 SDR11 Dn20mm si se va monta
ingropat, sub limita de inghet.

Din racordul prevazut pe fundul jgheabului exterior, se propune a s€ dezvolta o instalatie din
otel zincat, cu 4 stuturi de otel zincat, dispuse pe pozitia tevilor existente de deversare apa
din jgheabul interior in jgheabul exterior. Teava din otel zincat va avea diametrul constant de
1/27.

Trecerea de la polietilena la otel zincat se va realiza la partea inferioara a jgheabului printr-
un racord de compresie PEHD cu filet interior, apoi distributia de ap# rece se va realiza
aparent prin inlocuirea conductelor existente cu tevi noi din otel zincat, sustinute de peretele
exterior al jgheabului.

4.2.2.Instalatia de evacuare ape din fantand

Golirea apei din jgheabul exterior al fantanii se face gravitational la canalizarea din zona, prin
intermediul unor conducte de scurgere existente. Nu se vor aduce interventii asupra
sistemului de evacuare apa din jgheab fantana.

Se propune curatarea si desfundarea jgheaburilor existente.

4.3. INSTALATII ELECTRICE
4.3.1. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Pentru alimentarea cu energie electrica a constructiei, se va intocmi un studiu de solutie de
catre o firma sau persoana autorizata ANRE si agretata de operatorul de distributie zonal.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza de la o firida de bransament BMPT 2A/300mA,
conform unui studiu de solutie/fisa de solutie, intocmit de furnizorul de energie electrica local.
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Din cadul BMPT se va alimenta tabloul electric general TE, amplasat la exterior, conform
plan. Cablul de alimentare al tabloului TE va fi din cupru, tip CYABYF 3x6 mmp, in montaj
ingropat.

Datele electroenergetice de consum pentru tabloul general TE sunt:
— putere electrica instalata Pi: 6.70 kW
— putere electrica absorbita Pa: 6.00 kW
— tensiunea de utilizare Un : 230V 50Hz
— curent nominal In : 28.75 A
4.3.2. CONTORIZAREA ENERGIEI ELECTRICE

Energia electrica consumata va fi contorizata in cadrul BMPT.

4.3.3. DISTRIBUTIA ENERGIE!I ELECTRICE

Distributia energiei electrice pentru iluminat exterior se va face prin intermediul unor cabluri
armate, din cupru tip CYAbY-F, montate ingropat in pamant (protejate in tub de protectie SN
8 la subtraversari zone carosabile), la adancimea de -0.8m fata de cota terenului amenajat.

Sectiunea conductoarelor pe circuitele de iluminat va fi marita acolo unde pierderile de
tensiune vor fi semnificative pentru sectiunile minime impuse de normativ.

Toate cablurile folosite la distributia energiei electrice vor avea tensiunea nominala Un de
minim 1kV.

Conf NTE 007/08/00, in cazul pozarii in pamant sau in apa, nu se impun conditii speciale in
ceea ce priveste propagarea flacarii sau rezistenta la foc a cablurilor.

Cablurile electrice se vor afla intotdeauna deasupra celorlalte instalatii si se vor respecta
distantele minime dintre cablurile pozate in pamant si diverse retele, conform "Normativ
pentru proiectarea si executarea retlelor de cabluri electrice - NTE 007/08/00".

Tabloul electric se vor realiza in dulapuri prefabricate si testate conform standard IEC60439-
1 si va fi prevazut cu rezerva de spatiu de minim 20% si cu rezerva de echipamente.

Tabloul electric va fi metalic cu usa plina cu yala, cu grad de protectie minim IP 66. Acestea
se vor conecta la priza de pamant prin intermediul unei platbande OL-Zn 25x4mmp sau
conductor VLPY 16 mmp.

Cablurile vor fi de diferite sectiuni in functie de puterea absorbita a fiecarui receptor,
dimensionate conform 17/11, protejate in tuburi de protectie acolo unde este cazul sau
montate direct in pamant, pe pat de nisip.

4.3.4. ILUMINATUL EXTERIOR

Nivelurile de iluminat din obiectivului se vor realiza in conformitate cu Normativul NP
062/2002 - Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal. Se va alege
un sistem de iluminat adecvat, in care fluxul luminos se distribuie practic uniform, si asigura
un climat de confort vizual, sa fie estetic si sa asigure o buna redare a culorilor.

lluminatul exterior se va realiza cu ajutorul a 15 proiectoare echipate cu surse LED 10W,
6500K. Proiectoarele sunt dispuse in asa fel incat sa puna in valoare obiectivul dar si spatiile
verzi.

Comanda iluminatului exterior se va realiza automat, de la un ceas programator montat in
interiorul tabloului electric.

Pentru o mai buna distributie a instalatiei electrice, langa fiecare proiector va fi montata o
doza de conexiuni, metalica, cu grad de protectie IP67.
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Cablurile utilizate pentru realizarea instalatiei de iluminat exterior vor fi din cupru, prevazute
cu banda metalica de protectie, de tipul CYADY.

Mantaua metalica a cablurilor se va lega la pamant la ambele capete.

Adancimea de pozare a cablurilor va fi de minimum 0,7 ... 0,8 m,.

Adancimea de pozare se poate reduce pana la 0,5 m in incinta statiilor de conexiunti, pe
portiuni scurte (sub 5 m lungime) la intrarea cablurilor in cladiri, la pozarea sub plansee de
beton si la pozarea in tuburi de protectie.

in cazul in care cablurile de joasa tensiune se intersecteaza cu alte retele, distantele de
siguranta fata de acestea vor fi urmatoarele:

- Apa si canalizare - 0,5 m in plan orizontal (apropiere) si 0,25 m in plan vertical (intersectii)

- Gaze - 0,6 m in plan orizontal (apropiere) in cazul pozarii directe in pamant si 1,5 m in cazul
protejarii cablurilor in tuburi pentru conducte de gaze pentru presiune joasa sau medie,
respectiv 0,25 m in plan vertical (intersectii) - de reguld,conducta de gaze deasupra. in caz
contrar, fie conducta, fie cablul (de reguld, ultima instalatie care se pozeaza) se introduc in
tub de protectie pe o lungime de 0,8 m de fiecare parte a intersectiei. Tubul va fi prevazut in
capete cu rasuflatori conform normativului | 6. Unghiul minim de traversare 60°.

« Fundatii de cladiri - 0,6 m in plan orizontal (apropieri) cu conditia verificarii stabilitatii
constructiei.

- Arbori (axul acestora) - 1,0 m in plan orizontal (apropieri) - se admite reducerea distantei
cu conditia protejarii cablurilor in tuburi.

« Lichide combustibile - 1,0 m in plan orizontal (apropieri), 0,5 m in plan vertical (intersectii)
— aceasta distanta poate fi redusa pe verticala pana la 0,25 m in cazul protejarii cablurilor in
tuburi pe toata lungimea intersectiei plus cate 0,5 m pe fiecare parte.

« Termice cu abur - 1,5 m in plan orizontal (apropieri), 0,5 m in plan vertical (intersectii).

. Termice cu apa fierbinte - 0,5 m in plan orizontal (apropieri), 0,2 m in plan vertical
(intersectii).

4.3.5. INSTALATIA DE PRIZA DE PAMANT

Se va realiza o priza de pamant artificiala prin dispunerea pe laturile obiectivului a unor
electrozi din OLZn tip cruce I=1.5 m, montati ingropat la -0.8m fata de CTA (cota terenului
amenajat), legati intre ei printr-o platbanda din OLZn 40x4mm, montata ingropat la -1.2m fata
de CTA.

Dupa realizarea prizei de pamant se va masura rezistenta de dispersie a acesteia si se va
completa un buletin de masurari ; in cazul in care nu se indeplineste conditia ca Rp < 1Q se
vor adauga electrozi de OLZn tip cruce I=1.5 m pana la satisfacerea acestor conditii.

Toate imbinarile platbandei exterioare se vor realiza prin sudura pe toata latimea platbandei,
pe ambele parti a acesteia, cu un strat de sudura de minim 3 mm grosime.

Toate imbinarile aflate in pamant si realizate prin sudura se protejeaza anticoroziv cu bitum.

La imbinarea a doua elemente a prizei de pamant se vor petrece cele doua capete de
platbanda pe o lungime de 10cm. Imbinarea se va realiza prin sudura cu corodon continuu
de 10cm (pe o portiunea petrecuta) pe amblele laturi ale platbandei. Conditia pe care trebuie
sa o indeplineasca imbinarea este ca sectiunea totala de trecere a curentului sa fie cel putin
egala cu 100 mmp.

Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor.
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Toate elementele metalice din interiorul cladirii se vor lega la priza de pamant.

Priza de pamant se va realiza in conformitate cu cerintele normativului 17-201 e

Verificarile periodice ale prizei de pamant se vor realiza conform cerintelor normativului.

Priza de pamant se va monta la o distanta de minim 1m fata de fundatia constructiei).
4.3.6. INSTALATIA DE PROTECTIE IMPOTRIVA DESCARCARILOR ATMOSFERICE

Avand in vedere ca obiectivul este monument istoric, conform Normativ 17/2011 este
necesara introducerea unei protectii la descarcarile atmosferice.

Protectia obiectivului impotriva loviturilor de trasnet se va realiza cu ajutorul unei tije de
captare conectata la o priza de pamant impotriva tensiunilor de atingere. Se vor respecta
prevederile cuprinse in normativul 17/2011.

Va fi prevazuta 1 instalatie de captare pe obiectiv, respectiv o tija de captare OL-Zn, h=3.0m,
avand o raza de protectie de minim 14 metri.

De la instalatia de captare se vor realiza minim 2 coborari, ce se Vor conecta la priza de
pamant impotriva tensiunilor de atingere. Aceasta se va realiza cu ajutorul unor electrozi
01Zn 50x50 mm 1=1,50m, montati in pamant si conectati intre ei prin platbanda OLZn 40x4
mmp. Coborarile se vor monta pe fatade opuse. Fiecare coborare va urma calea cea mai

scurta pana la priza de pamant, evitandu-se buclele si schimbarile de directii, oferind deci o
cale de scurgere de impedanta redusa catre priza de pamant.

Priza de pamant pentru paratrasnet este legata de priza de pamant pentru instalatia electrica
aferenta protectiei impotriva tensiunilor de atingere accidentala, avand valoarea rezistentei
de dispersie mai mica de 1Q.

4.3.7. MASURI DE PROTECTIE IMPOTRIVA ELECTROCUTARII

Masuri impotriva atingerii directe: protectia se asigura prin izolari, carcasari, separari,
protectie diferentiala, conform prevederilor normativului 17/11.

Masuri impotriva atingerilor indirecte: protectia de baza se asigura prin legarea la conductorul
de protectie PE, prin al treilea, respectiv al cincilea conductor din componenta circuitelor de
alimentare ale tablourilor sau receptoarelor.

Ca masura suplimentara se prevede protectia diferentiala 30mA pe circuitul de alimentare al
tabloului electric. Schemade protectie impotriva electrocutarilor este de tipul TIN trul
: e o
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CAIET DE SARCINI ARHITECTURA

DENUMIRE PROIECT|  REABILITARE FANTANI PENTRU BAUT APA, DE TIP
CISMELE (DE PERETE) — FANTANA POPOVA

IBENEFICIARUL INVESTITIEI] MUNICIPIUL CRAIOVA, str. Alexandru loan Cuza, nr. 3,
Craiova, judetul Dolj

IAUTORITATEA CONTRACTANTA MUNICIPIUL CRAIOVA, str. Alexandru loan Cuza,
nr. 3, Craiova, judetul Dolj

incadrare in localitate si zona
1.1. Regimul juridic

Fantana Popova este situatd in intravilanul municipiului Craiova, pe str. Bucura (fosta
Fantana Popova) nr. 1A, la capatul strazii.

Obiectivul este amplasat pe un teren intravilan apartinand domeniului public al municipiului
Craiova, conform H.G. 965/2002 modificatd si completata cu HG nr. 14172008 =pozitia

: : e D
5376/HG nr. 965/2002 si pozitia 340/HG nr. 141/2208 si este nominal Igaf\la‘: pOZitl lé
monument istoric — ,Fantana Popova”’, avand codul DJ-lIl- :&}0/8@:‘[%1 ,@ED\ 5te
monumentelor istorice Dolj, conform Ordinului Nr. 2828/2015 al [\“/Ivm}'éterulxm‘i“@yﬁ,’ur
cultelor prin care a fost aprobata Lista monumentelor istorice, actualiza ﬂ— aﬂex%gﬂ(5r5

Np ae
1.2.  Regimul economic L R. 0973
Folosinta actuala a terenului este curti — constructii. \I’\/Q[/“\
v 0IPLO ¢

Destinatia dupa PUZ este ,zona spatii tip gradina sau parc si spatii verzi, oglinda dE,a :

Suprafata totala a parcului este de 899251 ,00 mp.
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1.3.  Regimul tehnic

Conform Certificatului de urbanism nr. 1062 din 24.06.2022 emis de Primaria Municipiului
Craiova, folosinta actuala a terenului este ,zona verde Fantana Popova’.

Se propune reabilitarea podului suspendat din Parcul Nicolae Romanescu.

1.4.  Relatia cu constructiile invecinate

Fantana Popova este situata in centrul terenului aferent situat in str. Bucura (fosta Fantana
Popova) nr. 1A, fiind amplasata in regim izolat.

1.5.  Sursele de api, energie electrici, gaze, telefon, si altele asemenea pentru lucrari
definitive si provizorii

Avand in vedere caracterul obiectivului, nu sunt necesare utilitati tehnico — edilitare, cu
exceptia energiei electrice necesare pentru iluminatul general si arhitectural pe timp de
noapte al Podului suspendat.

in parc exista retele de alimentare cu energie electrica la care se vor racorda corpurile de
iluminat prevazute. De asemenea, se va realiza un racord electric provizoriu pentru
organizarea de santier.

Pentru a se realiza economii la consumul de energie electrica, se propune utilizarea
corpurilor de iluminat arhitectural prevazute cu celule fotovoltaice montate pe terasele celor
doua portaluri.

Precizam ci in parc, pe aleile principale, exista retea de alimentare cu apa la care sunt
racordati hidranti exteriori si cismele pentru baut apa. Pentru organizarea de santier, va fi
prevazut un racord provizoriu la reteaua de alimentare cu apa existenta in zona.

1.6.  Conditii de climi si incadrarea in zonele din hirtile de zonare climaterice

Municipiu! Craiova este situat in sudul Romaniei, pe malul stang al Jiului, la iesirea acestuia
din regiunea deluroasd, la o altitudine cuprinsé intre 75 si 116 m. Craiova se afla fn Campia
Romana, mai precis in Campia Olteniei, care se intinde intre Dunare, Olt si podisul Getic,
fiind strabatut prin mijloc de Valea Jiului.

Orasul este asezat aproximativ in centrul Olteniei, la o distantad de 227 km de Bucuresti si
68 km de Dunéare. Forma orasului este foarte neregulata, in special spre partea vestica si
nordic4, iar interiorul orasului, spre deosebire de marginea acestuia, este foarte compact.

Parcul Nicolae Romanescu este situat in partea de sud a orasului.

Regimul climatic in zona municipiului Craiova este temperat continental specific de campie,
cu influente submediteraneene datorate pozitiei depresionare pe care o0 ocupa judetul in
sud-vestul tarii. Valorile medii ale temperaturii sunt cuprinse intre 10-11,5°C iar precipitatiile
sunt mai scizute decét in restul teritoriului.

Relieful orasului Craiova se identifica cu relieful judetului Dolj, respectiv de campie. Spre
partea nordica se observa o ugoara influenta a colinelor, in timp ce partea sudica tinde spre
lunca.

Conform hartii de zonare a valorii caracteristice a incarcérii de zapada pe sol din Codul de
proiectare CR-1-1-3/2012 "Evaluarea actiunii zapezi asupra constructiilor”, pentru
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localitatea Craiova, valoarea caracteristicd a incarcarii din zapada la nivelul solului sox =
2.0 kN/mZ2 pentru IMR = 50 ani.

Din punct de vedere al solicitérilor din vant si conform Codului de proiectare NP 82/2005
"Bazele proiectarii si actiunii asupra constructiilor. Actiunea véntului”, amplasamentul
corespunde vitezei caracteristica a vantului v = 36 m/s si presiunii de referinta pvant = 0,50
kN/m?2, cu intervalul mediu de recurentd de 50 ani.

17. Zona seismici de calcul cf. hiirtii de zonare seismicd din Normativul P100

Conform hartilor de zonare seismica din P100-1/2013 aprobat de M.T.C.T., amplasamentul
obiectivului 7i corespunde o acceleratie de varf a terenului pentru proiectarea constructiilor
la starea limiti ultim3, corespunzatoare unui interval mediu de recurentd (IMR) 225 ani;
ag=0.209.

Factorul de amplificare dinamica conform P100-1/2013 este de Bo=2,5 pentru intervalul To si
Te.

Valoarea perioadei de control (colf) a spectrului de raspuns pentru zona amplasamentului
considerat este de Tc=1.00sec, Ts=0.20sec si Tp=3.00sec.

Clasa de importanta si de expunere la cutremur a constructiei, conform P100-1/2013, este
clasa IV, cu valoarea factorului de importantd pentru actiunea seismica de vi=0,80.

1.8. Modul de asigurare a utilititilor
Utilitatile vor fi asigurate dupa cum urmeaza:

Alimentarea cu apa: de la reteaua de alimentare cu apa a orasului.
Canalizarea: la reteaua de canalizare a orasului.

Alimentarea cu energie electrica: Alimentarea cu energie electrica se va face de la reteaua
aeriana existents in zon4, prin intermediul postului de transformare existent.

Instalatii termice, de ventilatie si de climatizare: Nu este cazul.

Evacuarea deseurilor si a gunoiului menajer.  Deseurile si gunoiul menajer se vor depozita
temporar, panad la evacuarea lor de catre o firma specializatad, pe o platforma
gospodéreasca betonata ce va fi amplasatd n inicnta stadionului, in spatele corpului
administrativ, la o distantd de minim 10 m fata de corpurile de cladire cu functiuni publice,
etc. Evacuarea deseurilor de la locul de depozitare se va face n maxim 7 zile.

1.9. Caracteristicile constructiei
Categoria si clasa de importanta

Categoria de importanta a constructiei, conform prevederilor legii nr. 10/1995, se stabileste
tinand seama de criteriile specificate in metodologia M.L.P.A.T., aprobata cu ordinul nr.
31/N/2.10.1995 si H.G. 766/1997, structura constructiei se incadreaza in categoria B de
importanta deosebita.

Conform prevederilor Codului de proiectare antiseismica P100/2006 (Cap. 4.4.5 tabel 4.2)
importanta si nivelul de expunere la cutremur pentru cladiri care defineste 4 (patru) clase de
important, Fantana Popova se inscrie in clasa |l de importanta.

Conform P118/1999, imobilul se incadreaza la gradul Il de rezistenta la foc.
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Codul in Lista monumentelor

EANTANA POPOVA este nominalizata la pozitia 636 din Lista monumentelor istorice Dolj,
avand codul DJ-1ll-m-B-08413, conform Ordinului Nr. 2828/2015 al Ministerului Culturii $i
Cultelor prin care a fost aprobata Lista monumentelor istorice, actualizatd — anexa 1. Este,
probabil, cea mai veche dintre fantanile din orasul Craiova.

Ca urmare, obiectivul are regimul juridic de protectie dat de nominalizarea in Lista
Monumentelor Istorice.

An/perioade de construire

Fantana Popova este probabil cea mai veche dintre fantanile existente inca in orasul
Craiova. Constructia relizatd la fnceputul sec. al XVll-lea, inainte de anul 1613, a fost
refacutd in 1651-1652 de catre domnitorul Matei Basarab si a fost reparaté din nou in a
doua jumatate a sec. al XVlil-lea, dupa anul 1775, de catre Alexandru Voda Ipsilanti. In anul
1905, proprietarul din acea perioadd a mosiei pe care s€ afla fantana, Constantin N.
Michail, o restaureaza din nou. in anul 1957 are loc o reparatie generala.

Dup4 aceasta datd nu mai sunt consemnate date privind interventii capitale asupra fantani,
dar este de presupus ca au mai avut loc reparatii locale si in urma marelui cutremur din anul
1977, precum si in urma cutremurelor mai mici din anii 1986, 1990, 2004, 2005 si poate
chiar dupa 2013. Se poate presupune ca interventiile efectuate au avut caracter local, de
reparatii ale tencuieli, zugraveli, si eventuale inlocuiri ale elementelor degradate ale
sarpantei si invelitorii.

Suprafata construiti
Suprafata construita a fantanii ce face obiectul acestui proiect este Sc = 15,00 mp.
Suprafata construita desfasurata

Avand in vedere caracterul obiectivului, suprafata construita desfasuratd a fantanii este
egala cu suprafata construitd a acestuia, adica Scd = 15,00 mp.

Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente

Avand in vedere caracterul obiectivului, se constatd urmatoarele caracteristici ale structurii
fantanii:

Constructia Fantanii Popova are regimul de inaltime — Parter

Amprenta la sol este 4,20 x 4,20 m.

inaltimea maxima este de 7,50 m.

« Functiunea prezenta si viitoare: fantana - cismea - pentru baut apa.

o Suprafata terenului este S teren = 590 mp.

Indicatori urbanistici
Indicatorii urbanistici pentru obiectivul studiat sunt urmatorii:
e POT=2.00%

e CUT=0.02
Avand in vedere caracterul obiectivului si a lucrarilor propuse, indicatorii urbanistici existenti

nu se modifica.

L. DATE GENERALE

Proprietati fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si altele
asemenea, pentru materialele componente ale lucrarii, cu indicarea standardelor.
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Proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si altele
asemenea, pentru materialele componente ale lucrarii sunt reprezentate in caietul de
sarcini, la fiecare tip de lucrare in parte

Dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii
Responsabil pentru executia si calitatea lucrarilor este numit de beneficiar in conditiile legii.

Realizarea constructiei impune executantului cunoasterea si folosirea integrala a legislatiei
actuale in domeniu.

Din acestea, cateva sunt de caracter general care completeaza reglementarile specifice
categoriilor de lucrari pe capitole:

- Legea 10/95 — Legea calitatii in constructii

- Normativ P100 — 1/2006 pentru proiectarea antiseismica

- Normativ C16 — 1984 — Realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii sia
instalatiilor aferente

- Normativul C56 — 1985 — verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii

. Normativul P130-1999 — norme metodologice de urmarire a comportarii
constructiilor inclusiv supravegherea curenta a starii lor tehnice
. Normativul P118 — 1999 — norme tehnice de proiectare si realizare a

constructiilor privind protectia la actiunea focului.
Masuri de protectie a muncii, tehnica securitatii muncii
La elaborarea prezentei documentatii s-au avut in vedere:

- Legea nr. 319/2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca si Normele Metodologice
de aplicare (HG 1425/2006)

Masuri de prevenire a incendiilor

De asemenea vor fi respectate normele privind prevenirea si stingerea incendiilor inscrise
in:

- Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea
constructiilor si instalatiilor aprobate prin decretul nr. 290/1997.

- Norme tehnice de proiectarea si realizarea constructiilor la actiunea focului,
indicativ P188-99.

- Amplasarea, dotarea tehnico-materiala cu mijloace de prima interventie in caz de
incendiu pentru organizarea de santier, indicativ C300-1994.

Pe langa masurile cuprinse in normele mentionate mai sus, constructorul si beneficiarul
sunt obligati a lua orice alte masuri pe care le considera necesare pentru a evita in totalitate
producerea de accidente de munca sau contractarea de boli profesionale, precum si cele
necesare pentru prevenirea si combaterea incendiilor.

Ordinea de executie, probe, teste, verificari ale lucrarii

Ordinea de executie, ordine, teste ale lucrarii sunt prezentate in caietul de sarcini la fiecare
tip de lurari in parte.

Standardele, normativele si alte prescriptii, care trebuiesc respectate la materiale,
utilaje, confectii, executie, montaj, probe, teste, verificari;

Standardele, normativele si alteprescriptii, care trebuiesc respectate sunt prezentate in
caietul de sarcini la fiecare tip de lucrare in parte.

Conditiile de receptie, masuratori, aspect, culori, tolerante si altele asemenea.

Conditile de receptie, masuratori, aspect, culori, tolerante si altele asemenea sunt
prezentate in caietul de sarcini, la fiecare tip de lucrare in parte
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1.

II. TENCUIELI EXTERIOARE

GENERALITAT!

Prezentul capitol cuprinde specificatii pentru lucrarile de tencuieli exterioare.
2. CLASIFICAREA TENCUIELILOR EXTERIOARE

Tencuielile exterioare sunt clasificate dupa:

2B ol e

7.

8.

9

a) natura suprafetei pe care se aplica:

- caramida;

- beton;

- beton armat;

- piatra;
- rabit;

b) liantul intrebuintat:

- rezistente la umiditate:

c) modul de prelucrare a fetei vazute:

- obisnuite — brute, driscuite, stropite;
- decorative — calcio stropit, cu apareiaj sau in bosaje.

3. STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA

Acolo unde existd contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile
cuprinse in standardele si normativele enumerate mai jos, vor avea prioritate prezentele
specificatii.

STANDARDE:

STAS 146-80*
STAS 388-80
STAS 790-84
STAS 1030-85
STAS 1134-71
STAS 1667-76
minerali

STAS 2542-82
trapezoidale
STAS 2634-80
STAS 3910/1-76

10.STAS 5296-77
11.STAS 7055-87
12.STAS 8133-90
13.STAS 9201-80

NORMATIVE:

1.C.18-83
MOSTRE SI TESTARI

Var pentru constructii

Lianti hidraulici. Ciment Portland

Apa pentru betoane gi mortare

Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuiala

Piatra de mozaic

Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianfi

impletituri  din sarma. Plase cu ochiuri hexagonale si

Mortare obisnuite pentru zidarie i tencuieli. Metode de incercare
Var. Reguli pentru verificarea calitatii

Cimenturi. Determinarea rapida a marcii cimentului

Ciment Portland alb

Ciment. Reguli pentru verificarea calitatii

Var hidratat in pulbere, pentru constructie

Normativ pentru executarea tehnologiilor umede

Se vor respecta aceleasi conditii ca pentru tencuielile interioare.
4. MATERIALE S1 PRODUSE
MATERIALE

Reabilitare fantani pentru baut apa — Fantana Popova, Craiova Page 8 of 40



Pentru ciment, nisip, var, var hidratat, apa, adaosuri, coloranti, plase pentru sustinerea
tencuielilor, plase de rabit, se vor vedea prescriptiile de la capitolul ,Tencuieli interioare”.

Piatra de mozaic, alba, calcaroasa, din marmurd sau din roca dura cu granulatie 0 — 35.5
mm (conform specificatiei din proiect), conform STAS 1134-71.

AMESTECURI

Mortar de var — ciment: conform capitolului ,Prepararea mortarelor”, Mortar de var —
ciment marca M 25-T.

Mortarul de var — ciment va fi preparat cu agregate fine. Agregatul va consta din piatra de
mozaic de marmura alba (daca nu se specifica altfel): daca nu se specifica altfel, se va
adduga un pigment colorant aprobat de Proiectant.

5. LIVARARE, DEPOZITARE, MANIPULARE

Conform specificati de la capitolul _Tencuieli interioare” — Livrare, depozitare,
manipulare.

6. EXECUTIA LUCRARILOR
OPERATIUNI PREGATITOARE

La inceperea executiei lucrarilor de tencuieli exterioare, urmatoarele lucrari vor fi
terminate:

- lucrérile de zidarie (inchideri si captuseli la diafragmele de beton armat);

- montajul instalatiilor electrice si sanitare previzute s& ramana ingropate sub
tencuiala vor fi complet executate si probate;

- plasele de rabit vor fi montate in zonele prevazute in proiect;

- montajul diblurilor din lemn si al pieselor metalice inglobate pentru fixarea altor
elemente ale constructiei;

- montajul tamplariei si protejarea ei.

Nu se vor executa tencuieli exterioare fnainte de terminarea executarii acoperigului sau
hidroizolatiei la terase si probarea etanseitatii acesteia, iar evacuarea apelor pluviale nu
este asigurata.

Suprafetele suport, de tencuit, trebuie sa indeplineascd aceleasi conditii ca si pentru
tencuielile interioare.

7. TRASAREA SUPRAFETELOR

Trasarea peretilor se va face asemanator trasarii tencuielilor interioare. In cazul tencuirii
unor suprafete verticale de inaltimi mari, trasarea suprafetelor de tencuit se poate face i
sub forma de fasii verticale (stalpigori) care pot fi repere metalice sau martori si fasii de
mortar.

Procurarea agregatelor, cimentului si varului din surse diferite pe timpul executarii lucrarilor
se va face numai cu aprobarea Consultantului.

| a executarea tencuielilor exterioare se vor utiliza aceleasi materiale, mortare cu aceeasi
compozitie (acelasi ciment, acelasi colorant, aceleasi dozaje, aceleasi agregate).

8. CONDITII CLIMATICE $! PROTECTIA LUCRARILOR

In timpul verii, la executarea lucrarilor de tencuieli exterioare, vor fi luate urmétoarele
masuri de protejare:

- stropirea lor cu apa pe durata de cel putin 7 zile (pentru completarea apei
pierdute prin evaporare);
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- acoperirea cu rogojini, folii de polietilena sau cu prelate umezite (protejare fata de
actiunea razelor solare sau a vantului);

- pe timp friguros, cand temperatura scade sub +50C, nu se vor executa tencuieli
exterioare decat cu luarea unor masuri de protectie corespunzatoare.

9. TIPURI DE TENCUIELI EXTERIOARE

- Tencuieli obisnuite brute — se vor executa conform specificatiilor de la capitolul ,Tencuieli
interioare” — Tencuieli obignuite brute, folosind mortar de var — ciment marca M 25-T in
grosime medie de 2 cm.

- Tencuieli obignuite drigcuite — se vor executa conform specificatiilor din capitolul ,Tencuieli
interioare” — Tencuieli obisnuite drigcuite.

- Tencuieli obignuite drigcuite pe zidarii din caramida se vor executa conform specificatiilor
din capitolul , Tencuieli interioare” — Tencuieli obisnuite drigcuite, cu mortar de var — ciment
marca M 25-T in grosime medie de 2,5 cm.

- Tencuieli obisnuite drigcuite pe pereti din beton monolit se vor executa conform
specificatiilor din capitolul _Tencuieli interioare” — Tencuieli obisnuite drigcuite, cu mortar de
var — ciment marca M 25-T in grosime medie 1 cm.

- Tencuieli obisnuite, stropite la pereti din zidarie de caramida, se vor executa cu mortar de
var — ciment marca M 25-T in grosime medie de 2,5 cm.

- Tencuieli speciale in similipiatra (piatra artificiala) se vor executa cu grundul din mortar de
ciment marca M 100-T cu adaos de var, drigcuit din gros, in grosime medie de 1,5 cm peste
care se va aplica stratul vizibil cu mortar de ciment marca M100-T preparat cu piatra de
mozaic de calcar cu granulatia indicata in proiect (care va inlocui nisipul).

Suprafata stratului vizibil va fi finisata:

- frecat in camp continuu, cu grosimea stratului superior de 0,5...0,8 cm;
- buciardat sau pieptanat in camp continuu cu grosimena stratului superior de 1
cm, impartita sau nu n asize cu rosturi adancite;

Tencuieli speciale cu piatra de mozaic cu granulatia indicaté in proiect — se vor executa cu
grundul din mortar de var — ciment marca M 25-T, driscuit din gros, cu grosimea medie de 2
cm, peste care se va aplica stratul vizibil, executat drigcuit sau stropit, din mortar de var —
ciment marca M 25-T confectionat cu piatra de mozaic din calcar sau marmura (praf de
piatrd) si care va avea 0 grosime de 1 cm.

Tencuieli speciale in calcio stropit — se vor executa cu grundul din mortar de var — ciment
marca M 25-T in grosime de 2 cm, peste care se va aplica stratul vizibil in grosime de 1 cm,
preparat cu mortar de var si adaos de ciment (in dozajul indicat in proiect, de reguld 100 kg
la mc), nisip si pietris margaritar (granulatie 3...5 mm).

10.APLICAREA SPRITULUI (strat amorsa)
Se va face conform specificatiilor de specialitate.
11.APLICAREA GRUNDULUI
Se va face conform specificatiilor de specialitate.
Grosimea stratului de grund va fi conforma cu tipul de tencuiala indicat in proiect.

inainte de aplicarea grundului se pozeaza, conform trasajelor efectuate pentru nuturi
(conform indicatjilor din proiect), baghete din lemn de esenta moale, lustruite, cu sectiunea
de 2 x 2 cm, care se fixeaza provizoriu. Baghetele vor constitui repere pentru formarea
campurilor pe care se va aplica grundul.
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Grundul se driscuieste fin si se aplica in limitele (campurile) formate de baghetele pentru
nuturi, astfel ca la intreruperea lucrului sa fie incheiata lucrarea pe zonele cuprinse intre
baghete.

APLICAREA TINCIULUI (strat vizibil)

Se va face conform specificatiilor de specialitate. Grosimea stratului vizibil va fi conforma cu
tipul de tencuiald indicat in proiect.

fnainte de aplicarea tinciului, dupa ce grundul s-a uscat, se indeparteaza cu grija baghetele
din lemn, astfel ca muchiile nuturilor sa nu se deterioreze.

Tinciul se aplicd pe zone restranse, in limitele (campurile) formate de nuturi, astfel ca la
intreruperea lucrului, sa se fi executat numai zone cuprinse complet intre nuturi.

12.ABATERI ADMISIBILE

Lucrarile de tencuieli exterioare se var inscrie in abaterile maxime admisibile conform
specificatiilor.

Defectele ce nu se admit sunt expuse in cadrul caietului de sarcini, conform specificatiilor
de la capitolul , Tencuieli interioare” - Abateri admisibile.

13.VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI
Vor fi clasificate drept lucrari defectuoase lucrarile care nu respecta specificatiile.
14.MASURARE S| DECONTARE

a) Tencuielile se masoara la mp de suprafatd tencuitda masuratd pe zidaria netencuita,
adaugand nisele si spaletii.

b) Suprafata acoperita cu plinte, la pereti, pe conturul balcoanelor si logiilor si la terase nu
se masoara.

c) Nu se scad golurile cu suprafata mai mica de 0,50 mp.

d) Golurile cu suprafata mai mare de 0,50 mp se scad, dar se adauga suprafetele glafurilor
si spaletilor.

e) Profilurile trase cu sablonul la fatade, cu iesinduri mai mici de 5 ¢cm si cu latimea pana la
20 cm nu se masoara separat.

f) Muchiile se masoara la metru liniar, inainte de tencuirea lor.

Lucrarile se vor deconta cantitativ conform articolului respectiv de tencuieli exterioare, n
functie de numarul de metri péatrafi de tencuieli executati pe baza planurilor aprobate, din
proiect.

Lucrarile de executare a nuturilor la fatade se masoara la numarul de metri liniari executati
conform planurilor, aprobate, din proiect, decontandu-se in cadrul articolului pentru tencuieli
exterioare.

1. TROTUARE DE PROTECTIE

1. GENERALITATI

Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea trotuarelor de protectie pentru
cladiri astfel:

- trotuare din beton simplu turnat pe loc;
- trotuare din placi din beton;

- trotuare din piatra bruta;

- trotuare din mixturi asfaltice;
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- borduri.
2. STANDARDE DE REFERIN]’A

STANDARDE

1. STAS 388-80* Ciment Portland

2. STAS 790-84 Apa pentru mortare si betoane

3. STAS 1030-85 Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli

4. STAS 1134-71 Piatra de mozaic

5. STAS 1137-68 Placi din beton pentru pavaje

6. STAS 1139-87 Borduri din beton pentru trotuare

7. STAS 1667-76 Agregate naturale pentru mortare si betoane cu lianti minerali
8. STAS 7064-78 Bitumuri pentru materiale si lucrari de hidroizolatii in constructii
9. STAS 9199-73 Masticuri bituminoase pentru izolatji in constructii

3. GRADUL DE DETALIERE A PROIECTULUI

Consultantul va prezenta planse cu detalii de executie pentru executia trotuarelor de
protectie, cu sau fara borduri.

4. MOSTRE Sl TESTARI

inainte de comandarea si livrarea oricaror materiale la santier, se vor pune la dispozitia
Consultantului spre aprobare urmatoarele mostre:

- placi de beton — 2 mostre;

- borduri din beton, prefabricate, mozaicate — 2 mostre cu finisajul si culoarea
specificate;

- borduri din beton simplu — 2 mostre.

Prin aprobarea mostrelor de catre Consultant se intelege aprobarea cimentului si
agregatelor, precum si alegerea culorilor.

Toate elementele prefabricate mozaicate vor fi confectionate din materiale aprobate.
5. MATERIALE S| PRODUSE
PRODUSE

e Borduri pentru trotuare, executate din beton mozaicat (daca se specificd astfel), avand
fete finisate, cu o latura tesité (conform detaliilor).

Bordurile se vor executa prin turnare si presare.

Vor fi fasonate, cu muchiile drepte sau rotunjite, conform cu specificatiile din planse, fara
defecte care sa afecteze aspectul sau functionalitatea lor. Nu se vor monta borduri cu
stirbituri si fisuri.

Bordurile se vor poliza si freca in atelierul de confectionare. Bordurile se vor confectiona
dintr-un beton simplu, o parte ciment Portland la 3 parii pietris granilic. Stratul finisat in
grosime de circa 2 cm, pe doua fete, aga cum este specificat in planse, va consta din
ciment si piatrd de mozaic Tn proportie de 1:2 (la greutate in stare uscata), cu granulatie de
la O la 30 mm. Cantitatea de apa ce va fi addugata va fi de maximum 20 | la 45 kg ciment.
Daca se specifica astfel, in cimentul pentru stratul de finisaj se va adauga pigment colorat.
Agregatul, piatra de mozaic, va fi aprobat de Consultant si va trebui sa constituie agregat
aparent in proportie de aproximativ 5+% din suprafata totala finisata.

e Placi din beton pentru pavarea trotuarelor executate dintr-un strat de beton cu agregate
din roca dura sau din doud straturi din care cel de baza din beton obignuit, iar cel de
uzurd cu agregate din roca durd, cu dimensiuni si grosimi conform STAS 1137-68.
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Piscile se vor executa prin presare mecanica, fie in culoarea naturald a liantului, fie colorate
conform indicatiilor din proiect.

Placile vor avea fata superioard neteda sau cu santuri imprimate, conform indicatiilor din
proiect, nu se vor monta placi cu stirbituri sau fisuri.

Plicile se vor confectiona din piatra sparta dura, cu dimensiunile pana la 1/3 din grosimea
stratului respectiv sau din agregate de balastierd. Cimentul folosit va avea rezisten{a
minima la compresiune la 28 de zile de 4000 N/cmp (400 kgf/cmp). Daca se specifica astfel,
in cimentul pentru stratul de finisaj se va adauga pigment colorant, conform indicatiilor din
proiect.

e Beton simplu marca Bc 3,5 preparat cu balast cu granulatia pand la 31 mm si ciment
F25.

e Mixtura asfalticd pentru imbracaminti bituminoase turnate, executate la cald.

Mixtura se prepara din bitum D 80/100 sau D 100/120, conform STAS 754-86 (functie de
zona climaterica calda sau rece) amestecat in malaxor cu filer, conform STAS 539-79 si la
care se adauga agregatele naturale (nisip natural conform STAS 662-89 si criblura conform
STAS 667-90); tipul si dozajele mixturii asfaltice pentru stratul de uzura vor fi conform STAS
174-83.

MATERIALE FOLOSITE LA EXECUTIA PRODUSELOR

Coloranti minerali, daca se specifica.

Bitum neparafinos pentru drumuri, conform STAS 754-86.

Filer de calcar, filer de creta si filer de var stins in pulbere, conform STAS 539-79.
Agregate naturale de balastiera, conform STAS 662-89.

Agregate naturale si piatra prelucrata pentru drumuri, conform 667-90.

MATERIALE PENTRU STRATUL DE POZA

Mortar de poza conform specificatiilor de la capitolul ,Sape”.
Beton simplu cu rezistenta B¢ 7,5,

Nisip cu granulatie 0 — 7 mm, conform STAS 1667-76.
Lapte de ciment pentru umplerea rosturilor la borduri.

Bitum pentru umplerea rosturilor conform STAS 754-86

6. LIVRARE, TRANSPROT, MANIPULARE

Pentru agregate, mortare si elemente prefabricate sunt valabile specificatile de la
capitolele anterioare.

7. EXECUTIA TROTUARELOR
a) Borduri din beton prefabricate

Se executa fundatia din beton Bc 3,5, conform celor specificate Tn proiect.

Se verificd suprafata de pozare si se aplica stratul de poza din mortar de ciment, in
conformitate cu specificatiile de la capitolul ,Sape”.

Se pozeaza bordurile in conformitat cu specificatiile din prezentul caiet de sarcini referitoare
la elementele din beton mozaicat si indicatiile din proiect.

b) Placi de beton, prefabricate

Se indeparteaza stratul vegetal dupa care pamantul de umplutura va fi asezat si bine batut
in straturi succesive de maximum 20 cm grosime.

Se toarna fundatia din beton marca Bc 3,5, turnat in panouri de 4 mp, cu panta spre exterior
de circa 3%.
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Se aplici stratul de poza din mortar de ciment 400 kg/mc, in grosime de 3 cm.

Se ageaza placile prin presare, cu rosturile in continuare pe cele doua directi, controlandu-
se cu dreptarul de 2 m si avand grija s& se asigure panta de scurgere de circa 3% de la
cladire spre exterior.

Se umplu rosturile intre pléci cu lapte de ciment, iar spre soclul cladirii, cu bitum (dop de
bitum).

c) Beton simplu turnat pe loc

Se indeparteaza stratul vegetal, dupa care pamantul natural va fi bine batut, iar pamantul
de umplutura va fi bine batut in straturi succesive de maximum 20 cm grosime.

Se asterne stratul de balast marunt amestecat cu argila batutd in proportie de 1:1 si
grosime medie de 10 cm, cu panta spre exterior de circa 3%.

Se toarna betonul marca Bc 3,5 si se prelucreaza fata vizibila cu rolul: la distante de circa
3,00 metri se lasa rosturi de dilatare.rosturile de dilatare si rostul dintre trotuar si soclul
cladirii se umplu cu bitum.

d) Mixtura asfaltica

Se indeparteazi stratul vegetal, dupa care pamantul natural va fi bine batut, iar pamantul
de umpluturé va fi bine batut in straturi succesive de maximum 20 cm grosime.

Se toarna fundatia din beton marca Bc 3,5 in grosime medie de 10 cm, in panouri de 4mp,
cu pant spre exterior de circa 3%.

Se toarna asfaltul in grosime de 2 cm, conform STAS 174-83 si STAS 175-87.
ABATERI LIMITA ADMISIBILE
a) La agsezerea bordurilor si placilor:

- planeitate - +/- 4 mm sub dreptarul de 2 metri lungime;
_ denivelarea admisé intre 2 elemente prefabricate aldturate: 1 mm.

b) La turnarea betonului si asfaltului:

- grosime: 10% pentru fiecare strat in parte;
- panta profilului transversal: +/- 5 mm/m.

8. VERIFICARIIN VEDEREA RECEPTIEI

Verificarea la receptie a lucrarilor se va face prin examinarea suprafetelor, lucrarile
trebuind sa se incadreze in prevederile acestor specificatii.

Se vor face verificari la :

- aspectul si starea generala a lucrarii;

- elementele geometrice (grosime, planeitate);
- fixarea imbracamintii pe suport;

- rosturi;

- corespondente cu proiectul.

Acolo unde prescriptile sau datele din proiect nu au fost respectate, sau daca aspectul
lucrarilor nu este corespunzétor (placi fisurate, rosturi cu muchii stirbite, etc.), Consultantul
poate decide inlocuirea locala sau pe suprafete mai mari a lucrarilor si refacerea in
conditiile prescrise n specificatii.

Reabilitare fantani pentru baut apé — Fantana Popova, Craiova Page 14 of 40



9. MASURARE S| DECONTARE

Pretul unitar, in articolul pentru bordura din cantitativul de lucrari, include si stratul de
poza din mortar de ciment, precum si fundatia de beton simplu. Decontarea se va face la
metru liniar de lucrare, conform proiectului.

Pretul unitar pentru trotuarul din placi prefabricate din beton cuprinde in articolul din
cantitativul de lucrari si stratul de poza din mortar de ciment, precum si stratul din beton
simplu. Decontarea se face la metru patrat de lucrare, conform planselor din proiect.

Pretul unitar pentru trotuarul din imbracaminte din mixtura asfaltica cuprinde in articolul din
cantitativul de lucrari si stratul de poza din beton simplu. Decontarea se face la metru patrat
de lucrare, conform planselor din proiect.

IV. RESTAURARE PIATRA / SIMILIPIATRA

Pentru restaurarea elementelor decorative din piatra si a apareiajului de piatré al fatadelor
Colegiului National Carol | si Opera Craiova sunt propuse urmatoarele categorii de lucrari:

a) refacerea integritatii elementelor constructive prin completarea elementelor rupte
si/sau lipsa

b) curatarea suprafetelor

c) biocidarea suprafetelor

d) sablarea ugoara

e) indepartarea/stabilizarea sarurilor

f) preconsolidarea suprafetelor friabile

g) consolidarea suprafetelor friabile

h) hidrofugarea suprafetelor

a) Refacerea integritatii elementelor constructive prin completarea elementelor
rupte si/sau lipsa
Operatiunea de refacere a integritatii elementelor decorative prin completarea elementelor
rupte si/sau lipsa se va realiza in moduri diferite, in functie de amploarea degradarilor.

in cazul in care degradérile sunt de micd amploare (muchii ciobite, zone erodate, etc.),
dupa curatarea de praf a suprafetelor, se vor aplica mortare cu o compozitie asemanatoare
cu a similipietrei existente gi, dupa intarirea acestora, se va reface modenatura elementului
respectiv.

n cazul in care lipsesc bucéti de mari dimensiuni, dupa curatarea de praf a suprafetelor
sparturii, in zidaria de caramida se vor monta elemente metalice (scoabe, agrafe) pentru
asigurarea rigidizarii elementelor de completare.

Acestea se vor realiza din bucati de cdramida (in cazul lacunelor de mari dimensiuni)
finisatd cu mortar, asemanator celui existent sau, in cazul lacunelor medii, numai din
mortar. Dup# intarirea mortarului, acesta va fi modelat asemenea elementelor existente in
scopul asigurarii integrarii in ansamblul monumentului istoric.

Aceasta operatiune are scopul de a completa zonele lipsa din materialul lapidar atat din
motive de ordin estetic cat si din ratiuni de ordin functional. Tratamentul urmareste sa redea
elementelor de piatra, pe cat posibil, caracteristicile estetice, fizice si mecanice initiale.

b) Curatarea suprafetelor din piatra artificiala

Aceasta operatiune este necesara pentru indepartarea prafului depus pe suprafata pietrei,
in rosturile si in fisurile naturale. In acelasi timp, prin efectuarea acestei operatiuni, se
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urmareste sa se indeparteze resturile slab aderente de biospecii moarte in urma
tratamentului de biocidare.

Se vor elimina in aceasta etapa si toate formele de atac macro biologic (ex. arbusti, muschi
si licheni de dimensiuni mari). Arbustii se vor desteleni si rad&cinile vor fi scoase. Paturile
de muschi si licheni de grosimi mai mari (1- 4cm) vor fi razuite cu spacluri din lemn sau
plastic.

Operatiunea de desprafurire se va executa manual, de catre personal calificat Tn lucrari de
conservare, folosindu-se aspirator, compresor si perii cu parul moale sau mediu.

in functie de gradul de rugozitate al materialului litic si de starea de degradare a zoneli
asupra caruia se intervine cu aceasta operatiune, curatarea suprafetelor se face prin
aspirare — suflare — aspirare. Prima operatie ce va fi executata va fi aspirarea generala a
suprafetelor, apoi acolo unde este cazul, se va sufla cu presiune pentru indepartarea totala
a resturilor ramase.

Pentru indepartarea biospeciilor moarte in urma biocidarii se vor folosi pensule cu parul
moale sau cel mult mediu care sa nu agreseze aparaiajul de piatra.

Dupa efectuarea operatiunilor de suflare — pensulare se va executa O aspirare finala
generala.

Pentru realizarea acestei operatiuni se vor folosi ustensile de forme si cu orificii diferite,
adaptabile la suprafetele plane si curbe, dar si sa permita patrunderea in rosturile si fisurile
naturale.

Avand in vedere amplasamentul podului suspendat in Pacul Romanescu, nu se constata
existenta ,crustei negre” formata ca urmare a depunerii pe suprafete a suspensiilor
provenite de la gazele de esapament i nu este necesara curitarea cu mijloace mecanice.

c) Biocidarea suprafetelor

Aceastd operatiune are ca obiectiv stoparea activitatii biologice a biospeciilor care
determina, direct sau indirect, degradarea apareiajului de piatra. Tratamentul se va aplica in
functie de tipul biospeciilor, fie ca ele sunt saxicole (fixate pe apareiajul de piatrd), fie ca
sunt tericole (fixate pe solul format in rosturile sau fisurile naturale din depunerile de praf si
din particulele rezultate din eroziunea rocii). Tratamentul ce va fi aplicat va avea doua

obiective, cel curativ si cel preventiv.

Pentru eliminarea microorganismelor situate la suprafata similipietrei si pana la adancimi de
3 — 4 mm, se va folosi un agent biocid. Se vor folosi saruri cuaternare de amoniu Tn dilutie
apoasa. Acest biocid este compatibil cu suporturile minerale (nu contine clor) si poate fi
|asat pe obiect, in scop profilactic, fara a dauna acestuia. Nu este nevoie sa se foloseasca
mai multe tipuri de biocizi (cu spectre mai largi), deoarece la efectul biocidului recomandat
se vor adaugé si procedurile de curatare ulterioare.

Substanta biocida va fi aplicatéd cu ajutorul pensulelor cu parul moale sau mediu, atat pe
suprafata apariajului de piatra, dar si in rosturile sau fisurile naturale. In cazul zonelor cu
rosturi adanci, parul pensulelor va trebui s3 fie suficient de lung pentru a patrunde in toate
sonele. Daca zonele afectate de atacul biologic se concretizeaza pe zone extinse, atunci
operatiunea de aplicare a biocidului se va efectua prin pulvelizarea atenta a solutiei biocide
pe zonele respective.

Dup# aplicarea solutiei biocide, se va astepta timpul de reactie prescris in fisa tehnica a
materialului, dupa care se va indeparta flora devitalizata cu ajutorul unor perii moi sau cel
mult medii si, daca va fi cazul, se va folosi si operatiunea de aspirare.
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d) indepartarea petelor aderente (vopsea, rasini, etc)

Aceasta operatiune urmdreste atat eliminarea petelor de vopsea (grafitti), cat si a resturilor
de material diverse (cleiuri polivinilice, hartie, etc.) ramase pe suprafata apareiajului de
piatrd n urma lipirii de afise publicitare. Aceste pete au un caracter profund inestetic,
reprezintd o agresiune asupra monumentului si sunt sesizabile in special la nivelul omului.

e) Indepartarea interventiilor cu mortar de ciment

Zonele cu astfel de interventii sunt pozitionate indeosebi in partea inferioara monumentului,
dar pot fi depistate pe intreaga suprafatid. Reprezinta o agresiune fizica si estetica, dar
afecteaza si permeabilitatea la vapori de apa a obiectivului, favorizand ascensiunea apei in
masivele de zidarie, prin fenomenul de capilaritate. Ca urmare, operatia prevazuta
urmareste eliminarea manualé a acestora, cu dalta si ciocanul.

f) Indepartarea chituirilor si plombarilor necorespunzatoare

Operatiunea se aplica asupra chituirilor si plombarilor ce au fost executate cu ocazia
inerventiilor anterioare si care au un aspect total inestetic, fiind executate neprofesionist, cu
mortare incompatibile cu structura pietrei.

g) Sablarea ugoara

Interventia cu cel mai marte impact vizual asupra unui monument istoric, curatarea, desi
motivata aparent numai de considerente estetice, trebuie se raspundd unor principii
stiintifice de conservare si protejare a operei de arta respective. Fiind o interventie tehnica
complexa, delicata si ireversibila, ea poate avea si rezultate negative, in situatia in care nu
se iau in calcul toate caracteristicile suprafetelor ce trebuiesc curatate si nu se alege tehnica
si substantele cele mai potrivite situatiei date.

Curatarea trebuie sa raspunda urmatoarelor criterii:

- nu trebuie sa provoace degradari directe sau indirecte fale suprafetei pietrei sau
mediului inconjurator,

- trebuie sa permita pe cat posibil conservarea patinei, considerata ca strat protector al
pietrei;

- nu trebuie sa genereze sau sa accelereze procese de degradare;

- trebuie sa poata fi controlata, dozata sau oprita in orice moment.

Curatarea apareiajului de piatrd se va face prin procedeul de sablare usoard. Sablarea
usoara se va realiza cu ajutorul unui dispozitiv care proiecteaza o pulbere fina cu duritate
mai mare sau mai mica, in functie de specificul suprafetei ce trebuie curatatd. Aceasta
pulbere este realizatd dintr-un material stabil chimic, care nu reactioneaza cu suportul. O
reglare corespunzatoare a presiunii si a vitezei acestor particule, va indeparta crustele
superficiale, fara a deteriora suportul.

h) indepartarea / stabilizarea sarurilor

Aparitia voalurilor saline este preponderenta in zonele cu infiltratii masive, in special acolo
unde expunerea completa la intemperii a favorizat acest lucru.

indepartarea crustelor dure prin sablare usoara presupune indepartarea concomitenta a
voalurilor saline de suprafatd. Cum este de presupus ca solutiile saline migreaza din
interiorul zidariei spre suprafatd, putem presupune ca sarurile aflate in interiorul
materialului, dar in proximitatea suprafetei acesteia, nu au fost indepartate. De aceea, se
impune aplicarea unor medii absorbante pentru saruri in zonele care, inainte de curatare,
erau acoperite de saruri.

Mediul absorbant va fi constituit din pulpa de hartie imbibata in apa distilata. In principiu
acest mediu se va satura intr-un anume timp cu sarurile din parament. Parametrii care

Reabilitare fantani pentru baut apa — Fantana Popova, Craiova Page 17 of 40



determina acest transfer sunt dificil de apreciat si corelat si de aceea se impun mai multe
aplicari, pana la o desalinizare satisfacatoare.

Se va monitoriza evolutia procesului de desalinizare prin sondaje si determinari de
laborator.

Daca voalurile persistd, se va trata zona afectatd cu ajutorul rasinilor schimbatoare de
anioni sau catoni, in functie de tipul de sare existent.

i) Rostuirea spatiilor dintre elementele decorative

De-a lungul timpului, o parte din aceste rosturi au fost reumplute cu mortare, in marea lor
majoritate necorespunzatoare (mortare de ciment).

Operatiunea de rostuire este o operatie dintre cele mai importante, trebuind sa asigure o
ameliorare a aspectului estetic actual, sa asigure o cat mai buna etansare a rosturilor, pe o
perioada lunga de timp si sa contribuie la imbunatatirea starii structurale.

j) Chituiri si plombari cu mortare de restaurare

Operatiunea de plombare cu mortar de restaurare, se refera la acele zone unde s-a
procedat la eliminarea plombarilor anterioare inestetice sau in zonele lacunare ce presupun
necesitatea efectuarii acestei operatiuni.

k) Fixarea / replantarea desprinderilor
Operatiunea se refera la replantarea fragmentelor desprinse, in pozitia initiala.
I) Preconsolidarea suprafetelor friabile

Aceastd operatiune are ca scop o consolidare provizorie in zonele sensibile ce necesita o
interventie de naturd mecanica inaintea consolidarii finale a suprafetei respective.

Aplicarea substantelor de consolidare se va face prin injectare sau picurare in cazul zonelor
de dimensiuni mici sau prin pulverizare in cazul zonelor mai extinse. Produsele folosite
trebuie sa fie compatibile si sa intruneasca toate caracteristicile necesare scopului in care
sunt folosite.

m) Consolidarea suprafetelor friabile

Aceasta operatiune se va executa de catre restaurator, avand la baza rezultatele
analizarii petrofrafice si stabilirea metodelor individualizate de aplicare in functie de natura
pietrelor si gradul de absorbtie al suprafetelor.

Operatiunile preliminare acestei etape se refera la identificarea exactd a releveului
petrografic al suprafetelor ce necesita tratament si marcarea lor pe releveul interventiei
intocmit de executant, dar si la efectuarea de probe in conditii diferite de umiditate si
temperatura.

Paramentul curatat, biocidat si desalinizat este pregatit pentru consolidare. In unele situatii
se recomanda efectuarea consolidarii paramentului la Tnceputul procesului de conservare,
dar in acest caz se poate opta pentru solutia de consolidare a suprafetei paramentului dupa
efectuarea tratametelor descris mai sus, deoarece esterii acidului silicic folositi la consolidari
pot stimula, in anumite conditii, aparitia voalurilor saline.

Pentru consolidare se recomandé folosirea esterilor acidului silicic. Acestia, dupa aplicare,
reactioneazd cu umiditatea naturala a pietrei si vor constitui la interior un “esafodaj” silicic
care va inlocui liantul original, acum disparut sau degradat.

Consolidarea se va realiza selectiv, in functie de degradarea locala a liantului. Nu se vor
folosi dilutii succesiv crescatoare!!!
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Aplicarea substantei consolidante se va face prin pulverizare folosind un pulverizator
manual, foarte fin, in mod repetat si cu multé atentie pentru a se evita formarea siroirilor sau
cu pensula. Materialul in exces se va inlatura cu o carpa absorbanta.

Suprafetele supuse tratamentului, fie ca acesta este realizat prin pulverizare fina, fie prin
aplicarea de comprese, vor fi protejate de razele soarelui prin intermediul unor paravane de
umbrire.

Aplicarea consolidatului se repeta pe toatd perioada destinaté operatiunii, pana la obtinerea
rezultatului scontat, conform specialistului petrograf.

n) Colmatarea fisurilor (injectari).

Operatiunea se refera la consolidarea zonelor in care apar fisuri in piatra / similipiatra.
Tratarea fisurilor urmareste aplicarea unui material consolidant, compatibil la interfata celor
doua suprafete de material despartite prin fisurare.

Fisurile adanci vor fi umplute prin injectare cu un mortar cu caracteristici asemanatoare
pietrei artificiale.

Injectarea se va realiza prin procedura specifica. Fisura va fi chituita superficial, iar la partea
inferioara si superioara se vor practica orificii de acces. Se va folosi un dispozitiv de injectie
tip seringa, iar mortarul cu o fluiditate corespunzétoare, se va introduce in fisura la partea
de jos a acesteia.

Se va injecta material pana in momentul in care acesta va aparea la orificiul de acces
superior.

o) Chituiri si completari volumetrice.

In anumite zone, apareiajul este exfoliat superficial sau este deteriorat in profunzime. In
aceste cazuri, elemente volumetrice lipsa, aparent minore, modifica aspectul de ansamblu
al unor piese decorative.

In aceste zone se vor efectua, dupa caz, chituiri sau modelari pentru recompunerea unor
volume lipsa.

Se recomanda folosirea unui mortar pe baza de var hidraulic si filer mineral. Tehnica
folosita este specifica muncii de restaurare si conservare pentru astfel de lucrari si poate fi
detaliata intr-un material separat.

p) Integrare cromatica

Integrarea din punct de vedere cromatic a chituirilor si a refacerilor volumetrice cu
ansamblul se va face cu un laviu mineral pe baza de silicat de potasiu. Acesta va fi preparat
in sit si va asigura unitatea cromatica a ansamblului.

q) Hidrofugarea suprafetelor

Hidrofugarea suprafetelor este operatiunea care incheie de obicei procedurile de
conservare a elementelor din piatra de calcar sau a paramentelor din tencuieli minerale.

Aceasti operatiune trebuie sa confere suprafetelor de piatra o rezistenta sporita la contactul
cu apa. Tratamentul urméreste aplicarea unui produs ce nu inchide porii suprafetelor, dar
care are proprietatea de respingere electrostaticad a moleculelor polare de apa. Se vor
executa teste de laborator atat cu produsi pe baza de silicati de etil, cat si produse pe baza
de emulsii acrilice. In functie de rezultatele obtinute in urma testelor, cat si in urma
consultarii specialistilor petrografi, se va decide natura produsului folosit.

in cazul de fatad se recomanda folosirea unui hidrofobizant pe baza de siloxani. Produsul
permite eliminarea umiditatii la suprafata tencuielii dar nu modifica aproape de loc
permebilitatea la vaporii de apa a acesteia.
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Substanta folosita la hirofugare se va aplica pe intreaga suprafata prin pulverizare uniforma,
evitandu-se siroirile. Operatiunea de pulverizare va incepe cu zonele superioare si va
continua gradual spre parte inferioara a constructiei.

in plus, aceastd operatiune se va executa manual de personal calificat in lucrari de
conservare, respectandu-se normele specifice de protectia muncii privind aplicarea solutiilor
chimice toxice.

V. RESTAURARE METAL

Spre deosebire de alte tipuri de materiale anorganice (ceramica, piatra), aliajele metalice
sunt unele dintre cele mai susceptibile la actiunea mediului inconjuritor si reactioneaza
violent la cele mai mici schimbari de temperatura, umiditate.

Obiectele din metal sunt supuse coroziunii, adica, interactioneazé cu mediul ambiant i
oxideaza, trec din stare metalica in stare ionica. Deci, ,ruginirea fierului”, ,coclirea cuprului”
sunt expresii ce definesc oxidarea , a fierului / cuprului. Produsii de coroziune sunt cei care
se dezvolta la suprafata metalului. Procesul de degradare porneste dinspre suprafata, spre
interiorul obiectului.

in paralel cu avansarea procesului de coroziune, obiectul fsi modifica proprietatile /
caracteristicile mecanice, fizice, chimice. Daca, initial, transformarile nu sunt sesizabile,
ulterior, se pot constata si cu ochiul liber: modificari de culoare si rugozitate a suprafetei,
deplasarea suprafetei originale datorita straturilor de produsi de coroziune aderenti formate,
aparitia de fisuri, desprinderi.

Exista situatii cand produsii de coroziune rezultati sunt compacti, aderentj, constituind asa
numita ,patina nobila, care confera stabilitate, autenticitate si un efect estetic crescut
bunului cultural in cauza.

Readucerea obiectului la starea initiala se realizeaza prin conservare curativa si restaurare
propri-zisa.

Conservarea curative este un ansamblu de masuri menite sa contracareze efectele
degradarilor fizice, chimice si biologice asupra elementelor metalice ale podului suspendat.

Restaurarea este o interventie complex si competenta, cu mijloace adecvate, asupra
elementelor metalice ale podului suspendat, cu scopul de a stopa procesele de deteriorare,
de a pastra cat mai mult posibil din original si din imaginea initiala a obiectului asupra caruia
se intervine.

inainte de interventie, elementele metalice ale monumentului au fost examinate si cercetate
pentru: caracterizarea coroziunii (activd sau nu, intindere, gradul de afectare a structurii
metalice), analizarea calitativa si cantitativa a produsilor de coroziune, a metalului.

Cu toate ci s-au realizat in timp lucrari de interventii pentru vopsirea partilor metalice ale
monumetului (grilaje, porti, etc.), aceastea au fost realizate foarte rar si de aceea se
observa lipsa straturilor de protectie pe zone extinse, iar coroziunea metalului nu mai este
oprita.

Elementele metalice de la fatadele Colegiului National Carol | si Opera vor fi tratate
anticoroziv cu grund pe baza de rasina alchidica. Pregérirea suprafetelor metalice pentru
tratamentul anticorziv se va realiza astfel: toate elementele metalice vor fi sablate cu jet de
nisip improscat cu aer comprimat $i apoi curatate de praf, noroi, grasimi sau alti
contaminanti; se vor indeparta straturile de vopsea veche si se vor indeparta urmele de
rugina prin folosirea unei solutii de indepartarea a ruginii (decapant); se vor curata toate
elementele cu flacéra si apoi se vor aplica procedeele de asperizare, desprafuire si spalare.
Dupa aplicarea grundului, toate elementele metalice se vor vopsi cu 0 vopsea anticoroziva.
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Culoarea acesteia va fi stabiliti de proiectant impreuna cu beneficiarul, n functia de
cromatica fatadelor restaurate.

Toate elementele de fixare a elementelor metalice: suruburi, piulite, nuturi, vor fi verificate
si, daca se gasesc elemente de fixare degradate si / sau nesigure, acestea vor fi inlocuite
cu piese similare.

VI. HIDROIZOLATII CUMEMBRANE TERMOFUZIBILE
1. GENERALITATI
DOMENIU DE APLICARE

Prevederile prezentului caiet de sarcini se refera la hidroizolatiile continue i omogene
realizate cu membrane bituminoase aditivate cu APP sau SBS, aplicate la parti si elemente
deconstructie supuse actiunii apelor fara agresivitate chimica.

Prevederile acestui caiet de sarcini se refera la hidroizolatiile aplicate la constructii noi cat si
la reabilitarea structurilor hidroizolante sau termohidroizolante existente, degradate.

Prevederile caietului de sarcini NU se refera la hidroizolatii speciale (ex.: drumuri gi poduri,
tuneluri, bataluri, gropi ecologice, etc.).

2. STANDARDE, NORMATIVE, PRESCRIPTII

« NP 0402002 — ,Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea
hidroizolatiilor la cladiri’
. C107/3-2005 — “Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de

constructie ale cladirilor” (zonarea climatici a Romaniei pentru perioada de iarna)
« Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea hidroizolatiilor cu
membrane bituminoase aditivate cu APP si SBS - GP 114-06

3. MATERIALE S| PRODUSE

Bitum-plastomer: amestec de bitum distilat cu APP (polipropilena atactica). Acest bitum
aditivat confera membranelor hidroizolante, n general, o buna comportare la actiunea
solventilor organici, la alungiri prelungite si stabilitate la temperaturi ridicate,

Bitum-elastomer: amestec de bitum distilat cu SBS (stiren-butadien-stiren). Acest bitum
aditivat confera membranelor hidroizolante, in general, o buna comportare la alungiri
prelungite si la temperaturi scazute (flexibilitate la rece);

Structura (sistem) hidroizolanta; hidroizolatie: una sau mai multe membrane si/sau pelicule
hidroizolante, aderente intre ele, cu sau fara straturi suplimentare de armare, ce alcatuiesc
un ansamblu conceput si/sau realizat sa asigure etanseitatea fata de apa,

Membrani hidroizolanta; strat hidroizolant: unul din componentele unei structuri
hidroizolante (hidroizolatji);

Structura (sistem) hidroizolantd omogena: toate membranele (si adezivii) ce vin in contact
direct sunt fabricate din acelasi polimer modificator (APP cu APP; SBS cu SBS);

Structura (sistem) hidroizolantd neomogena: toate membranele (si adezivii) ce vin in contact
direct sunt fabricate cu polimeri modificatori diferiti (APP cu SBS); fabricantul va indica
nivelul de compatibilitate dintre diversele membrane (adezivi); nu se vor lua in consideratie
membranele ce sunt declarate a fi realizate cu bitum elasto-plastomer.

4. STRUCTURI HIDROIZOLANTE MULTISTRAT

Structurile hidroizolante bistrat se pot prevedea pentru orice tip de utilizare si la orice pante
ale suportului (inclusiv 0%).
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- hidroizolatiile multistrat pot fi prevazute si in trei straturi de membrane in cazul cand
este necesara asigurarea unei etanseitati maxime, utilizand membrane de calitate medie.
Structurile hidroizolante bistrat se vor aplica pe elementul suport conform prevederilor
pct.2.4.2.1.

Membranele ce alcituiesc structurile hidroizolante bistrat se lipesc intre ele numai in totala
aderenta, in urmatoarele conditii:

- la pante < 15% lipire cu adeziv la rece;
. lipire prin sudurd cu flacara sau cu mastic fierbinte, la orice pante, inclusiv la
suprafeteleverticale, cu fixare mecanica a primului strat, la pante 2 30%.

Membranele care au protectie, din fabricatie, pe fata inferioara (de lipire) cu folii polimerice
termofuzibile (polietilend, poliester) se vor lipi pe suport si intre ele numai prin sudura cu
flacara (in cazul polietilenei este posibila si lipirea cu mastic fierbinte, daca producatorul
indica aceasta);

Fixarea mecanica poate fi prevdzuta de la pante >15%, uzual >30%, functie de conditiile
climatice si caracteristicile membranelor hidroizolante.

Aplicarea membranelor, n structuri bistrat (multistrat), functie de panta: {n lungu! liniei de
panta: conform prevederilor pct.2.4.3.1.

Transversal liniei de panta: nu sunt restrictii privind panta si lungimea membranei.
Suprapunerea membranelor:

- suprapunerile se vor prevedea conform indicatiilor producdtorului (linii imprimate pe
membrana sau mansete fara autoprotectie cu ardezie);

.n absenta indicatiilor producatorului, suprapunerile longitudinale se vor prevedea de
minim 7 cm si la capetele membranelor de minim 10 cm.

5.CRITERII $I NIVELURI DE PERFORMANTA ALE STRUCTURILOR
HIDROIZOLANTE

Criteriile si nivelurile de performanta ale structurilor hidroizolante monostrat si multistrat
sunt cele prevazute in NP 040-2002 Normativ privind proiectarea, executarea si
exploatarea hidroizolatiilor la cladiri”, cap.8 (alcatuirea structurilor hidroizolante), referitor
la hidroizolatii cu membrane bituminoase.

6. PRINCIPII DE ALCATUIRE A STRUCTURILOR HIDROIZOLANTE PE
DOMENII DE UTILIZARE

Structurile hidroizolante se vor concepe in baza prevederilor enuntate in NP 040-2002

_Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri”, cap.8
(alcatuirea structurilor hidroizolante) si anexa nr.5 (principii de alcatuire a structurilor
hidroizolante si termohidroizolante cu membrane bituminoase la acoperiguri).

7. CONDITII PRIVIND EXECUTIA

Se vor respecta prevederile NP 040-2002 ,NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA,
EXECUTAREA S| EXPLOATAREA HIDROIZOLATIILOR LA CLADIRY?, cap.2.2.

Principii privind executarea” referitor la: Principii generale (cap.2.2.1.) si Principii
particulare(cap.2.2.2.) privind conditii climatice (cap.2.2.2.1.), conditii referitoare la suport
(cap.2.2.2.2.),conditii de punere in operé (cap.2.2.2.3.) si conditii privind protectia muncii si
prevenirea incendiilor (cap.2.2.2.4).
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VII. VOPSITORII
PREGATIREA SUPRAFETELOR

Suprafete metalice

Suprafetele metalice nu trebuie sa prezinte pete de rugina, grasimi de orice fel, vopsea
veche, noroi, etc. Rugina se indeparteaza prin frecarea cu peria de sarma, spacluri de otel,
hartie sticlata sau soluti decapante (feruginol, etc.). Petele de grasime se sterg cu
solventi, exclusiv petrol lampant si benzina auto.

Elementele metalice noi se vor aduce pe santier grunduite cu un grund anticoroziv
corespunzator vopselelor de ulei.

Conditii de executie

Zugravelile si vopsitorile se vor executa in conformitate cu proiectul de executie si
prevederile din prezentul caiet de sarcini.

Lucrarile de finisare a peretilor si tavanelor se vor incepe la temperatura aerului, in

. . . 0~ . . : . O~ .
mediu ambiant, de cel putin + 5 C, in cazul zugravelilor s de cel putin + 15°C in cazul
vopsitoriilor, regim de temperatura ce se va tine in tot timpul executiei lucrarilor si cel putin
8 ore pentru zugraveli si 15 zile pentru vopsitorii, dupa executarea lor.

Finisajele nu se vor executa pe timp de ceata si nici la un interval mai mic de 2 ore de la
inceperea ploii si nici pe timp de vant puternic sau arsita mare.

Inainte de inceperea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii se va verifica daca suprafetele
suport au uniformitate de regim : 3 % suprafetele tencuite si 8 % suprafetele gletuite. In

conditi de umiditate a aerului de pana la 60 % si temperatura + 15, + 200C, acestea se
obtin in 30 de zile de la tencuire si 15 zile de la gletuire. Umiditatea se verifica cu aparatul
“Higromette” sau similar. Se poate verifica umiditatea si cu o solutie fenolftaleina 1 %,
ce se aplica cu pensula pe o suprafata mica, daca se coloreaza in violet sau roz, stratul
respectiv are umiditatea mai mare de 3 %.

Diferentele de temperatura intre aerul inconjurator si suprafata care se vopseste nu
trebuie sa fie mai mare de 6 C, pentru evitarea condensarii vaporilor.

Nu se vor folosi vopsele cu termen de utilizare depasit. Se pot folosi numai pe baza de
confirmare a unui laborator de specialitate a pastrari calitatii vopselelor in limitele
standarelor si limitelor de fabricatie.

VIII. SARPANTE DIN LEMN
1. GENERALITATI

Acoperisul este sarpanta impreuna cu sistemul complet de invelitoare si cu elementele de
fixare si de scugere a apei (jgheaburi, burlane, etc.).

Sarpanta reprezintd partea de structura din lemn a unei constructii peste care urmeaza sa
se monteze invelitoarea sau hidroizolatia care poate fi de mai multe tipuri, ca de exemplu:

- Sarpanta in plan inclinat, care poate fi in unul sau mai multe planuri, formata din
grinzi cu zabrele, capriori, pane, contravantuiri, cosoroabe, stalpi, popi de sustinere,
astereala, etc.

- Sarpanta in plan orizontal, tip terasa — Planseu din grinzi cu zabrele asamblate cu
placi multicui sau plangeu din grinzi masive din lemn ecarisat sau din lemn stratificat
lamelar.

- Sarpanta curbata — din lemn ecarisat sau din lemn stratificat lamelar.
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2. MATERIALE, REALIZARE

Sarpanta se realizeaza din lemn de rdsinoase ecarisat, bine uscat. Elementele structurale
ale unei sarpante sunt: capriori, cosoroabe, coama, popi si clesti sau scaune.

Elementele din lemn ale unei sarpante se imbina prin Tmbinari specifice de lemn (la
jumatate lemn, Tn coada de randunica, etc.). In unele cazuri, nodurile se rigidizeaza cu
piese metalice.

Cosoroabele se fixeaza pe elementele din beton ale constructiei prin legare cu mustati de
sarma inglobate in elementul structural din beton sau cu tije filetate introduse in beton la
momentul turnarii.

Popii se fixeaza pe talpi din rigle din lemn, fixate la randul lor pe planseul din beton armat cu
dibluri si suruburi

Toate elementele structurale ale unei sarpante se contravantuiesc si se dimensioneaza
conform normativelor legale in vigoare (inclusiv elementele de contravantuire.

TRATAREA SARPANTELOR

Chiar dacd actiunea focului nu poate fi prevenita sau oprita in totalitate (exceptand
momentul propriu-zis al interventiei), poate fi intarziata, iar uneori acest lucru face diferenta
intre o tragedie si un eveniment neplacut.

Procedeul prin intermediul caruia se obtine sporirea nivelului de rezistenta la ardere a unui
material poarta numele de ignifugare, iar in zilele noastre, reprezinta cea mai eficienta
modalitate in acest sens.

Operatiunea de ignifugare poate fi realizata pe orice suprafata recunoscuta pentru usurinta
cu care se aprinde si arde, cele mai des intalnite find lemnul si materialele textile.
Procedeul in sine consta in aplicarea, prin diferite metode, a unor produse ce contin
substante ignifuge, capabile de a intarzia semnificativ declansarea arderil.

Ignifugarea lemnului

Material de baza in domeniul constructiilor, pentru a putea fi utilizat, lemnul trebuie supus
mai intai unei serii de tratamente care au ca scop sporirea rezistentei impotriva actiunii
factorilor naturali sau biologici. Cele mai des intainite tratamente de acest gen sunt cele
de ignifugare lemn si biocidare.

Prin ignifugarea lemnului, se intelege aplicarea substantelor ignifuge pe orice tip de
suprafata confectionata din acest material: de la peretii exteriori si interior care alcatuiesc o
casa, pana la pod, sarpanta, acoperis, piese de mobilier etc. Important de mentionat este
faptul ca acest procedeu nu transforma lemnul intr-un material “imun” la foc, insa ii sporeste
considerabil rezistenta la ardere.

Metodele de ignifugare a lemnului, acestea sunt: prin imersie, pulverizare sau pensulare.

Metoda prin imersie ;se refera la scufundarea propriu-zisa a lemnului in substantele
aferente, operatiune valabila exclusiv pentru materialul de acest gen neasamblat. Desi este
mai greu de efectuat si presupune mai mult timp, reprezinta totodata si cea mai eficienta
dintre toate modalitatile enumerate.

Metodele de ignifugare lemn prin pulverizare si pensulare (metode de suprafata) prezinta
avantajul major de a fi mai usor si mai rapid de efectuat, atat in cazul lemnului neasamblat,
cat si pe suprafata celui care deja face parte dintr-o constructie, fie imobil rezidential sau
piesa de mobilier.

Pentru ca efectele operatiunii de ignifugare a lemnului sa fie durabile, este esential ca
aceasta sa fie realizata respectand intocmai indicatiile producatorului legate de substantele
ignifuge.
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De asemenea, ignifugarea trebuie intretinuta in timp, cu alte cuvinte, refacuta la perioade de
timp bine stabilite.

Ignifugarea sarpantelor

Sarpanta se refera la scheletul propriu-zis de rezistenta al oricarui tip de acoperis, indiferent
de natura invelitorii. De regula, la construirea sarpantelor este utilizat lemnul de rasinoase
sau lemnul de foioase, semiprelucrat sau prelucrat.

Protectia impotriva focului a unui acoperis incepe cu operatiunea de ignifugare a
sarpantei, elementul de rezistenta care sustine invelitoarea si asigurd, la propriu,
acoperisul deasupra capului.

Tratamentul de ignifugare a sarpantei este recomandat in mod deosebit constructiilor aflate
in stadiul de constructie si presupune respectarea anumitor pasi.

in primul rand, inainte de aplicarea propriu-zisa a substantelor ignifuge, suprafata lemnului
trebuie curatata de praf, noroi, var, sau orice urma de vopsea sau substanta chimica.

Ulterior acestei etape, urmeaza rezolvarea eventualelor goluri sau crapaturi existente in
lemn prin chituire.

Dupa asigurarea continuitatii materialului se aplica produsele ignifuge folosind una din
metodele disponibile: imersie/scufundare, pulverizare sau pensulare.

LUCRARI DE REVIZUIRE A SARPANTEI

Vor fi demontate si inlocuite elementele din lemn degradate care nu prezintd siguranta in
exploatare.

Va fi verificatd starea fizicd a elementele din lemn care intra in alcatuirea sarpantei si in
suportul invelitorii — elementele degradate vor fi inlocuite cu altele noi care vor fi protejate
impotriva actiunii daunatorilor prin antiseptizare cu substante adecvate si impotriva actiunii
focului cu substant3 ignifugé avand Clasa C de reactie la foc.

La receptia lucrarilor de tratare a elementelor din lemn care alcituiesc sarpanta si suportul
invelitorii se vor prezenta documente care sa ateste calitatea substantelor utilizate si
competenta executantului lucrarilor.

Revizuirea sarpantelor din lemn la monumente istorice
4.1. GENERALITATI
4.1.1. Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrari de dulgherie la sarpante, scéri si schele din
lemn, lucrari de dulgherie- restaurare la monumente cu structurd din lemn, respectiv
desfacerea, marcarea, reconditionarea si tratarea elementelor originale din lemn, precum si
repunerea in opera a acestora.

4.1.2. Standarde si normative de referinta

Standarde :

. STAS 7009-79— Constr.civile, industr.si agrozootehnice Tolerante si asamblari in
constructii. Terminologie.

. STAS 857-83 —Cherestea de rasinoase. Defecte admisibile.STAS 1928-90 -

Cherestea de stejar. Clase de calitate ; STAS 1949-86 — Cherestea de rasinoase. Clase
de calitate : STAS 1961-80 — Cherestea de fag. Clase de calitate ;
. STAS 1928-1973 Grinzi din lemn cu patru fete plane
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. STAS 565-1980 Profile din otel OB-37

. STAS 1961-1977 Dulapi de fag clasa B

. STAS 1949-1959+1040-1960+1294-1961- Executia lucrarilor de acoperiguri cu
masteriale lemnoase

Normative :

. NP 005/96 Normativ pentru calculul si alcatuirea elementelor de constructii din lemn

. C 16/ 86 Normativ pentru executarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si
instalatii

. C 56 A 7-1966 Normativ pentru protectia si securitatea munciiprivitoare la lucrari de
constructii;receptia si calitatea lucrarilor de constructii

. HG 766-1997 Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor

si certificareacalitatii materialelor pentru constructii
_ RM 2004 Indicator de norme pentru lucrari de restaurare monumente istorice.

4.1.3. Mostre si testari

Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului, nainte de fixarea la pozitie, ca
mostra pentru fiecare tip de element din lemn sau familie de tipuri de elemente asemana-
toare, cu toate accesoriile, elementele de prindere si fixare, etc.

Se receptioneaza atat materialul lemnos existent din desfacerea si recuperarea elementelor
de structura cat si materialul nou pus in opera.

Executantul va prezenta buletine de analizd biologicd a materialului lemnos, nou sau
recuperat, pus in opera precum si certificate de calitate eliberate de furnizori.

4.2, MATERIALE $1 PRODUSE
4.2.1. Materiale
4.2.1.1.esenfe de lemn

Se va tine cont de indicatiile din proiect Lemn de esenta tare, conform STAS 1928-90,
STAS 1961/80, Lemn de esentd moale conform STAS 1949-90.

4.2.1.2.conditii generale ale materialului lemnos

La receptionarea materialului lemnos se va verifica existenta unor defecte admisibile ,conf.
STAS 857-83. Nu se receptioneazd material cu defecte ce depasesc limitele admisibile
specificate.

Sortarea materialului se va face conform STAS 1949-86,1928-90,1961-80.
4.2.2. Accesorii,materiale de prindere

Accesoriile si materialele de prindere- solidarizare vor fi cele din proiect si vor fi aprobate de
catre Consultant.

4.3. STRUCTURI DIN LEMN
4.3.1. SARPANTA
4.3.1.1. Generalitati

Lemnul va fi uscat sau chiar uscat la cald , conform necesitatilor . Umiditatea lemnului se va
incadra in prevederile din STAS 799-88, respectiv 10-12%.

Lemnul pus in opera va fi sortat si prelucrat manual prin cioplire, taiere-debitare, rindeluire,
etc. sau mecanic prin croire-debitare, indreptare si rindeluire, frezare, cepuire, strunjire,
scobire-gaurire, slefuire,etc.
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4.3.1.2. Tipodimensiuni, alcatuire

Elementele de sarpanta

cdpriorii- se vor confectiona din lemn ecarisat, se vor executa ditr-o singura bucata sau cu
imbinare prin chertare la jumatatea sectiunii,in dreptul panelor; se aseaza dupa linia de cea
mai mare pantd, perpendicular pe coama, la cca70- 90 cm interax; rezemarea pe
cosoroaba se face prin chertare.

panele- se executa din lemn ecarisat; se ageaza paralel cu coama, imbinarile de prelungire
se fac in dreptul reazemelor, prin chertare si solidarizare cu buloane

popii- se executa din lemn ecarisat, dintr-o singuré bucata , din material de foarte buna
calitate.

Tmbinarile elementelor din lemn, dup rolul pieselor in constructie, sunt de:

e Innadire - in lungimea sau latimea elementelor
e Solidarizare - pentru preluarea unor sarcini importante Tn puncte cu solicitari mari

Dup3 mijloacele utilizate la mbinari se vor utiliza:

imbinéari prin chertare — suprafetele de contact ale pieselor se prelucreaza prin taiere iar
intarirea seface cu piese auxiliare din lemn ( cuie din esente tari)sau metal imbinari cu piese
de legatura — lamele,eclise

Toate Iucrarile se vor executa cu respectarea indicatiilor din proiect si cu aprobarea Con-
sultantului.

Se vor inlocui numai partile degradate sau elementele degradate in totalitate (putrezite,
crapate, afectate de ciuperci xilofage, etc.). imbinarile intre segmentele inlocuite Si
elementele pastrate se vor face prin Imbindri specifice lucrarilor cu structura din lemn.

4.3.1.3. Accesorii

Pentru Imbinari se pot utiliza piese auxiliare de legatura - solidarizare din lemn (cuie din
lemn, cepuri, pene) sau din metal (inele, tije, buloane, scoabe).

Toate accesoriile metalice vor fi finisate corespunzator prin brunare. Toate accesoriile de
prindere: suruburi mecanice, piulite, saibe, suruburi pentru lemn, vor fi zincate sau cadmiate
pentru a nu rugini .

4.3.1.4. Abateri si defecte admisibile
Defecte admisibile : n conformitate cu STAS 857-83

Defecte care nu se admit :Urme de coaja, crapéturi, pungi de rasina cu latimea pana la 5
mm, elemente curbe, noduri .

4.3.1.5. Livrare, depozitare, manipulare

Livrare: materialul lemnos se va livra pe santier in pachete, pe tipuri de elemente
prelucrate din gros — grinzi, dulapi, scanduri, etc

Transportul: materialul lemnos nefinisat se transportd neambalat, in mijloace de transport
acoperite; pentru evitarea deplasarii in timpul transportului, produsele trebuie sa fie asezate
orizontal si bine consolidate — ancorate in mijloace de transport.

Manipularea se va face bucata cu bucata, cu mare atentie, pentru a nu fi deteriorate local
sau deformate( spargeri, ruperi, crapaturi, deformari, etc), transportul pe santier va fi
manual- pe umeri, cu dispozitive de prindere.

Depozitarea se va face numai in spatii semideschise sau inchise, ferite de contactul cu apa,
de expunerea directa la soare si de circulatie intensa a aerului, dar bine ventilate.

-
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Depozitarea se va face in pozitie orizontala, cu distantieri, pe suporti care sa asigure o
distanta fata de pardoseald sau peretii depozitului de minimum 15 cm.

Stivele nu vor prezenta pericol de rasturnare.
4.3.1.6.Executia sarpantei
4.3.1.6.1. Generalitati

Montarea elementelor de sarpantd se va face dupa finalizarea lucrarilor de
consolidare si dupa realizarea reparatiilor la cornisa.

4.3.1.6.2. Operatiuni pregatitoare

in atelierul santierului se vor executa elementele structurale de sarpantd, conform
proiectului, dupa verificarea situatiei de la fata locului- localizare, dimensiuni, sistem de
sprijinire si solidarizare, etc.

inainte de montare, se vor verifica: Exactitatea operatiilor de prelucrare a materialului
lemnos si debitarea la dimensiunile cerute a elementelor; Curatarea de depuneri, cuie
vechi, etc a materialului recuperat din desfaceri si recalibrarea acestuia prin rectificare,
daca este cazul: Verificarea calitétii lucrarilor executate anterior si care pot influenta
operatile de montaj a pieselor de sarpanta; trasarea si verificarea axelor de montaj a
elementelor structurale , in functie de elementele de prindere existente sau pentru
pozitionarea acestora (insemnarea cu creion), Se verificd numarul si pozitia in care au fost
montate piesele de sarpanta

4.3.1.6.3. Montajul

Cdpriorii se agseaza dupa linia de cea mai mare panta, perpendicular pe coama, la distanta
de 70-90 cm (sau conform proiect de rezistenta); rezemarea capriorilor se face prin chertare
la cosoroaba sau coama; solidarizarea se va face cu cuie din lemn si scoabe tiganesti

Panele se aseaza paralel cu coama; imbinarile de prelungire se fac cap la cap, prin
chertare si consolidare cu buloane

Popii se sprijind pe talpi din dulapi de lemn; se executd din grinzi de lemn dintr-o singura
bucata, fara innadiri; prinderile se fac prin chertare, solidarizarea nodurilor se executa cu
pene, clesti , buloane si scoabe tiganesti.

inainte de efectuarea lucrarilor de vopsitorii- ignifugare, protectie insecticida,fungicida,etc se
va face revizuirealucrarilor de montaj a elementelor de sarpanta, tinand seama ca lemnul “a
lucrat” si se vor face ajustérile de la caz la caz.

4.3.1.7. Verificari in vederea receptiei

La punerea in opera a materialului lemnos Executantul va prezenta certificatele de calitate
si buletinele de analiza a lemnului.

Se vor verifica: dimensiunile elementelor sarpantei; pozitia si distantele de montaj;
alcatuirea si dimensiunile nodurilor de Tmbinare; calitatea si corectitudinea solidarizarilor cu
buloane,cuie,scoabe inclusiv distributia lor;

Defectele minore se vor remedia prin operatiuni de mica amploare, la cererea
Consultantului, pe cheltuiala Antreprenorului. :

Se considera defecte majore urmatoarele : pozitionarea incorecta a elementelor de
sarpantd- nerespectarea distantelor intre elemente, verticalitate si orizontalitate;lipsa unor
elemente de prindere si solidarizare- clesti, scoabe, buloane, etc; punere in opera a
elementelor confectionate necorespunzator — dimensiuni neconforme,din lemn neecarisat,
umed,cu crapaturi, noduri, atacat biologic sau alte substante,etc
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in cazurile de mai sus, Consultantul va hotari amploarea remedierilor sau refacerilor
si modul cum vor fi executate, pe cheltuiala Antreprenorului.

La Receptia preliminara a lucrarilor de dulgherie Comisia de Receptie va verifica:
— existenta si continutul proceselor verbale dereceptie pe faze de lucrari

. examinare prin sondaj a lucrarilor executate

. respectarea prevederilor de calitate si conformitate cu functiunea lucrarii
4.3.1.8. intretinerea si protejarea lucrarilor

Masurile generale de protectie a materialului lemnos impotriva atacului biologic, in vederea
prelungirii duratei de exploatare, sunt reglementate de STAS 2925-67.

tratamente de protectie impotriva atacului biologic

. tratamente preventive la_elemente neatacate biologic — stropirea sau pensularea
suprafetelor elementelor ce nu se demonteaza, imersarea sau stropirea si pensularea
elementelor structurale demontate pentru reconditionare sau piesele noi;

. tratamente de oprire a atacului biologic- stropire , pensulare si/ sau injectare,irigare
locala a zonelor grav afectate;

. protectii mecanice — plase de protectie pentru oprirea accesului pasarilor

tratamente de ignifugare
. tratamente prin pulverizare cu instalatii si materiale speciale
substante de protectie

_protectie _bio-fungicida- substante antiseptice solubile in apa(saruri minerale,derivati
organici,substante mixte- solutie tip ROMALIT); derivati organici insolubili in apa (numai
pentru lemn rotund); substante gazoase( pentru distrugerea sporilor,miceliilor,larvelor, etc
prin gazare cu vapori antiseptici);paste antiseptice ,conform STAS 650-83 ,651-83

— protectie ignifuga- solutie de tip RAM(Romania) , IFIGNIL sau similar pentru piesele
exterioare vizibile, DIASIL 1+2 sau similar pentru piese ascunse , in conditile prevazute in
STAS 652-83.

Pana la receptia lucrarilor se vor lua masuri ca sarpanta sa nu fie deteriorata in cursul
executarii operatiunilor de montare a asterealei si nvelitorii, tratamentului ignifug si fungicid,

prin manevre ce pot produce dislocari de elemente, desfaceri de noduri si solidarizari,
precum si indepartarea potentialelor surse de foc si incendiu.

4.3.1.9. Masurare si decontare
Lucrarile de sarpanta se masoara conform RCs- 2001,RM-2004,astfel:
_ lucrari de revizuire-reparatii la sarpanta existenta — la mp proiectie orizontala

— lucrari de revizuire-reparatii a unor elemente de sarpanta- la ml sau buc de element
inlocuit

— lucrari de executie sarpanta noua la turla- la mc de sarpanta

Lucrdrile se deconteaza functie de numarul de metri patrati, metri cubi, metri liniari sau
bucati , in conformitate cu articolul din cantitativul de lucrari.

- desfacerea fnvelitorii existente ( elemente din eternit si tabla plana faltuitad - desfacerea
latilor existenti de pe toata suprafata acoperigului -repararea sau inlocuirea elementelor de
sarpanta deteriorate ( cosoroabe ,popi , capriori , arbaletrieri , pane ce camp, pane de
coama,clesti,contrafise ,etc.) - pozare astereala noua in zona turnului si a acoperisului cu
nvelitoare din tabla zincata
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- montare sorturi din tabld zincata pe doliile existente in locul celor vechi - refacerea
sorturilor din tabla zincatd in jurul celor 7 cosuri de fum existente - montare lati noi -
montare invelitoare noud din placi de eternit in locul vechii invelitori - montare invelitoare
din tabla plana zincata cu falturi in locul celei existente - reabilitarea identica a celor zece
lucarne existente in prezent - montarea jgheaburilor si burlanelor noi din tabla zincata , in
locul si de acelasi gabarit cu cele existente in prezent - tratarea lemnului din sarpanta
(nou+vechi) , cu solutii omologate antifoc,antimucegai si antinsecte .

IX. TINICHIGERIE
1. GENERALITAT!

Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrarile de tinichigerie (jgheaburi, burlane, glafuri,
soriuri, vazoane, parafrunzare, etc.).

Sunt cuprinse, de asemenea, specificatii pentru montajul elementelor de tinichigerie utilizate
la lucrarile de etansare a rosturilor verticale si orizontale.

2. CONCEPT DE BAZA
Toate elementele de tinichigerie se vor executa din tabla zincata la cald (490 g/mp).
3. STANDARDE $! NORMATIVE DE REFERINTA

Acolo unde existd contradictii intre prezentele specificatii si prescriptiile cuprinse in
standardele enumerate mai jos, vor avea prioritate prezentele specificatii.

STANDARDE:
STAS 429-85 Chit de miniu de plumb.

STAS 500/3-80*  Ofeluri de uz general pentru constructii, rezistente la coroziune
atmosferica. Marci.

STAS 889-89 Sarma moale zincata.

STAS 908-90 Otel laminat la cald. Banda.

STAS 2028-80* Tabla zincata.

STAS 2111-90 Cuie cu cap plat, conic si cu cioc.

STAS 2274-88 Burlane.jgheaburi si accesorii de imbinare si fixare.
STAS 2389-92 Jgheaburi si burlane. Prescriptii de proiectare si alcatuire.
STAS 3097-80* Grund anticoroziv — miniu de plumb.

STAS 8285-88 impletituri de sarma. Tesaturi de sarma de uz general.

STAS 10896-90 Tabla din otel zincata continuu la cald.

NORMATIVE:

C 37-88 Normativ pentru alcatuirea i executarea invelitorilor la contructii — Caietul 1.

prescriptii generale.
DESENE DE EXECUTIE

Antreprenorul va prezenta desene de executie pentru elementele de tinichigerie, cuprinzand
detalii de croire si fasonare a tablei si detalii de montaj a elementelor.

Aprobarea detaliilor de arhitectura (detalii terasa, strapungeri, scurgeri), nseamna
aprobarea si a elementelor de tinichigerie care nu se vor supune separat aprobarii
Consultantului.
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4. MATERIALE SI PRODUSE
Accesorii, suruburi, piulite, saibe cadmiate.
Carton bitumat CA 400, conform STAS 138-94*.
Bitum tip H80/90, conform STAS 7064-78.
Confectii de tinichigerie:

- burlane si coturi de scurgere ale burlanelor, cu sectiune circulara sau
dreptunghiular, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, conform STAS 2274-88,;

- jgheaburi de scurgere cu secfiune semicilindrica sau dreptunghiualra, din tablsa
zincata de 0,5 mm grosime, conform STAS 2274-88;

- carlige si bratari pentru montarea jgheaburilor si burlanelor, conform STAS 2274-88;

- glafuri de protectie la ferestre, din tabld zincata de 0,5 mm grosime, avand latimea
conforma cu detaliile din proiect;

- garguie (guri de scurgere) din tabla zincata de 0,5 mm grosime, de formé circulara
sau dreptunghiulard, cu sectiunea conforma cu detaliile din proiect;

_  caciuli de protectie, deflectoare la terase, tuburi de aerisire din tabla zincata de 0,5
mm grosime, conform detaliilor din proiect.

5. LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE

Foile de tabla zincata se livreaza in legaturi, impreuna cu certificatele de calitate emise de
producator.

Transportul legaturilor se va face cu mijloace de transport auto, asezate in stive pe
platforma acestora, nefiind admisa rdmanerea in consold a legaturilor cu foi de tabla.

Pe santier, legaturile cu foi de tabla se vor depozita in stive asezate pe platforme, in spatii
inchise, uscate, ferite de intemperii si de degradari mecanice (lovire, zgariere, deformare).

Manipularea se va face in conditii de protejare a materialului, astfel ca sa nu se deterioreze
stratul protector anticoroziv.

Nu se vor desface ambalajele decat la atelierul de confectii $i tinichigerie.

Manipularea elementelor de tinichigerie, gata confectionate, se va face cu grija pentru a nu
provoca deformari ale acestora Tnainte de a fi puse n opera.

Depozitarea jgheaburilor, burlanelor, carligelor si bratarilor se va face pe platforme,
asigurandu-se protectia impotriva loviturilor si deteriorarii lor.

6. MONTAJUL
LUCRARI CE TREBUIE EXECUTATE INAINTE DE MONTAREA TINICHIGERIEL:
- executarea tencuielilor si rectificarilor;

- amplasarea pieselor de fixare (agrafe, bratari si fixarea lor cu cuie sau bolturi
impuscate);

- etansarea rosturilor verticale si orizontale;
- pozarea elementelor de instalatii sanitare la terase.
MONTAJUL:

Montajul se va face in conformitate cu planurile si detalile de arhitectura ale proiectului,
aprobate de Consultant, si cu prescriptiile din STAS 2389-92.
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Glafurile de protectie care se vor monta la ferestre vor fi pozate pe suportul din beton sau
mortar prin intermediul unui strat separator din carton bitumat, lipit cu mastic de bitum si vor
fi prevazute la partea inferioard cu un lacrimar care va depasi fata zid&riei cu minimum 2
cm.

7. VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI
Agrafele si bratari de fixare trebuie sa fie corect prinse in stratul suport.

Elementele de tinichigerie trebuie s& nu prezinte deformari mecanice de suprafata, cu
straturi de zinc deteriorat sau lipsa.

Acoperirea rosturilor orizontale si verticale trebuie sa fie in concordanta pefectd cu cerintele
si detaliile din proiect, provenite din dilatatie.

Elementele de acoperire la rosturi vor trebui sa permita variatile de dimensiuni, din dilatatie,
ale rostului.

Cositorirea va fi fara intreruperi pentru a nu permite desprinderea elementelor i infiltrarea
apei.

Lucrarile de tinichigerie, desi nu prezintd importantd mare din punct de vedere al costului,
sunt foarte importante in asigurarea unei bune comportdri in exploatere a lucrarilor de
constructii (in special izolatii) si de aceea se va verifica foarte atent modul de realizare a
etansarilor la strapungerile la terase sau acoperisuri si la racordul invelitorii cu jgheaburile Si
burlanele de scurgere a apelor pluviale.

Consultantul va putea solicita inlocuirea unor elemente de tinichigerie daca nu sunt
respectate prezentele specificatii, prevederile proiectului aprobat si dispozitile de santier
sau detaliile de executie din proiectul aprobat.

8. MASURARE S| DECONTARE

Masurarea lucrarilor se face conform articolului din cantitativul de lucrari, in functie de
numarul de bucati sau metri liniari de lucrare.

Lucririle de tinichigerie se platesc fie separat, fie in cadrul unor lucrari mai complexe
(invelitoare).

Parazapezi

Se vor monta parazipezi - grilaje confectionate din profile laminate din otel vopsite Th camp
electrostatic sau zincate.

Jgheaburi si burlane

La executarea lucrarilor de montaj a jgheaburilor si burlanelor se vor avea in vedere
urmatoarele:

- pantele jgheaburilor vor fi de minimum 0,5%,

- montarea jgheaburilor (pe carlige) va fi la minimum 1 cm si maximum 5 cm sub
picatura streaginei,

- marginea exterioara a jgheabului va fi asezata cu circa 2 cm mai jos decat marginea

interioara,

_  abateri admisibile de la verticalitatea burlanelor poate fi 1 cm/ml fara a depasi 5 cm
pe toata Inalfimea,

- tronsoanele de burlane trebuie si intre etans unul in celdlalt (cel superior n cel
inferior),

- toate Imbinarile intre tronsoane la jgheaburi si la burlane vor fi etanse.
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Lista prescriptiilor tehnice de baza

. NP069/2014 - “Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea nvelitorilor
acoperisurilor in panta la cladiri’

« STAS 238/1977 - "Jgheaburi si burlane - Prescriptii de proiectare si alcatuire".

. STAS 227/1988 - "Burlane, jgheaburi si accesorii de imbinare si fixare".

. STAS 2274/88 - Lucréri de tinichigerie la constructii civile si industriale.

. (C58/96 - Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn.

. C300/94 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii
lucrarilor de constructii.

« P118/99- Normativ de sigurania la foc a construciilor.

 Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca.

« HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de
munca.

« HG nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau
sanatate la locul de munca.

« HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santiere
temporare sau mobile.

«  Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 235/1995 privind aprobarea
Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrul la Tnaltime.

intrucat pe parcursul executarii lucrarilor de reparatii pot avea loc precipitatii, pentru a evita
infiltrarea apelor meteorice cu consecintele cunoscute, se impune organizarea lucrarilor pe
sectoare si luarea unor masuri de protectie a acestora pe timpul ploilor.

Lucrarile de reparatii la acoperigul fantanii se vor executa in conformitate cu prevederile din
proiectul tehnic.

Lucrarile vor fi executate de catre firme cu experientd in domeniu, cu personal calificat
(dulgher, tinichigiu, acoperitor-invelitor).

Lucrarile de tratare a lemnului vor fi executate de firme atestate/autorizate.

Lucrarile de reparatii propuse nu sunt interventii asupra structurii de rezisten{a si prin
urmare nu afecteaza rezistenta si stabilitatea constructiei.

X. SCHELA METALICA — SET DE 640 mp

Schela metalica din elemente tubulare de inventar cu sectiune circulara este folosita la
executarea unor lucréri de constructii cu Tnaltimi cuprinse intre 5 — 32 m.

Acest tip de schela se caracterizeaza prin utilizarea unor platforme stabile de lucru la
nivelele active.in functie de caracterul lucrarilor de constructii si de incarcarea platformei
active,aceste schele se folosesc sub forma de:

- schele usoare — pentru lucrari de intretinere, reparatii zugravel;
- schele mijlocii — pentru lucrari de tencuieli placaje usoare;
_schele grele — pentru lucrari de zidarie, placaje de piatra, demolari.

Elementele componente ale schelei se pot utiliza si la alcatuirea diverselor tipuri de
esafodaje si sustineri de cofraje penrtu naltimi mai mari de 5m. Schelele metalice sunt
formate din stalpi duri si solidarizati intre ei prin longrine si contravanturi.

Randurile sunt legate intre ele prin traverse peste care se aseaza podinele de lucru si de
siguranta la nivelele active.

Schelele se contravantuiesc longitudinal si orizontal.
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Stabilitatea schelei se asigurd prin ancorarea ei de constructie, astfel ca deplasarea ei pe
orice directie sa fie impiedicata.

Ancorajele se dispun alternant la maximum 6m. distanta intre ele, atat pe orizontala cat si
pe verticald. Scarile pentru circulatia muncitorilor se monteaza avand rampa maxima
2-1 Platformele de lucru si scarile sunt prevazute spre exterior cu un parapet, avand mana
curenta la 1m. in cazul schelelor usoare se poate lucra simultan pe trei platforme si
respectiv pe doud platforme la schelele mijlocii si grele.

Sub platformele de lucru se prevad podine si viziere de protectie, Tmbinarile elementelor
schelei se realizeaza prin noduri iar inn&dirile prin mangoane pentru longrine si nade pentru
stalpi. Toate piesele de imbinare si innadire sunt detasabile.

Montajul se face manual pe randuri dupa schemele intocmite in conformitate cu prevederile
STAS 8923/71 “Schele metalice din elemente tubulare”.

Schela se livreaza pe seturi de 640 mp.

Durata de serviciu normata este de 16 ani, iar numarul mediu annual de refolosiri este de 8
ori.

Transportul schelei se face in stare demontats pe elemente componente, piesele marunte
fiind depozitate in |azi. Depozitarea se face in aer liber in stive pe dimensiuni, cu luarea
tuturor masurilor pentru evitarea fnnoroirii si degradairii prin loviri.

CARACTERISTICI TEHNICE.

Suprafata acoperita de un set de schele 640 mp.
in&ltimea maxima 32 m.
inaltimea libera de circulatie dintre platforme min. 1,80 m.
Latimea utila a platformei de lucru

- pentru schele usoare 0,75 m.
- pentru schele mijlocii si ugoare 1,70 m.
Incarcarea platformelor de lucru care se considera uniform distribuitd cu sarcinile:
- pentru schele usoare 80 kg/mp

- pentru schele mijlocii 200 kg/mp

- pentru schele grele 300 kg/mp
Greutatea setului 10.400°t
Consum de lemn:

_ 2 nivele active — unul de lucru si unul de siguranta 2,54 mc

- scari 0,44 mc

Elementele componente ale setului sunt ( conform schitei):

1. sabotii (talpile) — 80 buc.
2. stalpii - cu lungimea de 2,5m - 18 buc.

- cu lungimea de 4,0m - 125 buc.

- cu lungimea de 4,5m si de 6,0m - 18 buc.
3. lonjeroanele cu lungimea de - 4, 0m- 23 buc.

-6,0m — 92 buc.

4. traversele — cu lungimea de 2,0m — 230 buc.
5. traversele de ancoraj— cu lungimea de 3,0m — 28.buc.
8. contravantuirile longitudinale — cu lungimea de 3,0m —42 buc.
7 contravantuirile orizontale — cu lungimea de 3,0m — 21 buc.
8. vangurile de scara — cu lungimea de 3,0m — 20 buc.
9. tevile de ancoraj — cu lungimea de 2,0m — 56 buc.
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10.mana curenta cu lungimea de 4,0 m — 2 buc.
cu lungimea de 4,5 m — 2 buc.
cu lungimea de 6,0 m — 8 buc.

11 colierele in unghi drept (nod) — 1150 buc.

12.mansoanele — 136 buc.

13.nadele prelungitoare — 142 buc.

14.suportii de treapta.

XI. PROTECTIA MUNCH
1. GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini stabileste principalele masuri privind protectia si securitatea
muncii, cat si de prevenirea si stingerea incendiilor, ce urmeaza a fi respectate de catre
constructor in timpul executarii lucrarilor de constructii montaj.

2. ACTE NORMATIVE Sl INSTRUCTIUNI

- Legea nr. 90/1996, republicata — Legea protectiei muncii

- NGPM/2002 — Norme generale de protectia muncii

- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor

_ Ord. Nr. 9/N/15.03.1993 — Regulamentul privind protectia si igiena
mungcii in constructii

. P118/99 — Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor,
privind protectia si actiunea focului

_ Ordin 381/1219 MC al ML si MLPAT 1994 — Completare la NG 1977

- HG nr. 51/1992 — Hotarare privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii
de prevenire si stingere a incendiilor

3. MASURI DE PROTECTIA MUNCI, RESPONSABILITATI

Avand in vedere sarcinile ce decurg din Legea nr. 90/1996 a Ministerului Muncii si Protectiei
Sociale precum si Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii/1993,
elaborat de MLPAT in scopul executarii lucrarilor in deplina siguranta de securitate @ mungcii
si prevenirii incendiilor, se impun masuri de protectie pe santierul de executie a lucrarilor de
constructii montaj.

in vederea asigurarii conditiilor de protectie a muncii si pentru prevenirea accidentelor de
munca, executantul are urmatoarele obligatii :

4. sa adopte solutii conforme cu normele de protectie a mungii, standardelor de
securitate a muncii si reglementarilor specifice prin a caror aplicare sa fie
eliminate sau reduse la minimum riscurile de accidentare si de imbolnavire
profesionala a angajatiilor

2. sa asigure evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea angajatiilor in
vederea stabiliri masurilor de prevenire, incluzand alegerea echipamentului
tehnic, a substantelor chimice si a preparatelor utilizate, amenajarea locurilor de
munca, etc

3. sa asigure auditarea de securitate si sanatate in munca a unitatii, cu ajutorul
institutiilor abilitate

4  sa solicite si sa posede autorizarea functionarii unitatii din punct de vedere al
protectiei muncii, sa mentina conditiile de lucru pentru care a obtinut autorizatia
si sa ceara revizuirea acesteia in cazul modificarii conditiilor initiale, pentru care
a fost emisa

5. sa stabileasca masurile tehnice si organizatorice de protectia muncii,
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corespunzatoare conditiilor de munca si factorilor de risc evaluati la locurile de
munca, pentru asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor

6. sa stabileasca in fisa postului atributiile si raspunderile angajatilor si ai celorlalti
participanti la procesul de munca in domeniul protectiei muncii, corespunzator
functiilor exercitate

7 sa elaboreze instructiuni (reguli) proprii de securitate a muncii, care sa detalieze
si sa particularizeze NGPM si NSSM, in raport cu activitatea care se desfasoara

8. sa asigure si sa controleze, prin personal propriu sau prin personal extern
abilitat, cunoasterea si aplicarea de catre toti angajatii si participantii la procesul
de munca, a masurilor tehnice si organizatorice stabilite, precum si
aprevederilor legale in domeniul protectiei muncil

9. sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informarii si educarii
angajatiilor si participantilor la procesul de munca : afise, filme, carti, pliante,
acte normative, teste, fise tehnice de securitate, etc

10. sa se asigure ca angajatii din unitati din exterior, care lucreaza in unitatea sa, au
primit instructiuni adecvate referitoare la riscurile pentru securitatea si sanatatea
lor la care pot fi expusi pe durata desfasurarii activitatii respective

11. sa asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea si perfectionarea
personalului cu atributii in domeniul protectiei muncii

12.  sa ia masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor conform
reglementarilor in vigoare

43. sa angajeze numai personae care, in urma controlului medical si a verificarii
aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinilor de munca pe care O
urmeaza sa le execute

14 sa ia masuri corespunzatoare pentru ca numai angajatii care au fost instruiti
adecvat sa poata avea acces la locurile de munca unde exista riscuri pentru
securitatea si sanatatea acestora

15. sa asigure periodic sau ori de cate ori este cazul, verificarea incadrarii nivelului
noxelor in limitele admise, prin masuratori effectuate de catre organisme
abilitate sai laboratoare proprii abilitate

16. sa stabileasca si sa tina evidenta locurilor de muncacu pericol deosebit si sa
identifice locurile de munca unde pot aparea stari de pericol imminent

47. sa comunice, cerceteze, inregistreze, declare si sa tina evidenta accidentelor de
munca, a bolilor profesionale, a accidentelor tehnice si a avariilor

18. sa asigure functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de
protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de captare,
retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate in desfasurarea
proceselor tehnologice

19. sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de
munca, cu prilejul controalelor si al cercetarii accidentelor de munca

00. sa asigure realizarea masurilor stabilite de inspectorii de munca, Cu prilejul
controalelor si al cercetarii accidentelor de munca

21. sa desemneze, din oficiu sau la solicitarea inspectorului de munca persoanele
care participa la efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de munca

22 saia masuri pentru a nu se modifica starea de fapt rezultata din producerea unui
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accident de munca mortal sau colectiv, in afara de cazurile in care mentinerea
acestei stari ar genera alte accidente sau avarii cu consecinte grave, sau ar
periclita viata accidentatilor sau a altor angajati

23. sa anunte imediat producerea unor avarii tehnice, evenimente, accidente de
munca sau imbolnaviri profesionale la Inspectoratul de Munca si organelle de
urmarire penala competente, potrivit legii

24. sa asigure dotarea, intretinerea, verificarea echipamentelor individuale de
protectie si de lucru si sa nu permita desfasurarea nici unei activitati de catre
angajatii sai fara utilizarea corecta de catre acestia a echipamentului din dotare

05, sa acorde, la recomandarea medicului, materiale igienico-sanitare si alimentatie
de protectie

26. sa asigure supravegherea medicala corespunzatoare a riscurilor pentru sanatate
la care angajatii sunt expusi in timpul lucrului

27, sa asigure intocmirea fisei de expunere la riscuri profesionale pentru fiecarea
angajat expus si completarea acesteia de fiecare data cand se produc
schimbari ale procesului de productie

08, sa intocmeasca evidenta nominala a angajatilor cu handicap si a celor cu varsta
sub 18 ani.

Toate echipamentele si utilajele tehnice utilizate in timpul proceselor de constructii montaj,
trebuie sa satisfaca cerintele esentiale de securitate si sanatate, transpuse total in
standardele si normele de protectia muncii.

Conducatorii santierelor si a punctelor de lucru sunt obligati sa organizeze instructajele pe
linie NTSM si PSI, in conformitate cu reglemetarile in vigoare prin organizarea de cabinete
de tehnica securitatii muncii si prevenire si stingere a incendiilor.

Nu se va primi la lucru niciun angajat fara a avea instructaj NTS si PSI facut si insusit.

Obligatia efectuarii instructajului NTS si PSI o au cei ce organizeaza, controleaza si conduc
procesele de munca, pentru care raspund in fata legilor si disciplinar, material si penal in
functie de gravitatea abaterii savarsite.

Instructajul se va efectua in 3 etape :

. instructaj introductive general (8 ore pana la 2 zile cu verificari in fisa de instructaj)

. instructajul la locul de munca efectuat de catre conducatorul respective, durata
fiind de cel putin 8 ore si verificat de seful ierarhic

_ instructajul periodic se face la locul de munca cel putin 1 data pe luna de
conducatorul locului de munca, care s€ va consemna in mod obligatoriu in fisa
individuala la instructaj.

Conform normelor specifice de protectia muncii, se vor respecta in cadrul executiei

urmatorele capitole de norme specifice de protectia muncii :

- organizarea santierului

. executarea transporturilor

- electrosecuritatea

. scule si dispozitive

- sudare

- lucrari de zidarie

. schele si esafodaje

- lucrari la invelitori in panta

- lucrari de preparare a betoanelor si mortarelor

_lucrari de beton armat
/
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- lucrul in spatii inguste

- lucrari de inchideri cu panouri
- lucrari de compartimentari

- lucrari de tencuieli

- lucrari de zugraveli si vopsitorii
- lucrari de pardoseli

. lucrari de placari interioare

Se mentioneaza ca aceasta enumerare a capitolelor ce trebuie insusite nu este limitative,
constructorul si beneficiarul avand obligatia de a le completa si cu alte masuri specifice
conditilor locale de executie sau exploatare pe care le vor considera necesare.

Se face cu deosebita atentie prelucrarea masurilor de PSI si a instructiunilor de prevenire si
combaterea incendiilor precum si, in mod cu totul special si insistent sa se acorde 0O
deosebita atentie lucrarilor de sudiura si eliberarea perimetrului de foc la locurile de munca
cu materiale inflamabile.

Se atrage atentia ca prevederile de mai sus sunt absolut obligatorii, ele insa nu au
caracter limitative.

XII. CALITATEA iN CONSTRUCTII
in temeiul art.38 din Legea nr. 10/ 1995, H.G. nr.76/1997, C 56/85, s-au elaborat:

A. Conducerea si asigurarea calitatii in constructii
B. Stabilirea categoriei de importanta a constructiilor
C. Urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp i postutilizarea constructiilor.

A. CONDUCEREA Si ASIGURAREA CALITATII IN CONSTRUCTII
Programul de asigurare a calitatii

Organizarea aferenta conducerii si asigurarii calitatii

Conditiile referitoare la sistemul calitatii

A1. PROGRAMUL DE ASIGURARE A CALITATI

A.1.1. Manualul calitatii

_ Zidarii — verificarea executjei golurilor si strapungerilor la cotele indicate, coordonate cu
indicatiile din proiectele de instalatii, inclusiv corecta pozitionare a zidurilor

_ Tencuieli, zugraveli, vopsitorii si finisaje — verificarea felului finisajelor si calitatea executiei
conform celor prevazute in proiect

- Pardoseli — verificarea executiei indicate in proiect si in special calitatea stratului de uzura,
inclusiv racordurile la pereti.

- Hidroizolatii — verificarea executiei elementelor prevazute in proiect — strapungeri,
racorduri, verificarea etangarii racordurilor de protectie.

A.1.2. Proceduri in asigurarea calitatii

in conformitate cu legislatia in vigoare, beneficiarul si constructorul vor confirma acceptarea
programului, in 5 zile de la primirea lui, in concordanta cu procedurile tehnice ale executiel,
administrative si al planului de control al calitatii.

Beneficiarul si Constructorul vor solicita, cu cel putin 7 zile inainte, prezentarea pe santier a
proiectantului, conform planului de verificari, sau gruparea mai multor controale - stadil
fizice, avand in vedere realizarea functionalitati, durabilitatii preconizate si totodata
asigurarea masurilor de protectia muncii, a mediului, P.S.1.

/
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A2. ORGANIZAREA AFERENTA CONDUCERII Si ASIGURARII CALITATII

A2.1- stabilirea responsabilului de lucrare, ca reprezentant al beneficiarului, cat si al
constructorului

A.2.2.- asigurarea mijloacelor i resurselor adecvate

A.2.3.- formarea si instruirea personalului implicat

A.3. CONDITIILE REFERITOARE LA SISTEMUL CALITATII

Se aplica in baza standardelor S.R.- EN- ISO, serie 9000, corelate cu celelalte
elemente ale sistemului, si se stabilesc urmatoarele cerinte ce trebuiesc sa se prezinte
proiectantului pe santier, de catre Beneficiar si Constructor :

- documente ale sistemului calitatii (buletine de analiza pentru confirmarea marcii mortarelor
la tencuieli si mortare)

- procese verbale de lucrari ascunse si faze determinante

- certificate de calitate ale materialelor puse in opera

- procese verbale de control

- rapoarte de verificare

- procese verbale de receptie

- diverse acte referitoare la calitate

- corelarea modelului de asigurare a calitatii cu categoria de importantd a cladirii, n baza
standardelor SR-EN-1ZO serie 9001 - 9003

Neconvocarea in timp util a proiectantului, de catre beneficiar si constructor, pentru
controlul pe santier (UE), reprezinta preluarea de catre acestia a atributiilor si raspunderilor
proiectantului, privind controlul calitatii lucrarilor prevazute in legislatia In vigoare.

B. STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIILOR
Conform Legii 10 /1995, H.G. nr. 766/1997 — anexa 2:
Categoria de importanta a cladirilor este « B »

C. URMARIREA COMPORTARII IN EXPLOATARE, INTERVENTIILE iN TIMP $I
POSTUTILIZAREA CONSTRUCTIILOR.

Conform Legii 10 [/ 1995, HG. nr. 766/1997 — anexa3, Normativului
P130/1997,urmdrirea comportarii constructiilor constd n alegerea si interpretarea
sistematica a informatiilor, rezultate din observarea si masurarea unor fenomene si marimi,
ce caracterizeaza constructiile in procesul de interactiune cu mediul ambiant si functional si
cu sine insusi.

Urmarirea comportarii in timp a constructiilor este de doua categori:
C.1. Curenta
C.2. Speciala

C.1. Curenta

Urmarirea curenta a starii tehnice, care va fi organizata si executata de Beneficiar, se
realizeaza obligatoriu prin:

- verificari periodice, trimestriale i anuale
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_ verificari operative, dupa producerea unor evenimente ce pot afecta constructia.
Pentru toate elementele prezentate se va avea in vedere:

- determinarea de relevee exacte ale fisurilor si marcarea acestora pe elemente, cat si prin
observatii vizuale

- degradari locale care apar in procesul de exploatare

- aparitia deformatiilor remanente

- aparitia unor fisuri si degradari noi

_ urmarirea producerii de infiltratii dupa ploi sau din instalatii

_ urmarirea integritatii elementelor de reazem, a elementelor de prindere

- protectie anticoroziva

Se va verifica daca au aparut dezgoliri de armaturi sau degradari ale betonului (C140/86 —
P — 100/92 etc).

Se va urmari aparitia si evolutia fisurilor din elementele de beton armat, prevalandu-se
martori. Deschiderile fisurilor, peste 0,2 mm se vVor releva si comunica proiectantului

Se vor urmari deplasari relative din imbinarile elementelor

Urmarirea comportarii sub fincarcari de exploatare, rezemare corecta a conductelor,
instalatjilor

Se verifica starea izolatiilor hidro — termice, a stratului de protectie, a hidroizolatiei scafelor,
gurilor de scurgere, asterelei, sarpantei, jgheaburilor, burlanelor (Normativ C 112 /86).

La toate defectiunile constatate, Beneficiarul va lua masuri urgente pentru efectuarea
remedierilor, prin firme specializate in baza proiectului de executie, a instructiunilor date de
proiectant.

C.2. Speciala e

Aceasta inglobeaza si urmdrirea curenta, la care se adauga mésurarea,/,»Tﬁregistrarea:, RN
preluarea Si interpretarea sistematicad a valorilor parametrilor, ce definegc cohstruo’;iile,; .
pentru mentinerea cerintelor de rezistenta, stabilitate, durabilitate la c“ofnstructii o
importanta deosebita sau exeptionala. Urmarjrea speciala se face pe baza unui proiect de

urmarire speciala, intocmit de o firma de pecia

—
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MC PROIECTARE SI RESTAURARE S.R.L.

BUCURESTL; SECTOR 2% \ f
B-DUL FERDINAND I nr. 75-77; AP.48/1; ‘ .\ L4\
REGISTERED AT COMMERCE CHAMBER | / A V 0
J40/5048/2019; CUIL: 40970392; 1 [ 4 1Ol
BANCA ROMANEASCA — SUCURSALA ROSETTI %) 1 =il

ProleClare  ACCOUNT: ROIIBRMA0999100087273321 | Dol I~/

Fatad o gatkFa' TREZORERIA SECT. 2 BUCURESTI \\ 2 : \ﬂ\
r"s{al‘li are ACCOUNT: R052TREZ7025069XXX021 124 » y »’ﬁ //\
TEL. +40746 063 634 ; +40744 970 768; \\ - / /

E-mail : mc.proiectare@aol.com;

Denumire: REABILITARE FANTANI PENTRU BAUT APA, DE TIP CISMELE (DE-PERETE) -
FANTANA POPOVA ,

Amplasament: STR. BUCURA NR. 1A, MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDETUL DOLJ

Beneficiar:  MUNICIPIULUI CRAIOVA

Proiectant: M.C. PROIECTARE S| RESTAURARE S.R.L.

FAZA: PTE.

PROGRAM DE CONTROL PE FAZE DETERMINANTE AL CALITATII
LUCRARILOR DE EXECUTIE

. ¢
| N\ | ™)
| | \\,‘;_ )_/' — ,
V74

Lucrari ce se
controleaza, verifica, sau :
» o+ .| Documentul Nr. si
Nr. | receptioneaza calitativ si . . . ..
. care se Participanti data Observatii
crt. pentru care trebuie : .
n ) intocmeste actului
intocmite documente
scrise
0 1 2 3 4 5
g | Predave - primire PV.C.CLFD | B+E+P
amplasament
3 }/erlﬁ_care sarpanta si PV.R.C. B+E + P+l
invelitoare
4 Reabl_h_tarea _bazmulgl de P.V.R.C. B+E+P
apa si inlocuirea tevilor
Amenajarea peisagistica si
8 | montarea rigolelor de P.V.R.C. B+E+P
scurgere
Montarea echipamentului
10 urbar_l conform proiectului: PV.R.C. B+E+P
banci, pubele, reflectoare,
spoturi
Reabilitarea zidului
11 | imprejmuitor conform P.V.R.C. B+E+P
proiectului
Verificare executie
4z |totuars perimetrale PVRC. |B+E+P+
(dimensiuni, pante,
etanseitate)
13 Reoeptla [a terminarea P.V.R.C. B+E+P+
lucrarilor |
Proiectant de specialitate Executant
Beneficiar

Municipiul Craiova
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Bd. Ferdinand 1, nr.75-77 eta.4, cam
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Sector 2. Bucuresti
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documentatiei tehnico-economice,
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asistenta tehnica din partea |
proiectantului - componenta |/
. "Reabilitare fantani pentru baut
apa, de tip cismele (de perete)
—Fantana Popova"

| | ADRESA:

 Str. Bucura nr1A; Municipiul Craiova,
judetul Dolj

NOTA:

CONTINUTUL PREZENTULUI PROIECT ESTE
PROTEJAT CONF. ART, 7 S| ART. 13 DIN LEGEA NR
8/1996. SE INTERZICE REPRODUCEREA,
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S.C. CRINDESIGN PROIECT S.R.L.
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NOTA:
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PROTEJAT CONF. ART. 7 S| ART. 13 DIN LEGEA NR.
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ADRESA:
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Str. Bucura nr. 1A, Municipiul Craiova,
judetul Dolj
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FAZA:
P.T.+D.E.
TITLU PAGINA
FATADA VEST
(PRINCIPALA)
DESENAT Teh. Ciocean Mihai
NR. PROIECT 05/2021
DATA PAGINA :
08.2022
scama A03
1:50




580
453

64

RN

64

L 580 i
1 64 453 , 64 ‘|L
‘I 1 Invelitoare sindrila bituminoasa ] ]
tip solzi
KN X &
. \\
; e s NN
’ A VA -
= I 3
I X
I
_|4
i
K1
N4 &)
64 | 453 | 64
71 A
580

453
580

64

mc.gvmectaregaol.com
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documentatiei tehnico-economice,
faza PT si a serviciilor de
asistenta tehnica din partea
proiectantului - componenta
"Reabilitare fantani pentru baut
apa, de tip cismele (de perete)

—Fantana Popova"
ADRESA:

Str. Bucura nr. 1A, Municipiul Craiova,
judetul Dolj

NOTA:

CONTINUTUL PREZENTULU! PROIECT ESTE
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FAZA:

P.T.+D.E.
TITLU PAGINA

PLAN INVELITOARE
DESENAT Teh. Ciocean Mihai
NR. PROIECT 05/2021
DATA PAGINA :

08.2022
scar A04
1:50




Invelitoare sindrila bituminoasa

tip solzi

Tencuiala simpla

T T T T T T T T T T I

pRa

FATADA NORD

S FE——

100 | 218

N

100

N

S

cod postal 021383
Seclor 2, Bucuresti A

mc.groieclaregaol‘com
Bd. Ferdinand [ nr.75-77,eta) ‘apdem

PROIECTANT AR

S.C.MC PROlECT.J’g/Eg(/V

RESTAURARE S

CIF 40970392
mertulyj49

Registrul col

SEF PROJECT:

ARH. CRISTINA SAPLACAN

SEF PROIECT SPECIALITATE:

ARH. CRISTINA SAPLACAN

SEMNATURA & STAMPILA:

ARH. CRISTINA SAPLACAN
OAR #

PROIECTANT: /\ {] L‘

Arh. Cristina ‘épl dan |
Y I
DESENAT:

Teh. Ciocean Mihai

REVIZIA DATA | AUTOR

BENEFICIAR:

Municipiul Craiova
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apa, de tip cismele (de perete)
—Fantana Popova"
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Str. Bucura nr. 1A, Municipiul Craiova,
judetul Dolj
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CONTINUTUL PREZENTULUI PROIECT ESTE
PROTEJAT CONF. ART. 7 S| ART. 13 DIN LEGEA NR.
8/1996. SE INTERZICE REPRODUCEREA,
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FORMA DE UTILIZARE FARA ACORDUL SCRIS AL
S.C. CRINDESIGN PROIECT S.R.L.
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Zidul de piatra se va reconstrui

PROIECTANT

S.C. MC PROIECTARE $I

SEF PROIECT:

ARH. CRISTINA SAPLACAN
SEF PROIECT SPECIALITATE:

ARH. CRISTINA SAPLACAN

SEMNATURA & STAMPILA:

ARH. CRISTINA SAPL ACAN
OAR #

\
3
\
i
i
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PROIECTANT: /] \w
Arh. Cristina m\ an

DESENAT:
Teh. Ciocean Mihai

REVIZIA DATA | AUTOR

&

Leusesececece.

1

BENEFICIAR:

Municipiul Craiova

NUME PROIECT:

Servicii de actualizare a
documentatiei tehnico-economice,
faza PT si a serviciilor de
asistenta tehnica din partea
proiectantului - componenta
"Reabilitare fantani pentru baut
apa, de tip cismele (de perete)

—Fantana Popova"
ADRESA: -

Str. Bucura nr. 1A, Municipiul Craiova,
judetul Dolj

NOTA:

CONTINUTUL PREZENTULU! PROIECT ESTE
PROTEJAT CONF. ART. 7 SI ART. 13 DIN LEGEA NR.
8/1996. SE INTERZICE REPRODUCEREA,

DISTRIBUIREA, IMPRUMUTUL SAU ORICE ALTA
FORMA DE UTILIZARE FARA ACORDUL SCRIS AL
S.C. CRINDESIGN PROIECT SR.L.

FAZA:
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